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Modern, Nagyteljesítményű, felhasználóbarát és 
ami a legfontosabb a PÉNZTÁRCAKÍMÉLŐ!

Rievtech HMI Panelek | Bevezetés
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Először is, mi is az a HMI?

Egy HMI eszköz vizuálisan megjeleníti egy vezérlőre-

ndszer működését és valós idejű adatrögzítést tesz 

lehetővé. Egy HMI eszköz fokozni tudja a termelé-

kenységet azáltal, hogy egy olyan centralizált vezérlő 

központot biztosít, amely kifejezetten felhasználóbarát. 

Az alkalmazása olyan széleskörű, hogy megtalálhatod 

egy nagysebességű vonatban, gyártó berendezések-

ben vagy akár orvos diagnosztikai berendezésben is.

THE EFFECTIVENESS OF THE HMI CAN AFFECT THE ACCEPTANCE OF 
THE ENTIRE SYSTEM; IN FACT IN MANY APPLICATIONS IT CAN IMPACT THE 
OVERALL SUCCESS OR FAILURE OF A PRODUCT.

Rievtech HMI Panelek | Bevezetés
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ALKALMAZÁSOK

A Rievtech HMI eszközt különböző iparágak használják, töb-

bek között a gyártó üzemeket, az eladó automatákat, az élel-

miszer és ital iparágakat, a gyógyszeripart és a közműveket.

Jellemzően ezen iparágak gyártósorainak gerincét a HMI esz-

közök képezik a PLC-kel együtt. A HMI beépítése a gyártá-

si folyamatba nagyon jelentős javulást idézett elő a művele-

tekben. A HMI lehetővé teszi a teljes rendszer felügyeletét és 

adatgyűjtését oly módon, hogy a paraméter változások meg-

feleljenek a kezelő igényeinek.

Rievtech HMI Panelek | Alkalmazások
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Smart EnergySmart Energy

Monitoring systemsMonitoring systems

IndustrialIndustrial

Intelligent transportIntelligent transport

IPARÁGAK

Autóipar
Épület automatizálás
Oktatás
Élelmiszer és italáruk
Gyártás
Anyag feldolgozás
Orvosi
Olaj és gáz
Csomagolás

Áram és energia
Nyomtatás
Szivattyúk
Hűtés
Textil
Víz/szennyvíz
Kazán 
Vezérlés
Gépek

Rievtech HMI Panelek | Alkalmazások
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Jellemzők/méret

Jellemzők/méret

Jellemzők/méret

Jellemzők/méret

ARM A8
600 MHz

24 Bit szín
16,777,216

1024x600
16:9

Teljesítmény Színes

ARM A8
600 MHz

24 Bit szín*
16,777,216

Teljesítmény Színes

Nagy felbontás

Többérintős
húzás, elhúzás, 

forgatás, nagyítás

Ethernet
+ 4x COM Port

SD Card Slot
Tároláshoz 

és gyűjtéshez

Kényelmes Hálózat Naplózás

Ethernet
+ 4x (2x) COM Port

SD Card Slot
Tároláshoz 

és gyűjtéshez

Hálózat Naplózás

ARM A8
600 MHz

24 Bit szín*
16,777,216

Teljesítmény Színes

2-csatornás soros 
kommunikáció

Hálózat

(Real Time Clock)
valós idejű óra
idő és dátum

USB Hoszt
programozáshoz

RTC Könnyű letöltés

* - Kivéve 9,7” Modellek (16-bites szín)

2-csatornás soros
kommunikáció

Hálózat

7” (17,7 cm)

RTS 007

16:9 IPS 1024x600

7” (17,7 cm)

7” (17,7 cm)

RTS 4070CE

16:9 800x480 24-Bit

RTS 4070C

16:9 800x480 24-Bit

RTS 010

4:3 IPS 1024x768

9,7” (24,6 cm)

9,7” (24,6 cm)

9,7” (24,6 cm)

RTS 4097iE

4:3 1024x768 16-Bit

RTS 4097C

4:3 1024x768 16-Bit

4,3” (10,9 cm)

4,3” (10,9 cm)

RTS 4043C

16:9 480x272 24-Bit

RTP 1043

STN 192x64 Mono

Rievtech HMI Panelek | Termék felsorolás
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Conventional HMI PanelHigh brightness IPS panel with minimizing reflection vs

Conventional HMI Panel
8-Bit - 256 colors

24-Bit panel displays 16.7 million colors

vs

Nagy fényerő

Színes

Nagy fényerejű modellek, amelyek minimalizálják a visszaverődést, még a jól megvilágított helyszíneken is jó 
láthatóságot biztosítanak a nagyméretű modellek esetében is

Szélesebb színtartomány, amely lehetővé teszi pontos, részletes és természetes kinézetű képek megjelenítését.

Rievtech HMI Panelek | Panel



8

Nagyteljesítményű  CPU

PCB bevonat védelem

Nagy sebesség és könnyű áramlás, az animációs formátumok támogatása mellett. 600 MHz CPU-val, hatékonyabb 
és megbízhatóbb működés lehetséges, 12-szer gyorsabban jeleníthetők meg a JPEG képek, 15-ször gyorsabban 
lehet olvasni és írni a PLC adatokat, rövidebb a betöltési idő és gyorsabb az átkapcsolási sebesség.

Az összes belső nyomtatott áramkör lap felülete bevonattal rendelkezik. A védelemnek e további rétege védelmet 
biztosít a por, a lecsapódás és a korrózió ellen – maximális tartósságot biztosítva.

lecsapódás pormentes

Rievtech HMI Panelek | Jellemzők
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Hálózatépítés

A Rievtech HMI eszköz sok különböző típusú hardverrel tud kommunikálni nagysebességű RS232/422/485 kommuni-
kációs portjain és Ethernet 10 Base T/100 Base-TX kommunikációs csatornáin keresztül.
Továbbá a HMI eszköz rendelkezik egy USB porttal is a konfigurációs fájlok gyors letöltéséhez, és a trend és az adat-
naplózási adatok elérése céljából.

EGYIDŐBEN TUD KOMMUNIKÁLNI A PLC—VEL, VONALKÓD OLVASÓVAL, 
VFD-VEL, HŐMÉRSÉKLET SZABÁLYOZÓ EGYSÉGGEL

Rievtech HMI Panelek | Kommunikáció
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Rievtech HMI Panelek | Többérintéses HMI
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High Speed Inputs

Nagysebességű adatbevitel
RTS007 és RTS010

A Rievtech többérintéses HMI eszközei meghaladják 
a szabványos ipari HMI panelek tulajdonságait elegáns 
és élenjáró dizájnjával, robusztus szerkezetével, nagy 
teljesítményével és rugalmas kommunikációs opcióival.
A többérintés és többkézmozdulat támogatásával speciális oldal 
hatás érhető el, a többszörös nagyítási funkció lehetővé teszi, hogy  
a képeket és a műszaki adatokat tetszése szerint jelenítse meg.

Rievtech HMI Panelek | Többérintéses HMI
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Hagyományos HMI 7’ panelRTS070 karcsú HMI panel 

vs

Felületbevonat tükröződésmentes 

és karcolásmentes tulajdonságokkal

Hőkezelt elülső üveg 

– robusztus és stabil.TEMPERED

GLASS

ITO érintésérzékelő

Támogatja a többérintéses és többkézmozdulatos vezérlést.

IPS teljes nézetet biztosító TFT LCD

Teljes nézőszög (160-180°) és 24 bites szín

Többérintéses HMI | KAPACITÍV TÖBBÉRINTÉSES PANEL

Rievtech HMI Panelek | Többérintéses HMI

Többérintéses HMI | A LEGVÉKONYABB IPARI HMI. MODERN ÉS CSÚCS MINŐSÉGŰ DIZÁJN.

Többérintéses HMI | GYORS ÉS KÖNNYŰ PANEL FELSZERELÉS

A panelre szerelhető HMI az elülső panel kivágásába szerelhető elölről. Dizájnunk rendkívül robusztus és kifejezetten gyorsan telepíthető vezérlőpanelekbe 

és konzolokba.

1. lépés 2. lépés 3. lépés 4. lépés
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Többérintéses HMI  | Vezérlés és monitorozás  távvezérléssel

Rievtech HMI Panelek | Többérintéses HMI

Használják PC laptopjukat, tablet PC-jüket, illetve intelligens telefonjukat alkalmazásuk távolról történő megjelenítése és vezérlése céljából.

Minden olyan kézben tartott mobil eszközzel, amelyen egy VNC kliens 

fut távolról vezérelhető egy Többérintéses HMI. A HMI-n a VNC szerver 

funkciónak aktiválva és egy Ethernet hálózaton elérhetőnek kell lennie. 

A mobil eszközön futnia kell egy VNC kliens alkalmazásnak és hozzá kell 

férnie a hálózaton levő HMI-hez.

Ahhoz, hogy kapcsolatba tudjanak lépni a HMI-hez egy intelligens 

telefonról, illetve egy mobil eszközről az interneten keresztül, a HMI-

nek szüksége van egy statikus IP címre, amely elérhető az inter-

netről. Előfordulhat, hogy meg kell nyitni egy portot a helyi terület 

hálózatán ahhoz, hogy engedélyezve legyen a HMI elérése. Egy HMI 

eszköz hálózaton keresztül történő eléréséhez szükség lehet hálózati 

adminisztrációs segítségre.
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Rievtech HMI Panelek | Gazdaságos  HMI



15

Rievtech HMI Panelek | Gazdaságos  HMI

RTS4070CE, RTS4097iE, RTS4043C, 
RTS4070C and RTS4097C

Fogyasztó orientált termékei által vezérelve a Rievtech HMI 
eszközök előtt új kihívások állnak. Egyre inkább többet 
jelentenek, mint egyszerű funkcionális kiegészítő eszközök. 
A felhasználói élmény szerves részét képező HMI eszközöknek 
felhasználóbarát, intuitív és rugalmas interfészeknek kell lenniük, 
miközben modern művészeti megjelenést és érzetet kell 
biztosítaniuk.
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Nagysebességű USB CPU

Nagysebességű USB interfésszel rendelkezik a 
konfiguráció letöltéséhez, a hibahárítás, a frissítés  
és a minőségi termelés megkönnyítése érdekében.

ARM CORTEX-M3 32-bites RISC processzorral 
rendelkezik – amely nagysebességű és gördülékeny 
működést tesz lehetővé.

Rievtech HMI Panelek | Szöveges  HMI
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Rievtech HMI Panelek | Szöveges HMI

CPU COM

1 2 3

4 5 6

7 8

0 +
ALM

CLR

SET ESC ENT

.-

9

010101
COM1 (RS232)

010101
COM0 (RS232/485/422)

Kommunikáció

Szoftver

Gombok

Dupla kommunikációs portok, amelyek támogatják az 
egyidejű kommunikációt a különböző PLC-kkel, illetve 
kontrollerekkel, valamint a gyors kommunikációt.

Fémsapkás filmgombok, hosszú élettartam – többmillió 
érintéses művelet.

• Könnyű programozhatóság

• Támogatja az offline szimulációt  
a könnyű és a kényelmes tesztelés 
céljából.

• Vektoros betűtípusok és több, 
különböző méretű betűkészlet 
támogatása egyetlen képernyőn. 
Az RTP1043 használja a TrueType 
betűtípust, lehetővé teszi, hogy 
sokféle betűtípust használjanak a 
PC-jükön, beleértve a nemzetközi 
betűket, betűkészlet formázásokat 
(félkövér, dőlt, aláhúzott), 
betűkészlet méreteket.

• Megjeleníti a fontos adatokat 
könnyen értelmezhető oszlop 
grafikonokkal. Bittérképekkel 
kombinálva kiszolgálja az egyedi 
alkalmazások igényeit.

• PLC támogatás a fő PLC márkák 
és a kontrollerek támogatásához, 
beleértve a Mitsubishi, az Omron,  
a Delta, a Siemens (MPI támogatás, 
közvetlen kommunikáció a Siemens 
S7-300 eszközzel adapterek 
nélkül), a Koyo, a Modbus és 
természetesen a Rievtech márka 
támogatását.
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Rievtech HMI Panelek | Szoftver
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Rievtech HMI Panelek | Szoftver

Rievtech Studio

A Rievtech Studio segítségével olyan projektek hozhatók 
végre, amelyek PLC, folyamat állapot információkat tudnak 
megjeleníteni, és amelyek segítségével rögzíteni lehet az 
adatokat virtuális kapcsolók, illetve billentyűzetek segítségével 
az adott folyamat megváltoztatása érdekében.
Minden egyes képernyő könnyen megtervezhető és 
felépíthető perceken belül, a grafikus könyvtárban található 
grafikus objektumok ‘fogd és vidd’ funkciójának segítségével.
Beépített soros és hálózati protokollok, mely protokollok 
segítségével a Rievtech HMI kommunikálni tud mind helyileg, 
mind távolról a Rievtech, illetve a többi jelentős márkájú PLC 
gyártókkal.



20

Beépített könyvtár
A képkönyvtár gazdag képállománnyal rendelkezik. 
Sok népszerű kép található meg a könyvtárban, 
olyan kategóriákra osztva, amelyeket széles körben 
használnak ipari alkalmazások kifejlesztéséhez.

Offline szimulátor
Feladata a HMI projekt offline tesztelése egy PC-n, anélkül, 
hogy az hozzá lenne csatlakoztatva egy PLC-hez.

Rievtech HMI Panelek | Szoftver

Cím címke könyvtár
A “Cím címke könyvtár” címke formátumban tartalmazza 
a címeket. Segítségével könnyen használhatók és 
módosíthatók a felhasználó címei. A tárolt címkékhez 
hozzá lehet adni címkéket, ki lehet törölni címkéket, 
importálhatják és exportálhatják címkéiket.

Beugró ablakok
A (bit vagy szó) riasztások hatására ablakok ugranak 
be a kezelőknek szóló üzenetekkel, illetve a folyamat 
munkaterületére vonatkozó további információk 
megjelenítése céljából, amennyiben a fő képernyő 
területe nem áll rendelkezésre.
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Rievtech HMI Panelek | Szoftver

Monitorozás és vezérlés távolról
A Rievtech HMI (egyes modelljei) távolról is monitorozhatók, 
illetve irányíthatók egy PC, egy intelligens PC, illetve egy tablet 
segítségével. 
A panelen pillanatnyilag látható képernyő megtekinthető a 
felhasználó távoli készülékéről is.
A távoli monitorozás lehetővé teszi a szervezetek számára, 
hogy műveleteiket valós időben monitorozzák és irányítsák, 
függetlenül attól, hogy a folyamat műveletei hol zajlanak.
A VNC képességek lehetővé teszik, hogy a kezelők teljes 
körűen irányítsanak egy távoli HMI-t, illetve a kezelők csak 
megtekintési hozzáféréssel rendelkezzenek a folyamat 
monitorozása céljából.

Adatcsere, a HMI kapuként 
történő működésével
A különböző PLC-k között párhuzamosan adatcserét 
lehet lebonyolítani a HMI különböző portjain keresztül. 
A HMI szoftverének eszközei lehetővé teszik a COM 
portokon, az Etherneten, a belső memóriából, illetve vice 
versa érkező adatok másolását.

Adatnaplózás
Ciklikus naplózást tesz lehetővé, amely megismétlődik az 
időtől és a készülék állapotától függően, illetve feltételes 
naplózás is lehetséges, amelyet bizonyos készülék 
feltételek bekövetkezte vált ki.
Kiváló trend grafikon lépték beállíthatóság – A trend 
grafikon idő léptéke kinagyítható és a kijelzőn görgetni 
lehet érintő és húzó mozdulattal.
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Protocols Supported Include

RIEVTECH

ABB

Acrel

Action Technology

Allen-Bradley

FATEK

FLEXEM

GE

GPS

GINWAVEANCHORWILL

BACNET

DELTA

Delian

Envicool

HUST

IDEC

Inovance

Invt

JINZHIDACrouzet

Haiwell

HCFA

Hitachi

HOLLYSYS

LS

MEGMEET

Metronix

MIKOM 

MitsubishiKCLY

KEWEI

KEYENCE

Kinco

Koyo

MOCHUAN

Modbus Compatible

MYITER

OMRON

ONI

Panasonic

Parker

RKC

RS Automation

Runpower

Saia

Schneider

SIEMENS

TCL

TENDZONE

THINGET

Tjck

TRIO

VIGOR

VIPA

VMMORE

Wellthinker

Yaskawa

Yokogawa

Rievtech HMI Panelek | Szoftver

Feladat ütemező
A feladat ütemező egy végrehajtandó műveletet egy 
beállított időponthoz rendel. A rendelkezésre álló 
funkciók közé tartozik a Bit ON/OFF funkció, a Szó 
értékek beállítása, a makró indítás, a beugró ablak és az 
audio fájl lejátszás

Makrók
Rajzolni nehéz, ha az ember csak a biztosított objektum 
funkciókat használja. A rajzolás támogatható makró 
programokkal. A bonyolult aritmetikai műveleteket és különböző 
funkciókat használó makró programok nagymértékben 
csökkenteni tudják a külső kontrollerekre háruló terhelést.
A felhasználástól függően a szkriptek széles köre áll 
rendelkezésre, beleértve az indító makrókat, a képernyő 
makrókat és az objektum makrókat.

Receptek
A recept az adatok egy olyan csoportjára vonatkozik, 
amelyek le vannak mentve a HMI készülék egy folyamatos 
regiszterében.
A recept adatok a panelnek egy nem-illékony memóriájában 
vannak lementve. Ezért, áramkimaradás esetén, az utolsó 
percben lementett adatokat a rendszer megőrzi.

A támogatott protokollok közé tartoznak az alábbiak
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Grafikus objektumok

Alapvető objektumok

egyenes vonal hajtásvonal négyszög sokszög ellipszis

ív szektor szektor gyűrű táblázat

Összetettebb objektumok

statikus kép

statikus szöveg legördülő lista 
számszerű érték 

kijelzés/bemenet

karakter 

kijelzés/bemenet

kapcsoló

(bit, szó, kulcs)

jelzőlámpa

(bit, szó, üzemmód ...)
választódobozokellenőrző lista

123AAAAbc Abc

Abc
Abc

Abc

oszlopdiagram szektor ábra méter trend görbe XY ábra

korong és görbe csúszka lépték mozgó alkatrész vászon

csővezeték PDF dokumentum

Rievtech HMI Panelek | Szoftver

Többnyelvűség
A globális kor vállalati környezetére válaszul egyidőben 
32 nyelv áll rendelkezésre, és a felhasználók 
kiválaszthatják a tetszésük szerinti nyelvet.

Megtekinthetők a PDF 
dokumentumok
Köszönet annak, hogy a hibákra (riasztásokra) vonatkozó 
problémahárítási utasítások le vannak mentve PDF 
formátumban, az utasítások láthatók a terepen dolgozó 
felhasználók számára is.

Grafikus objektumok
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RTS007
TÖBBÉRINTÉSES KAPACITÍV HMI

7 col (17,7 cm)

Képminőség

Felbontás - 1024 x 600
Szín - 16 millions (24-Bit)
Fényerő - 450cd/m2
Látószög - 160°

Csatlakoztathatóság

Soros - COM1-COM4 (RS232/RS422/RS485)
Ethernet - 10/100 Mbit
USB: hoszt (USB A) + szolga (USB B)

Védelem

Áram - villámcsapás, túlfeszültség
COM portok - leválasztva
PCB: permet bevonat  (pormentes, lecsapódásmentes, 
                                                             korróziómentes)

Érintőképernyő

Típus - kapacitív
Többérintéses, többkézmozdulatos,
karcolásmentes, Üveg+

Jellemzők

CPU - ARM Cortex A8 (600MHz)
Memória - 128MB (Flash) + 128MB (RAM)
SD nyílás: igen

Áramforrás - 24V DC

Rievtech HMI panelek  | Többérintéses HMI
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RTS010
TÖBBÉRINTÉSES KAPACITÍV HMI

9,7 col (24,6 cm)

Képminőség

Felbontás - 1024 x 768
Szín - 16 millions (24-Bit)

Fényerő - 350cd/m2
Látószög - 180°

Csatlakoztathatóság

Soros - COM1-COM4 (RS232/RS422/RS485)
Ethernet - 10/100 Mbit

USB: hoszt (USB A) + szolga (USB B)

Védelem

Áram - Thunderstrike, Surging
COM Ports - Isolated

PCB: permet bevonat  (pormentes, lecsapódásmentes,
korróziómentes)

Érintőképernyő

Type - kapacitív
Többérintéses, többkézmozdulatos,

karcolásmentes, Üveg+

Jellemzők

CPU - ARM Cortex A8 (600MHz)
Memória - 128MB (Flash) + 128MB (RAM)

SD nyílás: igen

Beépített 
SD Kártya port

Soros COM portok:
COM1-RS232/RS485/RS422
COM3-RS232

USB A:
Az olyan USB eszközök számára, mint például 
– az USB Flash, a billentyűzet, a vonalkód szkenner, 
a nyomtató stb.

USB micro B:
Port programozáshoz

Ethernet LAN port

Soros COM portok:
COM2, COM4-RS485

Rievtech HMI panelek  | Többérintéses HMI
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Képminőség

Felbontás - 800 x 480
Szín - 16 millions (24-Bit)
Fényerő - 360cd/m2
Látószög - 160°

Csatlakoztathatóság

Soros - COM1 - COM4 (RS232/RS422/RS485)
Ethernet - 10/100 Mbit
USB: hoszt (USB A) + szolga (USB B)

Védelem

Áram - leválasztott, villám, túlfeszültség
COM portok - leválasztva
PCB: permet bevonat  (pormentes, lecsapódásmentes,
     korróziómentes)

Érintőképernyő

Típus - 4-vezetékes, ellenállásos

Jellemzők

CPU - ARM Cortex A8 (600MHz)
Memória - 128MB (Flash) + 128MB (RAM)
SD nyílás: igen

1

2
4

56

7

RTS4070CE

GAZDASÁGOS ÉRINTŐKÉPERNYŐS HMI

7 col (17,7 cm)

Áramforrás - 24V DC

Rievtech HMI Panelek | Gazdaságos HMI



27

Képminőség

Felbontás - 1024 x 768
Szín - 65 536 (16-Bit)
Fényerő - 350cd/m2

Látószög - 180°

Csatlakoztathatóság

Serial - COM1-COM4 (RS232/RS422/RS485)
Ethernet - 10/100 Mbit

USB: hoszt (USB A) + szolga (USB B)

Védelem

Áram - leválasztott, villám, túlfeszültség
COM Ports -  leválasztva

PCB: permet bevonat  (pormentes, lecsapódásmentes,
     korróziómentes)

Érintőképernyő

Típus - 4-vezetékes, ellenállásos

Jellemzők

CPU - ARM Cortex A8 (600MHz)
Memória - 128MB (Flash) + 128MB (RAM)

SD nyílás: igen

Serial COM Ports:
COM1-RS232/RS485/RS422
COM3-RS232

USB B:
Port programozáshoz

2

5

6

7

Ethernet 
LAN port

1

3

RTS4097iE

GAZDASÁGOS ÉRINTŐKÉPERNYŐS HMI

9,7 col (24,6 cm)

Beépített 
SD Kártya port

USB A:
Az olyan USB eszközök számára, mint például 
– az USB Flash, a billentyűzet, 
a vonalkód szkenner, a nyomtató stb.etc.

Serial COM Ports:
COM2-RS232/RS485/RS422
COM4-RS232

4

3

Rievtech HMI Panelek | Gazdaságos  HMI
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Rievtech HMI Panelek | Gazdaságos  HMI

GAZDASÁGOS ÉRINTŐKÉPERNYŐS HMI

RTS4043C
4,3 col (10,9 cm)

Képminőség
Felbontás - 480 × 272
Szín - 16 millió (24-Bit)
Fényerő - 420 cd/m2
Látószög - 160°

Érintőképernyő
Típus - 4-vezetékes, ellenállásos

Jellemzők
CPU - ARM Cortex A8 (600MHz)
Memória - 128MB (Flash) + 128MB (RAM)
SD nyílás: ninncs

Csatlakoztathatóság
Soros - COM1, COM3 (RS232/RS422/RS485)
Ethernet - nincs
USB: hoszt (USB A) + szolga (USB B)

Védelem
Áram - villámcsapás, túlfeszültség
COM portok - leválasztva
PCB: permet bevonat (pormentes, lecsapódásmentes,                                                              
korróziómentes)

34

2

3
4

USB A:
Az olyan USB eszközökhöz, 

mint például -
az USB Flash, a billentyűzet,

a vonalkód szkenner, 
a nyomtató stb.

USB B:
Port programozáshoz
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GAZDASÁGOS ÉRINTŐKÉPERNYŐS HMI

RTS4070C 
7 col (17,7 cm)

Képminőség
Felbontás - 800 × 480

Szín - 16 millió (24-Bit)
Fényerő - 360 cd/m2

Látószög - 160°

Érintőképernyő
Típus - 4-vezetékes, ellenállásos

Jellemzők
CPU - ARM Cortex A8 (600MHz)

Memória - 128MB (Flash) + 128MB (RAM)
SD nyílás: ninncs

Csatlakoztathatóság
Soros - COM1, COM3 (RS232/RS422/RS485)

Ethernet - nincs
USB: hoszt (USB A) + szolga (USB B)

Védelem
Áram - villámcsapás, túlfeszültség

COM portok - leválasztva
PCB: permet bevonat (pormentes, lecsapódásmentes,                                                              

korróziómentes)

2

1

Áramforrás – 24 V DC

Soros COM portok:
COM1-RS232/RS485/RS422
COM3-RS232

Rievtech HMI Panelek | Gazdaságos  HMI
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RTS4097C

GAZDASÁGOS ÉRINTŐKÉPERNYŐS HMI

9,7 col (24,6 cm)

Képminőség

Felbontás - 1024 x 768
Szín - 65 536 (16-Bit)
Fényerő - 350cd/m2
Látószög - 180°

Csatlakoztathatóság

Soros - COM1, COM3 (RS232/RS422/RS485)
Ethernet - nincsen
USB: Host (USB A) + Slave (USB B)

Védelem

Áram - villám, túlfeszültség
COM portok - leválasztva
PCB: permet bevonat  (pormentes, 
lecsapódásmentes, korróziómentes

Érintőképernyő

Típus - 4-vezetékes, ellenállásos

Jellemzők

CPU - ARM Cortex A8 (600MHz)
Memória - 128MB (Flash) + 128MB (RAM)
SD nyílás: N/A

Áramforrás  - 24V DC
Soros COM portok:
COM1-RS232/RS485/RS422
COM3-RS232

USB A:
Az olyan USB eszközök számára, 
mint például – az USB Flash,
billentyűzet, vonalkód szkenner, 
nyomtató stb.

USB B:

Port programozáshoz

Rievtech HMI Panelek | Gazdaságos HMI
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RTP1043
SZÖVEGES MONOKRÓM HMI

4,3 col (10,9 cm)

Tápfeszültség - 24V DC

Soros COM portok:
COM0-RS232/RS485/RS422

COM1-RS232
USB B:

Programozáshoz

Képminőség

Felbontás - 192 x 64

Szín - 1 (Mono)
Fényerő - 60 cd/m2

Látószög - 120°
Csatlakoztathatóság

Serial - COM0, COM1 (RS232/RS422/RS485)
Ethernet - nincs

USB: Szolga (USB B)

Védelem

Power - Villám, túlfeszültség

COM portok - nincs

PCB: Lakk bevonat ( (pormentes, 
lecsapódásmentes, korróziómentes)

Érintőképernyő

Type - nem

Jellemzők

CPU - ARM Cortex M3 (72MHz)
Memória - 256kB (Flash)
SD nyílás: nincs

Rievtech HMI Panelek | Szöveges HMI



Termék specifikációk

Specifikációk

Többérintéses HMI

7”
 9.7”

RTS 0xx termékcsalád
Model: RTS070

Model: RTS010

Tétel RTS007 RTS010

Kijelző típusa színes TFT LCD IPS

 7 col (17.7cm)  9,7 col (24.6cm)

1024×600 pixel (WSVGA) 1024×768 pixel (XGA)

160 fok

LED típus

50,000 óra
450 cd/m² 350 cd/m²

24-bit szín (16.2M)

180 fokKi
je

lző
Ha

rd
ve

r 

Képernyő mérete

Kijelző felbontása

Szín kijelzés

Kijelzés foka 

Háttérvilágítás 

Háttérvilágítás időtartama
Fényerő

I/O
 p

or
to

k

Érintőképernyő Üveg+ Üveg projektív többérintéses kapacitív

600MHz ARM Cortex A8

128MB

128MB

beépített

1 csatorna, 10/100BASE-TX

Ár
am

Je
lle

m
ző

k

CPU

Flash memória

Operációs RAM

RTC funkció
Ethernet

1 csatorna, USB 2.0 hoszt (egér, billentyűzet, nyomtató, vonalkód 
leolvasó és USB memória meghajtó rendelkezésre áll)

1 csatorna, USB 2.0 szolga (projekt fájl letöltéséhez és feltöltéséhez)
1 csatorna - COM3

SD/SDHCSD kártya nyílás

USB hoszt

USB kliens
RS-232C

2 csatorna - COM2/COM4

1 csatorna , 232/422/485 kombináció

RS-485
RS-232/422/485

DC24V, üzemi tartomány DC 9V~28V

< 6W

igen

-

COM Port leválasztás

Bemeneti áram

Áram leválasztás

Villámtól és túlfeszültségtől védveÁramvédelem

Áram fogyasztás

< 5msMegengedett áram kiesés

Egyidőben maximum 32 nyelv

GIF formátum rendelkezésre áll

Rendelkezésre áll

Többnyelvű 

Animáció
Recept

Adatnaplózás

Makró végrehajtó

U-lemez/USB eszköz/EthernetProjekt letöltés 

Tétel

Ál
ta

lá
no

s 
sp

ec
ifi

ká
ci

ók

RTC

Tanúsítvány

CE & RoHS CE: Megfelel az EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007 szabványoknak
RoHS: Túlfeszültség immunitás: ±1 KV, EFT: ±2 KV; ESD: 4KV, Levegő: 8 KV

-20 °C .. +70 °C

10~90%RH（nincs kondenzátum）

10~25 Hz (X, Y, Z irány 2G/30 perc)

Elől IP65 (NEMA panellel), hátul IP20
Természetes levegő keringés

Tárolási hőmérséklet 

-10 °C .. +60 °CÜzemi hőmérséklet

Üzemi páratartalom

Rezgés állóképesség

Védelem foka 
Hűtés módszere 

ABS+PC

1240 g (csak az egység)

Ház

Külső méretek

178x 125 mm 230 x 180 mm

185.1 x 131.1 x 30 mm 247 x 197 x 31.5 mm

Panel kivágás

Súly 

igenPCB bevonat

Panelre szerelt - “Gyorszáras”Felszerelés módja

RTS007 RTS010

Rendelkezésre áll

Rendelkezésre áll

185.1 [7.28]

13
1.

1
 [5

.1
6] 177 [7]

12
4.

4
[4

.8
9]

17
7

[7
]

174.9 [6.89]

228.3 [8.98]

30
[1

.1
8]

7.
3

[0
.2

8]

31
.5

[1
.2

8]

7.
3

[0
.2

8]

[Külső méretek/interfészek]
Egység: mm [in.]

1

1 Soros interfész - COM2/COM4

2 Ethernet interfész 4 USB hoszt (Típus: A)

5 Soros interfész - COM1/COM3 (D-sub 9-tű)3 USB szolga (Típus: mini B)

5

2 43

Elölnézet

RTS007

RTS010

RTS010RTS007

Alulnézet

1 5

2 43Alulnézet

Oldalnézet

Oldalnézet

[Panel túlterhelés megszakítás]
Egység: mm [col]

R4.25 [0.17]

R4.25 [0.17]

178 [7]

18
0

[7
.0

8]

230 [9.05]

12
5

 [4
.9

2]

FG

Tűs csatlakozó

tűk száma Megnevezés

(kábel oldal)

P1

P1

P2

P3

P3P2

0V
+24V

[áram csatlakozó]

A+ (COM2)

Tűs csatlakozó

tűk száma Megnevezés
P1

P2

P3

(kábel oldal)

P1 P6

B- (COM2)
GND

P4

P5

P6

A+ (COM4)

B- (COM4)
GND

[COM2/COM4 csatlakozó]

Rx-(B）

Tűs csatlakozó

tűk száma Megnevezés
P1

P2

P3

D-Sub 9-tű  (egység oldal)

P1P5

P6P9

RxD_PLC (COM1 RS232)

TxD_PLC (COM1 RS232)
P4

P5

P6

P7

P8

P9

Tx+

GND
Rx+(A)

RxD_PC/PLC (COM3 RS232)

Tx+
TxD_PC/PLC (COM3 RS232)

[COM1/COM3 csatlakozó]

247 [9,72]

19
7

 [7
.7

6]

246 [9.7]

Elölnézet

750 g (csak az egység) 



Termék specifikációk

Specifikációk

Gazdaságos HMI LAN-nal

7”
 9.7”

RTS 40xxCE/iE termékcsalád
Modell: RTS4070CE

Modell: RTS4097iE

Tétel RTS4070CE RTS4097iE

Kijelző típusa színes TFT LCD IPS

 7 col (17.7cm)  9,7 col (24.6cm)

800×480 pixel (WVGA) 1024×768 pixel (XGA)

160 fok

LED

50,000 óra
360 cd/m² 350 cd/m²

24-bites szín (16,2 m) 16-bites szín (65 536)

180 fokKi
je

lző
Ha

rd
ve

r 

Képernyő mérete

Kijelző felbontása

Szín kijelzés

Kijelzés foka 

Háttérvilágítás 

Háttérvilágítás időtartama 
Fényerő 

I/O
 p

or
to

k

Érintőképernyő 4 vezetékes, ellenállásos érintőképernyő (felületi keménység 4H)

600MHz ARM Cortex A8

128MB

128MB

beépített

1 csatorna, 10/100BASE-TX

Ár
am

Je
lle

m
ző

k

CPU

Flash memória

Üzemi RAM

RRTC funkció
Ethernet

1 csatorna USB 2.0 hoszt (egér, billentyűzet, nyomtatás, vonalkód olvasó 
és USB memória meghajtó rendelkezésre áll)

1 csatorna, USB 2.0 szolga (projekt fájl letöltéséhez és betöltéséhez)
2 channels - COM3, COM4

SD/SDHCSD kártya nyílás

USB hoszt

USB kliens
RS-232C

-

2 channels, 232/422/485 Combination - COM1, COM2

RS-485
RS-232/422/485

DC24V, tartomány  DC 9V~28V DC24V, tartomány DC 18V~28V

< 10W

Yes

igen

COM port leválasztás

Bemeneti feszültség

Áram leválasztás

Villám és túlfeszültség ellen védveÁramvédelem 

Áramfogyasztás

< 5msMegengedett áramkiesés

Maximum 32 nyelv egyidőben

GIF formátum rendelkezésre áll

Rendelkezésre áll

Többnyelvűség 

Animáció
Recept

Adatnaplózás

Makró végrehajtás 

U-lemez/USB eszköz/EthernetProjekt letöltése 

Tétel 

Ál
ta

lá
no

s 
sp

ec
ifi

ká
ci

ók

RTC

Tanúsítvány

CE & RoHS CE: megfelel az EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007 szabványoknak
RoHS: Túlfeszültség immunitás: ±1 KV, EFT: ±2 KV; ESD: 4 KV, Levegő: 8 KV

-20 °C .. +60 °C

10~90 % RH (Nincs kondenzátum)

10~25 Hz (X, Y, Z irányban, 2G/30 perc)

Elől IP65 (NEMA panellel), Hátul IP20
Természetes levegő keringés

Tárolási hőmérséklet 

0 °C .. +50 °CÜzemi hőmérséklet 

Üzemi páratartalom

Rezgés állóképesség 

Védelem foka 
Hűtési módszer 

ABS

Kb. 650 g (csak az egység) Kb. 1000 g (csak az egység)

Ház

Külső méretek

192x 138 mm 259 x 201 mm

204 x 145 x 44.5 mm 276 x 213 x 39 mm

Panel kivágás

Súly

igenPCB bevonat 

Panelre szereltFelszerelés módja 

RTS4070CE RTS4097iE

Rendelkezésre áll

Rendelkezésre áll

RTS4097iERTS4070CE

[Panel túlterhelés megszakító]
Egység: mm [col]

R6.20 [0.24]

R6.20 [0.24]

192 [7.55]

20
1

[7
.9

1]

259 [10.19]

13
8

 [5
.4

3]

FG

Tűs csatlakozó

Tű száma Megnevezés

(Cable side)

P1

P1

P2

P3

P3P2

0V

+24V

[Áramcsatlakozó]

Rx-(B）

Tűs csatlakozó

Tű száma Megnevezés
P1

P2

P3

D-Sub 9-tű (Egység oldal)
P1P5

P6P9

RxD_PLC (COM1 RS232)

TxD_PLC (COM1 RS232)
P4

P5

P6

P7

P8

P9

Tx+

GND
Rx+(A)

RxD_PC/PLC (COM3 RS232)

Tx+
TxD_PC/PLC (COM3 RS232)

Rx-(B）

Tű száma Megnevezés
P1

P2

P3

RxD_PLC (COM2 RS232)

TxD_PLC (COM2 RS232)
P4

P5

P6

P7

P8

P9

Tx+

GND
Rx+(A)

RxD_PC/PLC (COM4 RS232)

Tx+
TxD_PC/PLC (COM4 RS232)

D-Sub 9-tű (Egység oldal)
P1P5

P6P9

[COM1/COM2/COM3/COM4 
csatlakozók]

CO
M

1/
CO

M
3

CO
M

2/
CO

M
4

1 Soros interfész - COM2/COM4 (D-sub 9-tű)

2 Ethernet interfész 4 USB hoszt (A típus) 5
Soros interfész - 

COM1/COM3 (D-sub 9-tű)

3 USB szolga (B típus)

204 [8.03]

190.5 [9.5]

14
5 

[5
.7

] 177 [7]

13
5.

5 
[5

.3
3]

19
5 

[7
.6

7]

255 [10.03]

44.5 [1.75]

8.5 [0.33]
39

 [1
.5

3]

8.
3 

[0
.3

2]

[Külső méretek/Interfészek]
Egység: mm [col]

1 3

Elölnézet

RTS4070CE

RTS4097iE

Hátulnézet

2 5

3 14Alulnézet

Oldalnézet

Oldalnézet
276 [10.86]

21
3 

[8
.3

8] 246 [9.7]

Elölnézet

5 4 2



Termék specifikációk

Specifikációk

Gazdaságos  HMI

4.3” 7”
 9.7”

RTS 40xxC termékcsalád

Modell: RTS4070C

Modell: RTS4043C

Modell: RTS4097C

Tétel 

Kijelző típusa színes TFT LCD IPS

 4.3 inch (10.9cm)  7 inch (17.7cm)  9,7 inch (24.6cm)

800×480 pixel (WVGA)480×272 pixel 1024×768 pixel (XGA)

160 deg.

LED Type

50,000 hours
420 cd/m² 360 cd/m² 350 cd/m²

24-bit Color (16.2M) 16-bit Color (65 536)

180 deg.Ki
je

lző
Ha

rd
ve

r 

Képernyő mérete

Kijelző felbontása

Szín kijelzés

Kijelzés foka 

Háttérvilágítás 

Háttérvilágítás időtartama 
Fényerő 

I/O
 P

or
to

k

Érintőképernyő 4 vezetékes, ellenállásos érintőképernyő (felületi keménység 4H)

600MHz ARM Cortex A8

128MB

128MB

beépített

-
-

Ár
am

Je
lle

m
ző

k

CPU

Flash memória

Üzemi RAM

RRTC funkció
Ethernet

1 csatorna, USB 2.0 hoszt (egér, billentyűzet, nyomtató, vonalkód olvasó 
és USB memória meghajtó rendelkezésre áll)

1 csatorna, USB 2.0 szolga (projekt fájl letöltéséhez és feltöltéséhez
1 csatorna - COM3

SD kártya nyílás

USB hoszt

USB kliens
RS-232C

-

1 csatorna, 232/422/485 kombináció

RS-485
RS-232/422/485

DC24V, tartomány DC 9V~28V

< 10W< 5W

igen

-

COM port leválasztás

Bemeneti feszültség

Áram leválasztás

Villám és túlfeszültség ellen védveÁramvédelem 

Áramfogyasztás

< 5msMegengedett áramkiesés

Maximum 32 nyelv egyidőben

GIF formátum rendelkezésre áll

Rendelkezésre áll

Multi-language

Animáció
Recept

Adatnaplózás

Makró végrehajtás 

U-Disk/USB DeviceProjekt letöltése 

Tétel 
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RTC

Tanúsítvány

CE & RoHS CE: Megfelel az EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007 szabványoknak
RoHS: feszültség immunitás: ±1 KV, EFT: ±2 KV; ESD: 4 KV, Levegő: 8 KV

-20 °C .. +60 °C

10~90 % RH (Nincs kondenzátum)

10~25 Hz (X, Y, Z irányban, 2G/30 perc)

Elől IP65 (NEMA panellel), Hátul IP20
Természetes levegő keringés

Tárolási hőmérséklet 

0 °C .. +50 °CÜzemi hőmérséklet 

Üzemi páratartalom

Rezgés állóképesség 

Védelem foka 
Hűtési módszer 

ABS

Kb. 430 g (csak az egység) Kb. 1360g (csak az egység)

Ház

Külső méretek

120 x 93 mm 259 x 201 mm
128 x 102 x 32 mm 276 x 213 x 39 mm

Kb. 900 g (csak az egység)

192 x 138 mm

204 x 145 x 44.5 mm

Panel kivágás

Súly

igenPCB bevonat 

Panelre szereltFelszerelés módja 

RTS4070CRTS4043C RTS4097CRTS4070CRTS4043C RTS4097C

Rendelkezésre áll

Rendelkezésre áll

RTS4097CRTS4070CRTS4043C

[Panel Cut-Out]
Egység: mm [col]

R6.20 [0.24]

R6.20 [0.24]

R6.20 [0.24]

192 [7.55]

20
1

[7
.9

1] 119 [4.68]

259 [10.19]

13
8

 [5
.4

3]

 9
3 

[3
.6

6]

FG

Tűs csatlakozó

Tű szám Megnevezés

(kábeloldal)

P1

P1

P2

P3

P3P2

0V

+24V

[Power connector]

Rx-(B）

Tűs csatlakozó

Tű szám Megnevezés
P1

P2

P3

D-Sub 9-tű (Egységoldal)
P1P5

P6P9

RxD_PLC (COM1 RS232)

TxD_PLC (COM1 RS232)
P4

P5

P6

P7

P8

P9

Tx+

GND
Rx+(A)

RxD_PC/PLC (COM3 RS232)

Tx+
TxD_PC/PLC (COM3 RS232)

[COM1/COM3 csatlakozó]

1 Soros interfész – COM1/COM3 (D-sub 9-tű)

2 USB hoszt („A” típus)

3 USB szolga („B” típus)
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[Külső méretek/Interfészek]
Egység: mm [col]
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Elölnézet

RTS4070C

RTS4097C

Hátulnézet

1

3 2Alulnézet

Oldalnézet

Oldalnézet
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[Külső méretek/Interfészek]
Egység: mm [col]
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92
 [3

.6
2]

43 [1.69]

8.5 [0.33]

Oldalnézet

3 2 1



 

 

）

Termék specifikációk

Specifikációk

Szöveges monokróm HMI

4.3”
RTP 10xx Termékcsalád
Modell: RTP1043

Tétel

Kijelző típusa STN LCD 

 4.3 col (10.9cm)

192×64 pixel

LED típus

50,000 óra
60 cd/m²

Mono

120 fokKi
je

lző
Ha

rd
ve

r

Képernyő mérete

Kijelző felbontása

Szín kijelzés

Kijelzés foka 

Háttérvilágítás 

Háttérvilágítás időtartama
Fényerő 

I/O
 P

or
to

k

Érintőpanel -

72MHz ARM Cortex M3

256KB

256KB

Beépített

-
-

Ár
am

Je
lle

m
ző

k

CPU

Flash memória

Üzemi RAM

RTC funkció 
Ethernet

-

1 csatorna, USB 2.0 szolga (a projekt fájl letöltéséhez és feltöltéséhez)
1 csatorna - COM1

SD kártya nyílás

USB hoszt

USB kliens
RS-232C

-

1 csatorna, 232/422/485 kombináció – COM0

RS-485
RS-232/422/485

DC12/24V, bemeneti tartomány DC 9V~36V

< 4W

igen

Leválasztott transzformátor

COM Port leválasztás

Bemeneti áram

Áram leválasztás 

Villám és túlfeszültség ellen védveÁramvédelem 

Áramfogyasztás

< 5msMegengedett áramkiesés

Maximum 8 nyelv egyidőben

GIF formátum rendelkezésre áll

-

Többnyelvűség 

Animáció
Recept

Adatnaplózás

Makró végrehajtás 

USB eszközProjekt letöltés 

Tétel
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RTC

Tanúsítvány

CE & RoHS CE: Megfelel az EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007 szabványoknak
RoHS: Túlfeszültség immunitás: ±1 KV, EFT: ±2 KV; ESD: 4 KV, Levegő: 8 KV

-20 °C .. +70 °C

10~90%RH（(Nincs kondenzátum）

10~25Hz（X, Y, Z direction 2G/30 minutes）

Elől IP65 (NEMA panellel), Hátul IP20
Természetes levegő keringés

Tárolási hőmérséklet 

0 °C .. +45 °CÜzemi hőmérséklet 

Üzemi páratartalom

Rezgés ellenállás 

Védelem foka 
Hűtés módja 

ABSHáz

Külső méretek

Kb.: 300 g (csak az egység)

165 x 86 mm

186 x 96 x 35.6 mm

Panel kivágás

Súly 

igenPCB bevonat 

Panelre szerelésFelszerelés módja 

RTP1043RTP1043

-

-

[Panel túlterhelés megszakítás]
Egység: mm [col]

R3.66 [0.14]

165 [6.49]

86
 [3

.3
8]

FG

Tűs csatlakozás

Tű szám Megnevezés

(kábeloldal)

P1
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0V

+24V

[Áram csatlakozó]

Tx+

Tűs csatlakozás

Tű szám Megnevezés
P1

P2

P3

D-Sub 9-tű (Egység oldal)
P1P5

P6P9

COM0 RxD

COM0 TxD_
P4

P5

P6

P7

P8

P9

COM1 TxD_

GND
Tx-

COM1 RxD

Rx+ (A)
Rx- (B)

[COM0/COM1 csatlakozó]
1 Soros interfész – COM0/COM1 (D-sub 9-tű) 2 USB szolga („B” típus)

[Külső méretek/interfészek]
Egység: mm [col]

186 [7.32]

164 [6.49]

96
 [3

.7
7] 10.9 [4.3]

85
 [3

.3
8]

35.6 [1.4]

5.6 [0.22]

2

Elölnézet

Hátulnézet

Oldalnézet

1



RS232C

RS485/422
Ethernet

1

1

3

1 : 1 Soros/Ethernet kommunikáció

Kommunikációs konfigurációk

Egy kontroller egy Rievtech panelhez

*- 1:1-es Ethernet kommunikáció esetében keresztkábelt kell használni.

HMI

PLC

RS232C

RS485/422

RS232C

RS485/422

HMI

PLC

PLC

HMI Ethernet porttal

csak RS485

2 N : 1 Soros kommunikáció

Egy kontroller több Rievtech panelhez

Maximum 16 HMI köthető a PLC minden egyes RS-485 portjához.

HMI #1 HMI #2 HMI #N

PLC

RS485/422

3 1 : N Soros kommunikáció

Több kontroller egy Rievtech panelhez

Csomópontok maximális száma: 32 csomópont

HMI

PLC #1 PLC #2 PLC #N

4 Ethernet csatlakozás

Amennyiben egy Ethernet-kompatibilis Rievtech HMI-t használnak, a HMI csatlakoztatható 

a LAN hálózathoz csatlakozó PLC-hez, HMI-khez és egyéb eszközökhöz.

HMI HMI #N

PLC #1 PLC #2 PLC #N

PC

PC

Ethernet HUB (Internet)

Ethernet

HUB (Internet)

5 Több eszközhöz történő csatlakozás

Egyidőben egy Rievtech HMI-hez 2-4 soros eszköz + Ethernet csatlakoztatható

HMI

PLC

PLC
Ethernet

HUB (Internet)

RS232C

PLC

RS485/422

PLC

6 Csatlakozások hálózati szinteken

A Rievtech HMI-eket csatlakoztatni lehet a hálózaton levő különböző eszközökhöz, hálózati 

szinteken keresztül. Például, egy Ethernethez csatlakoztatott HMI segítségével monitorozni 

lehet egy távoli HMI-hez sorosan csatlakoztatott távoli PLC információit.

HMI TÁVOLI HMI

Ethernet

HUB (Internet)

RS232C

TÁVOLI PLC

RS485/422

HMI

PLC #1 PLC #2

HMI HMI

RS232C

PLC

HMI

2

RS485

PLC

4

5
6



Rievtech Magyarország 
PLCszerviz Kft. 
2330 Dunaharaszti, 
Kós Károly utca 24.

Általános: info@rievtech.hu

Értékesítés: ertekesites@rievtech.hu

Támogatás: tamogatas@rievtech.hu

Mobil: +36 30 515 2263  

Mobil: +36 30 737 5446

www.rievtech.hu


