
MICRO PLC

PR TERMÉKKÍNÁLAT

fejlett vezérlés • egyszerűen átlátható • megbízható • gazdaságos

PR-12 sorozat

PR-24 sorozat

PR-14 sorozat 
PR-18 sorozat

PR-6 sorozat



 Több mint 80 használatra kész konfiguráció. 

 Extrém nagy program kapacitás. 

  Analóg vezérlés 72 bemenettel és 32 kimenettel, mely többcsatornás vezérléseket tesz lehetővé 
költséghatékonyan. 

  Nagy pontosságú hőfok 
szabályzó (termisztor) 
+/- 0,5 Celsius fok. 

  Gyors számláló ( 60 kHz 
ig), frekvenciaváltó, gyors 
kimenet ( 10 kHz –ig), PWM 
kimenet funkciók a CPU-
ban integrálva. 

  Fokozott láthatóság a 
nagy kontrasztú kijelzőn, 
megvilágított LCD kijelző a 
kezelőgombok magabiztos 
használatához.

VEVŐI PIACOK ÉS FELHASZNÁLÁS 

FEJLETT VEZÉRLŐ

Épület automatizálás
Okos otthonok, Adatközpontok, 
Hotelek, Hipermarketek, Bevásárló 
központok, Öko házak, Raktárak

Folyamat automatizálás
Mezőgazdaság és Élelmiszer 
ipar, Anyagfeldolgozó ipar, Textil 
ipar, Víz és szennyvíz kezelés, 
Lemezmegmunkálás

Berendezés automatizálás
áru automaták, fa és műanyag 
megmunkáló gépek, szerszámok, 
mosógépek

Megújuló energia
szélturbinák, napenergia, hőszivattyú,

Felhasználási példa: Pozíció vezérlés gyorsszámlálóval



ELŐNYÖK

  Rugalmas
  Akár 3 soros kommunikációs 

port használata egyszerre
   Akár 32 PLC egység vagy más 

berendezés összekapcsolása, 
mely hozzájárul a magasabb 
tervezési rugalmassághoz 

   kompatibilis az ipari 
automatizálás széles körben 
használt kommunikációs 
protokolljaival  
(Modbus RTU/ACSII

  Még az olcsóbb modellek is 
(PR-6 és PR-12-E) könnyedén 
csatlakoztathatóak a RS485 
buszhoz, PLC-hez, HMI-
hez vagy bármilyen más 
berendezéshez a RS232 port 
segítségével. Communication Configuration

Akár 16 modullal bővíthető.$ Other Brand's microPLCRievtech ProductsSmallPLC
  Bővíthető

  Cirka 280 vezérelhető I/O mellyel  
a bővítő modulok széles választéka elérhető.

  Az AC tápfeszültségű CPUk-hoz 
csatlakoztathatóak a DC-s bővítő modulok.

  Megbízható
   Széles hőmérséklet skála: 

-20-tól +55 Celsius fokig 
   CE és UL megfelelőségi 

nyilatkozat. 
   vezető beszállítók által 

gyártott komponensekből 
   12 hónap garancia

Költséghatékony
  A PR-szériával nagyfokú költségmegtakarítást érhet el az által, 

hogy az igényeihez legoptimálisabb CPU-t választhatja hozzá.
  Más gyártók hasonló eszközeihez képest a Rievtech termékek 

költséghatékony megoldást jelentenek.



XLOGICSOFT - INGYENES SZOFTVER

SAJÁTOSSÁGOK:
a LogicSoft három IEC 61131 nyelvet támogat: 

 Létra diagram (LD)
 Funkcióblokk diagram (FBD)
 Struktúrált szöveges nyelv (STL)

  Felhasználóbarát és ergonomikus. Az egyes blokkcsoportok különböző színsémát 
használnak a blokkdiagram tervezése folyamán. A blokkok bemeneti kontaktusai is könnyen 
megkülönböztethetőek.

  Az egyszerű hibakereső és teszt program elérhető a PC-ről. A program készítése és tesztelése 
közben nem kell kézben tartani a micro PLC-t.

  A programok írásvédettek a fel és letöltések korlátozásának beállításával.
  A kényelmes súgó funkció segítségével gyorsan információhoz juthatunk a lehetőségekről és a 

beállításokról.
  A szoftver 9 nyelven elérhető: angol, francia, orosz, német, spanyol, kínai, cseh, lengyel  és magyar.

Komplex fejlesztési környezet az IEC 61131 szabvány szerint.
Egy jó szoftver kulcsa abban rejlik, mennyire egyszerű használni azt. Az xLogicSoft szoftver ezt kínálja 
az intuitív tervezésnek köszönhetően.

műveleti napló

funkcióblokkos 
programozás

szimuláció

létradiagarammos 
programozás



PR-12 NEM BŐVÍTHETŐ

PR-14 és PR-18 BŐVÍTHETŐ

PR-24 BŐVÍTHETŐ

TERMÉKKÍNÁLAT

Modell Tápfeszültség Bemenet Kimenet

PR-12AC-R-E 110-240V AC 8 4 Relé (10А)

PR-12DC-DA-R-E 12-24V DC 8 (4 analóg - 0-10V) 4 Relé (10А)

PR-12AC-R 110-240V AC 8 4 Relé (10А)

PR-12DC-DA-R 12-24V DC 8 (4 analóg - 0-10V) 4 Relé (10А)

PR-12DC-DA-TN 12-24V DC 8 (4 analóg - 0-10V) 4 Tranzisztor PNP

Modell Tápfeszültség Bemenet Kimenet

PR-14AC-R 110-240V AC 10 4 Relé (10А)

PR-14DC-DA-R 12-24V DC 10 (6 analóg - 0-10V) 4 Relé (10А)

 PR-18AC-R 110-240V AC 12 6 Relé (10А)

PR-18DC-DA-R 12-24V DC 12 (6 analóg - 0-10V) 6 Relé (10А)

PR-18DC-DA-RT 12-24V DC 12 (6 analóg  - 0-10V)
4 Relé (10А)  
+ 2 Tranzisztor 

Modell Tápfeszültség Bemenet Kimenet

 PR-24AC-R 110-240V AC 14 10 Relé (10А)

PR-24DC-DA-R 12-24V DC 14 (6 analóg - 0-10V) 10 Relé (10А)

PR-24DC-DAI-RTA 12-24V DC
12 (6 analóg - 0-10V) 
+ 2 analóg 0-20mA

6 Relé (10А)  
+ 2 Tranzisztor  
+ 1 analóg 

nincs 
HSI

nincs 
HSI

nincs 
HSI

nincs 
LCD

nincs 
LCD

nincs 
HSO

nincs 
HSO

nincs 
HSO

nincs 
HSO

Memória
64 Blokk

nem 
bővíthető

nem 
bővíthető

nem 
bővíthető

nem 
bővíthető

nem 
bővíthető

nincs port

nincs port

nincs port

nincs port

nincs port

nincs port

nincs port

nincs port

LCD

Memória
64 Blokk

Memória
512 Blokk

4x60kHz
HSI

Memória
512 Blokk

LCD

4x60kHz
HSI

4x10kHz 
HSO

Memória
512 Blokk

LCD

Memória
512 Blokk

Max 16
Modul

Built-in
RS485

LCD

Memória
512 Blokk

Memória
1024 Blokk

4x60kHz
HSI

4x60kHz
HSI

Memória
1024 Blokk

LCD

4x60kHz
HSI

2x10kHz 
HSO

Memória
1024 Blokk

LCD

LCD

LCD

Built-in
RS485

Max 16
Modul

Max 16
Modul

Max 16
Modul

Max 16
Modul

Memória
1024 Blokk

Max 16
Modul

Built-in
RS485

LCD

Memória
1024 Blokk

Max 16
Modul

Built-in
RS485

LCD

Memória
1024 Blokk

Max 16
Modul

Built-in
RS485

LCD

4x60kHz
HSI

4x60kHz
HSI

2x10kHz 
HSO

*HSI - nagysebességű bemenet           *HSO - nagysebességű kimenet

*HSI - nagysebességű bemenet           *HSO - nagysebességű kimenet

*HSI - nagysebességű bemenet           *HSO - nagysebességű kimenet

nincs 
HSI

nincs 
HSI

nincs 
HSI

nincs 
HSO

nincs 
HSO

nincs 
HSO

nincs 
HSO

nincs 
HSO

nincs 
HSO

PR-6 NEM BŐVÍTHETŐ

Modell Tápfeszültség Bemenet Kimenet

PR-6AC-R 110-240V AC 4 2 Relé (10А)

PR-6DC-DA-R 12-24V DC 4 (4 analóg - 0-10V) 2 Relé (10А)

nincs 
HSI

nincs 
HSI

nincs 
LCD

nincs 
LCD

nincs 
HSO

nincs 
HSO

Memória
64 Blokk

nem 
bővíthető

nem 
bővíthető

nincs port

nincs port
Memória
64 Blokk

*HSI - nagysebességű bemenet           *HSO - nagysebességű kimenet



BŐVÍTŐ MODULOK

KIEGÉSZÍTŐK

TANUSÍTVÁNYOK

SZERVIZ ÉS TÁMOGATÁS
Minden termék esetében támogatást 

nyújtunk a garanciális időn túl is.

PR-E-16AC-R 8 digitális bemenet és 8 relé kimenet (4x3A + 4x10A)          

PR-E-AI -I 4 analóg bemenet (0/4-20mA)          

PR-E-PT100 3 analóg bemenet (thermorezisztor PT100)

PR-E-AQ-VI 2 analóg kimenet (0-10V/0-20mA)

PR-E-16DC-DA-R 8 digitális (4 analóg - 0-10V) bemenet és 8 relé kimenet (4x3A + 4x10A)

PR-E-16DC-DA-TN 8 digitális (4 analóg - 0-10V) bemenet és 8 tranzisztor kimenet

PR-RS485 Plusz RS485 port

PR-COPIER A felhasználói program CPU-ra való letöltésére és mentésére.

PR-BATTERY Elem az RTC-hez ( 3 év élettartam)

PR-Memória Adatmentés a mikroSD kártyára

PRO-RS485 Univerzális átalakító port - RS485 port

RS232 Cable
RS232 kábel - mikro PLChez. 
Használható a Mikro PLC és a Modbus eszköz összekapcsolására is.

USB Cable Cable USB -> micro PLC

Kapcsolat

Rievtech Magyarország 

PLCszerviz Kft. 

2330 Dunaharaszti, 

Kós Károly utca 24.

Mobil: +36 30 515 2263  

Mobil: +36 20 524 6374

info@rievtech.hu

www.rievtech.hu

technikai segítségnyújtás

webes támogatás

segédletek

helyi segítségnyújtás

kutatás fejlesztés támogatás


