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Mivel az elekiromos dram
nem lathato, csak miiszerrel
lehet kimutatni, vagy mtiké-

dés kozben lehet hatasét ér--

zékelni (pl. vilagitas, haztar-
tas, gépek sib.), ezért az
emberek altalaban kilonle-
gesen, vagy inkabb félelem-
mel viselkednek az elektro-
mos arammal szemben.
Ugyanakkor mindenki tudja,
hogy a vezetékek megérinté-
se életveszélyes lehet. .

Az emberek ezért harom
csoportba sorolhatok. Az el-
s6be azok tartoznak, akik

szakemberek, és hivatassze-

rtien foglalkoznak a villa-
mossaggal. A masik cso-
portba tartoznak a lelkes
barkéacsolok, akik némi
szakismeretekkel végeznek
javitasi és szerelési munka-
kat a villamos berendezése-
ken. A harmadik és egyben
a legnagyobb csoportba
azok tartoznak, akik minden
ilyen munkatél évakodnak,
félnek, és minden, az eleki-
romossaggal kapcsolatos
meghibédsodas esetén szak-
emberhez fordulnak.

Ez a kényv a mésodik cso-
portba tartozé barkacsoldk
részére készlilt, és batoritani
akarjuk Gket azzal az inte-
lemmel, hogy ha kellé elévi-
gyazatossaggal és a kényv-
ben ajanlott figyelmezietése-
ket figyelembe véve dolgoz-
nak, elvégezhetnek bizonyos
egyszerlibb villanyszerelési
vagy elekiromos javitasi
munkakat, llyen egyszerd
szerelési munkak lehetnek

a festés vagy kolttzkodés
utan a lampatestek vissza-
szerelése, vagy a sértilt ké-
szlilékesatlakozd vezeték ki-
cserelése. A haldzat felljita-
sakor pedig néhany kapcso-
16, fali dugaszoloaljzat
felszerelése, cseréje.

A villanyszerelési munkak
altaldban igen koltségesek,
ezért sokan nem fordulnak
iparoshoz, hanem sajat ma-

- guk végzik el. A lakasban,

csaladi hazban, hétvégi haz-
ban gyakran el6fordulé mun-
kakrdl van szb. A kényv eze-
ket targyalja kell6 részletes-
séggel, hogy a lelkes barka-
csol6 az ilyen munkakat
szabalyosan és elfogadhaté
mindségben elvégezze. A
barkécsoldk nagy része mas
szakméban lehet kivaléan
képzett szakember, esetleg
iskolai tanulmanyai soréan
részletesebben foglalkozott a
villamosséggal is, tehat
megvan bennulk az adottsag
mind a szerszamok haszna-
latara, mind a munkak md-
szaki attekintésére,

A megfeleld ismereteken tl
figyelembe kell venni az
aramszolgéltatok elSirdsait
is. Altaldban el6irjak, hogy a
fogyasziésmerd elétti vezeté-
ken csak hivatasos szakem-
ber végezhet munkat. Ezek
az eléirasok bizonyos mun-
kak végzését meg is tiltjak
szakképzetlen embereknek.
Ugyanakkor a villamosséagi
cikkeket forgalmazdé lizletek
olyan el6készitettséggel ki-
naljak a szerelési anyagokat,

hogy a szorgalmas és ligyes
barkacsol6 szinte a haz tel-
jes villanyszerelését maga
elvégezheti.

A konyv hasznélataval kap-
csolatban még adnénk né-
hany dtmutatét. A kévetkezd
fejezetekben lathaté egy pi-
ros villamijel. A kényvben
t6bbszér fogunk ezzel a fi-
gyelmezieté jellel és az ép-
pen odavonatkozé figyelem-
felkelt6 megjegyzéssel talal-
kozni.

Fontosabb
elnevezések
és jeldlések

Avillanyszereléssel kapcso-
latos, itt nem emilitett fogal-
makat, elnevezéseket a
kdnyv végén levé Szakkifeje-
zések c. fejezet ismerteti,

Mennyiségek
és mértékegységek

A kovetkezé tablazat azok-
nak a mennyiségeknek és
ezek mértékegységeinek ne-
vét és jelét tartalmazza, ame-
lyek a villanyszereléssel kap-
csolatban el6fordulhatnak.



A mennyiség A mértékegység

neve* jele neve jele
Elektromos dramerésség / amper A
Elektromos feszliltség u volt Vv
Elektromos ellendllas (rezisztencia) R ohm [6m] Q
Elektromos energia, elekiromos munka E,W | joule [dzsul] J=W-s
Elektromos teljesitmény watt w
Fajlagos ellendllds (rezisztivitas) el ohm-méter Qm
Frekvencia f,v hertz [herc] Hz

* A magyar nyelvi szakirodalomban gyakran eléfordul, hogy a megnevezésekben az .elekiromos” jelzé helyett a
villamos” jelzét alkalmazzak (pl. villamos energia), vagy vegyesen, hol az egyiket, hol a mésikat hasznaljak. Ebben
a konyvben is vegyesen fordulnak eld. Tudni kell azonban, hogy a nemzetkozi szabvanyban (az 1SO) csak az
Jelektromos” jelzés szerkezet( elnevezések szerepelnek (pl. elekiromos aram, elekiromos munka stb.). Ahol félreér-
tést nem okoz, az emlftett jelz8k elhagyhatdk (pl. csak ellendllast, fesziltséget stb. mondunk).

Az elektromos vezetékek szabvanyos jeldlése

A vezetékfajta

— betljele A vezetékszigetelés szine

Fazisvezeték L fekete

Nullavezeték N kék S

Védbvezeték PE z6ld-sarga . — —

Féazisvezeték L barna

Figyelmezteté villamjel “ stlyos baleseteket. Emiatt

o ] Alapvet9 még a legkisebb munkéknél
biztonsagi is rendkiwil fontos a bizton-
szaba Iyok sagi eléirdsok betariasa.

Az egyes fejezetekben latha-
t6 ilyen villamiel arra figyel-
meztet, hogy az ott leirt sze-
relési munkakat kilonos elé-
vigyazatossaggal kell vé-
gezni.

Mi az, amit semmilyen
kéralmények kozott
sem szerelhetiink sajat
keziileg ?

A villamos halézatokon és
készlilékeken végzett kony-
nyelm és szakszetrtitlen
munkék gyakran okoznak

A szabdlyoktdl még a legki-
sebb mértékben sem szabad
eltérni, a szabalyokat egy-
szertsiteni vagy csokkenteni
tilos!

A legfontosabb és kiemelhe-
6 alapszabalyokat az egyes
fejezetekben a megfeleld
szerelési munkaknal ismer-
tetjiik. Minden olyan munka-
nal, amely kilondsen veszé-
lyes, a 7. oldalon 1évé villam-
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jelet helyeztiik el. Ez a jelkép
figyelmeztetés, erre ismétel-
ten felhivjuk a figyelmet.

A legfontosabb
alapszabalyok
1. Sohasem szabad
ﬁ olyan hal6ézaton
vagy készliléken
munkat végezni,
amelyet el6zdleg
nem fesziltségmentesitet-
ttink. A legbiztosabb az,
ha az dramkér biztositojat
kicsavarjuk, vagy a kis-
megszakitét (kisautomata)
lekapcsoljuk.

2. A biztosité esetleges visz-
szatételét meg kell akada-
lyozni. A halézaton vegzett
munkéat masokkal tudatni
kell, pl. igy, hogy a biz-
tositészekrényre lathaté
és olvashato figyelmeztetd
tabléat fliggesztlink ki.

A kicsavart olvaddbiztosi-
t6-betétet sohase hagyjuk
a biztositészekrényben
vagy a méréknél, inkabb
tegylik zsebre és vigytik
magunkkal.

3. A munkak megkezdése
elétt feszliltségvizsgaldval
ellendrizni kell, hogy a halé-
zat ténylegesen fesziiltseg-
mentes-e? Ismeretlen he-
lyen kiilénésen fontos ar-
rol meggyézédni, hogy
ténylegesen az adott halo-
zat biztositéjat vettik-e ki?

4. Sohasem szabad a mun-
kat addig megkezdeni,
ameddig nem vagyunk
biztosak abban, hogy
minden rendben van-e?

vagy potlast csak eredeti
(gyari) alkatrészekkel sza-
bad elvégezni, és figyelem-
be kell venni az idevonatko-
z6 U] eléirasok betartasat.

6. A zold/sarga védévezetd

épségére a szerelés fo-
lyamén kiilénésen tgyelni
kell, eltavolitani, vagy
egyéb mas célra felhasz-
nalni nem szabad. A mun-
ka befejezése utan kiilon
meg kell vizsgalni, hogy
ép-e a vezetek?

. A haz halozati csatlakoza-

san, a fogyasztasmérok,
az elosztok és a biztositok
szerelésén csak szakem-
ber dolgozhat.

. Ha munkank soran villa-

mos anyagot vagy alkat-
részt hasznalunk fel, el-
lendrizzlk, hogy talalhato-
e rajta Un. jévahagyési jel.
Ezeket a jeleket orszagon-
ként klildns6zd villamos
vizsgald intézmények adjak
ki, és jellikkel bizonyitjak,
hogy a termék atesett egy
villamos biztonsagtechnikai
tipusvizsgélaton, és annak
alapjan sajat orszaguk elé-
frasainak megfelel.
Magyarorszagon a Ma-
gyar Elektrotechnikai El-
lendrzd Intézet (MEEI) az
egyedili intézmény, amely
ilyen jel adasara felhatal-
mazott.

. Tilos a hasznalt, elérege-
dett, f6leg a sértilt alkatré-
szeket vagy berendezése-
ket ismételten felhasznal-
ni. Mindennemd javitast

Keresse tehat ezt a jelet,

és munkajat soran (sajat
érdekében is) csak ilyen jel-
lel ellatott terméket hasznal-
jon fell

Kié a felelésség?

Minden szerelési munkanal
vagy berendezés javitasanal
igen fontos a vonatkozé
szabvanyeldirasok pontos
betartasa.

Minden esetben tajékozbdnia
kell ezekrdl az el6irasokrél
annak, aki villanyszerelési
munkakat akar végezni.

A kételezd eldirasokat, sza-
béalyokat meg kell ismerni és
a végzett munkaért egyénileg
felelésséget kell vallalni.

A szakszertitlen szerelésbdl
eredd balesetek vizsgalatat
felelésségre vonas koveti,
Mindig azt a személyt terheli
a felel6sség, aki az adott
munkan utoljara dolgozott.
Ha valaki otthon barkacsolni
szokott, és nemvillamos szak-
ember, akkor a szerelésre
vonatkoz6 eléirasokat, sza-
balyokat feltehetéen nem is-
meri. Ez azonban a felelés-
ség alél nem mentesiti. Neki
ajanlhatd, hogy keressen fel
szakembert, akitél tanacsot
kér. A szakember — elsGsorban
a kisiparos — az adoft munkat
vagy berendezést alaposan at
fogja vizsgalni, és megbizas
esetén a szabdlyszerlien vég-
zett munkaért a felelésséget is
atvallalja.

Ezért gondoljuk &t alaposan,
hogy melyek azok a munkak,
amelyeket kell§ biztonsaggal
magunk is elvégezhetuink,
amelyek soran magunkat
vagy méasokat baleseti ve-
szélynek nem tesszik ki.

A kovetkezé abrak néhany
jellemzd, életveszéllyel jard
hibara hivjék fel a figyelmet.



A villamos késziilékeknél na-
gyon gyakori a védévezetd
megszakadasa vagy csatla-
kozés! hibéja

A védbvezeték és a fazisve-
zeték felcserélése a legsu-
lyosabb hiba, mivel a
villamoskésziilék fémfeliile-
tén életveszélyes feszliltsé-
get hoz létre. Az érintése
halalos kimeneteli is lehet

A késziilék csatlakozoveze- Gyakran okoz balesetet
tékét sériilés esetén azonnal  az |. érintésvédelml osztalyd
cserélnl kell. Még ideiglene-  készlllékek fémhazanak érin-
sen sem szabad foltozassze- tése, ha az szigetelési hiba
riien javitani kivetkeztében fesziiltség ala
keriil és a védévezetdje
megszakadt

A késziilékeket mindig vé-
dettségiiknek megfeleléen
hasznaljuk. A nedvesség
vagy a viz kézvetlen jelenléte
kénnyen vezethet sulyos
balesethez (pl. fliirdékadban
hajszéaritas)
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Tisztelt Partnereink és Vevoink

«:“*\x\ figyelmébe ajanljuk
go'ag;'h" a DIN/VDE eléirasok szerint gyartott
\c,b“ erésaramu kabeleinket és vezetékeinket

Kisfeszuitségul
kabelek

Kozép- és |
nagyfesziiltség(
kabelek

1883
MKM MAGYAR KABEL MUVEK RT.

ERTEKESITESI IGAZGATOSAG: Telefon: 206-1688 Fax: 206-1721
VEVOSZOLGALAT: Telefon: 206-1686

Kabelboltok: 1116 Budapest, Hengermalom ut 21. Tel.: 206-1732, 206-1702/142
2661 Balassagyarmat, Nyugati Ipartelep ~ Tel.: 35/300-105
6724 Szeged, Huszéru. 1. Tel.: 62/421-254
6760 Kistelek, Arpad u. 43. Tel.: 62/364-850

Tovabbi informacidkkal szivesen allunk rendelkezésikre!
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VILLAMOS SZIGETELOSZALAGOK

- Vezetékek, kdbelek szigeteléséhez,

~ stzinjeloléshez
- - 10, 20, 25 6s 33 mm hossztségban,
a felhasznaldsi igényeknek megfelel6
szélesséq( tekercsekben

— Fekete, fehér, kék, piros, sdrga, szirke, zo!d,
701d-sdrga csikos (fold) szinben

— Ontapado, dnkioldd, érintésvédelmi
szempontb6l fokozottan ellendrizve vannak.
Megfelelnek a MSZ 148, tovabb4 az
IEC 454-3-1 kovetelményeinek

~ A szigetel§szalagokat
a MEEI rendszeresen ellendrzi

— Mindségbiztositds: 1ISO 9002

POLIMER Rt.
1085 Budapest, Salétrom u. 4.
Telefon: 210-0829

LIMER Fax: 114-5304

Polimer 11.0. C
Gyarto, forgalmazb:
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Villanyszerelési munkak a hazban

JREES R DRRE REYES R MRS

:pmwm..--m-
e psh et st

A csa Iédl héz elektromos rendszerének vaziata
1 csatlakozdvezeték; 2 csatlakozd doboz tildramvédelemmel; 3 villam- és tilfesziltségvédett fogyasztasmérd;
4 dramelosztd; 5 villamaram levezetdk; 6 fogyaszidi dramkérdk; 7 elektronikus készilékek:
8 tavkozlési berendezések; 9 foldelés; 10 tulfesziliség-levezetdk; 11 potencidlkiegyenlitd (EPH) sin;
12 antennatartd; 13 vizvezeték; 14 gazvezeték; 15 vizfogyasztdsmérs; 16 gazfogyasztasmérd; 17 kulsd villdmvédelem;
18 kazén; 19 antennaerdsits; szennyvizeftéesd
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Mi tipust fogyasztasméré-szekrények HBT —

- termoplaszt miianyagbol
- RAL 7032 szerinti szinben Hensel Hungaria BT
- atlatszo fedeéllel

Kgﬂ&s szigetelés, IP 54 védet'tségi fokozat. .. e/ viveken belat Déil é Gézgyar u. sarok)
Névieges szigetelési fesziiltség: AC 690 V  Tel./Fax: 277-5703

1211 Budapest, Gyepsor u. 1.

A fogyasztdsmérdk rogzitésére atallithatd, elfordulas ellen biztositott
specidlis csavarokkal, a MSZ 447:94 eléirasainak megfelelSen.

Az dramszolgaltatéi kismegszakitdk TS 35 tipusu kalapsinre pattinthatok,
a csapdfedél felnyitaséaval (az Mi 72201 tipusnél a fedél leemelésével)
kezelhetdk.

Mi 72431
Haromfézisti méréhoéz
£. - Kivil plombélhat6

Mi 72201
Egyfazisi méré szamara
~ Belul plombalhaté

— Korvonalmeéret: - Kérvonalméret:

300 x 300 mm 300 x 600 mm
Mi 72445
Egy- vagy haromfazist méré
szamara
- Fogyaszioi eloszidval
— Kiviil plombalhaté Mi 72835
- Koérvonalméret: 3 db mérd szamara

300 x 750 mm ~Kivtil plombalhaté

—25 mm?-es kapcsok
méretlen févezeték szamara

Mi 72455 o s
Ideiglenes energiaszolgéltatashoz Irmmalinebol. B0 2L Hen
Felszereltsége:
— Fi aramvédd kapesold Mi 72865

4 pdl./40 A/30 mA 2 db mérd szaméara (éjszakai + nappali)
- 2db 220 V/16 A dug. al]. —-Rogzitési lehet6ség a hangfrekvencias
- 1db 380 V/16 A/5 p. dug. alj. vevd és a magneskapcsold szamara
- 1.db 380 V/32 A/4 p. dug. alj. —25 mm°®-es kapcsok
— Kismegszakitdk: 2db 16 A1 p.; a méretlen févezeték szamara

1db16A3p.,;1db32A3p. —Fogyaszi6i eloszidkkal
— Kiwiil plombaélhatd —Kiviil plobélhat6

Kérvonalméret: 300 x 750 mm —Kdrvonalméret: 600 x 750 mm




Villamvédelem

A korszer( éplileteken az
MSZ 274 szabvany szerint
mindenttt van kalsé villam-
védelem (felfogd, levezets,
és foldeld), amely azonban
csak a kézvetlen villamcsa-
pasok tlizgyujté és rombold
hatasa ellen véd. Villamkar-
esetek igazoltdk, hogy belsé
villam- és tulfesziiltség-vé-
delem hianyaban az elekt-
ronikus rendszerek és készli-
Iékek & taveli (1-2 km) villam-
csapés miatt, vagy kapcso-
lasi tdlfesziiltségek kovetkez-
tében ténkremennek.

Kézeli villamcsapas hatasara
ténkrement elektronika

Az anyagi karok mellett
mzgsemmislinek a benntik
tarolt értékes és cotolhatat-
lan adatok is, és ezaltal to-
vabbi komoly kézvetett tn,
tllfeszdiltségkarok is kelet-
keznek (késedelmi kétbér,
fizetésképtelenség, terme-
léskiesés stb.)! Ahhoz, hogy
ennek a sulyat és jelentésé-
gét fel tudjuk mérni, gondo-
latban 1-2 hétre kapcsoljuk
ki az éplilet f6kapcsoldjat,
€s vele egytit 6sszes elekt-
ronikus eszkozeinket és kép-

== |[$‘1ﬂdls 731

%%/ PROT-EL

zeljik bele magunkat abba
a helyzetbe, hogy még az
Osszes ,szbérakoztatd elekt-
ronika” is ténkrement, a sza-
mitégépeinkben tarolt adat-
bazis elveszett, és az éplilet
flitése, vészvilagitasa, telefon
és biztonsagi rendszere is
miikédésképtelenné valt.
llyenkor a ,tulélési napok”
szama gyakorlati tapasztalatok
szerint csak néhany nap vagy
hét lehet, mert ezen tll a vallal-
kozasok ténkremennek...
Ennek kivédésére az adatvé-
delmi torvény, a biztonséagi
eléirasok, és az MSZ 274

és MSZ IEC 1312-1 villamvé-
delmi szabvanyok szerint az
éplilet rendeltetése fliggvé-
nyében belsé villamvédel-
met- és tlltobblépcsos
tulfesziiltségvédelmet is
létesiteni kell.

E védelem elsé B osztélyd
villamaramlevezetd fokozata
(DEHNport, 75 kA, 10/350s)
és a masodik C osztalyd tul-
fesziiliségveéds fokozata
(DEHNguard, 15 kA, 8/20 us)
mindenfajta éplletben egy
villam- és tulfesziiltségvé-
dett fogyasztasmeérd egy-
ségben elrendezve beépithe-
t6. Ez a PROT-EL Kift. ltal
és DEDASZ kézremiikodésé-
vel kifejlesztett, és mintavé-
dett legkedvezébb tipus-
megoidas, melyet a DEHN
cég bevizsgalt és a helyileg
illetékes dramszolgaltaté en-
gedélyével beépithetd.

A védelem harmadik, D osz-
talyd ,finom"” tdlfesziltségve-
delmi fokozatat pedig min-
den védendd készllék koz-

vetlen bemenetén (TV, HI-FI
torony, személyi szamitdgép,
fax stb.) t6bbnyire egyszer(
Gsszedugaszolassal (SF
Protector, DATA Protector,
FAX Protector, KAZ-10 és
HE Protector antennavéde-
lem stb.) mindenki sajat ma-
ga beépitheti.

DEHNport
villamaram-levezetd

DEHNguard
talfesziiltség-levezetd

"L

-

T

SF Protector finom
tulfesziiltség-levezetd
zavarszlirével

PROT-EL M(iszaki és Kereskedelmi Kft
H-1025 Budapest, Apostol u. 27. Tel./ Fax: 326-1072

Villamvédelem, tulfeszlliség védelem, rendszertervezés,
készlilékek és szerelvének értékesitése, szerelés-kivitelezés



Sorscsapas Tudatlansag Lenyiigozd
vagy mulasztas? vagy hanyagsag? vagy félelmetes?

Megel6zni jobb mint oltani:
DEHN villamvédelem.

Szinte hihetetlen, de igaz: éranként tobb mint egy millié villimcsapés torténik a Fold
felszinénl Magyarorszdgon évente a villdmecsapasok atlagos gyakorisdga négyzetkilomé-
terenként legaldbb kettd!

Igaz, hogy egyre kevesebb embert ér direkt villdmcsapés, de a hazai biztos(tétdrsaségok
adatai szerint Magyarorszagon is az éplileteket és vagyontérgyakat ért villdmcsapdsok a
nem megfeleld villdmvédelem vagy villdmvédelem hidnya miatt évente tobb szdz millio
forint villdmkart okoznak!

Ezért az MSZ 274 , Villdmvédelem” szabvény szerinti megfeleld villamvédelem |étesité-
se BM-TOP rendelet szerint 1994 6ta ismét kotelezd |

Tudja-e On, hogy a haztulajdonos vagy a gazdaségi vezeté személyesen felelds a
megfeleld villdmvédelem |étesitéséért?

Ellendrizze munkahelyét és ofthondt, hogy van-e villamharfté felszerelve, és ha van, ak-
kor az megfeleld 4llapotban van-e? Ha nincs, vagy ha nem megfelel6 a villamvedelem,
gondolja meg, hogy mekkora kozvetett és kozvetlen kérokat okozhat egy vératlan villam-
csapas!

Ezen a helyzeten csak eqy médon lehet segiteni, ha
szabvéanyos killso- és belsé-villdmvédelmet és til-
fesziltségvedelmet Iétesltenek és azt rendszeresen
ellendrzik!

A villdmvédelmi berendezéseket természetesen
szakszer(ien, szabvanynak megfelelGen, id6tallo jo
mindségben és teljeskord kiépftetiséggel kell

felépltenil
Ne feledjék! Fél villamvédelem, nem védelem! DEHN + SOHNE

Kérjen a DEHN cég szakembereitdl ingyenes szakia- M?gy?m.rszagi

nécsadést! Cégképviselete
T H-1124 Budapest XII.,

Villamvédelem Stromfeld A. u. 26/B.

a DEHN biztonsagaval ! Tel./Fax: 214-8949
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A haz halézati
csatlakozasa és
a fogyasztasmeérd

Az dramszolgéltaté a villa-
mos energiat szabadvezeté-
ken vagy foldkabelen juttatja
el a fogyasztéhoz. Az utcan
kiépitett szabadvezetéki ha-
|6zatrél Iégvezeték csatlako-
zik az épilileten felszerelt teté-
tartéra, majd a betaplalo fé-
vezetéket véddesdbe hizzak
egészen a hazi csatlakozo-
dobozig. Foldkabeles betap-
l4las esetén az utcan kabel-
ledgazast készitenek a fo-
gyaszié részére, és a
villamos energiat féldkabelen
vezetik a hazi csatlakozo-
szekrényig.

Villam- és tulfesziiitség-
védett fogyasztasméré
egység (PROT-EL Kft.)

A héaz csatlakozési pontja ut-
cai kdbelhaldzat esetén a
kéabel, szabadvezetéki csat-
lakozéas esetén a szigetelt
szabadvezeték fogyaszté

2G84 |ﬁ E 5
Hensel-féle fogyasztdsmérd-
szekrény kisautomataval

HBT /=

Hensel Hungaria BT

1211 Budapest, Gyepsor u. 1.
Tel./Fax: 277-5703

feldli vége. Itt kezdédik a mé-
retlen févezeték, amelynek az
éplileten bellli részét annak
teljes hosszéban az aram-
szolgaltatd élomzarral (plom-
béaval) zarja le, és azt csak az
aramszolgaltatd, vagy annak
engedélyével rendelkezd
szakember nyithatja fel. A
csatlakozdédobozban vannak
az éplilet {6biztositéi, ame-
lyek a hazban keletkezd nagy
zarlati aramok esetén védik a
hélézatot. A méretlen f6veze-
téket a csatlakozédobozbdl
mindig kézvetlentil a fo-
gyasztasmérékhdz vezetik.
Ha a hazban nagyteliesitmé-
ny( fogyasziok is vannak,
akkor az aramszolgaltaté al-
talaban mind a harom fazis-
vezetéket bevezeti a hazi

csatlakozédobozig. Kis fo-
gyaszt6i teljesitményigény
esetén (pl. nyarald) elegendd
csak egy fazisu csatlakozast
bevezetini.

Ha az épliletben tdbb, egy-
mastdl fliggetlen fogyaszid
csatlakozik a halbzatra, ak-
kor az arammérdk részére
lehet olyan kézds mérészek-
rényt is kialakitani, amelyben
elhelyezik az 6sszes aram-
merét és a haz fébiziositoit
is. Ebbdl a szekrénybél in-
dulnak ki a haz egyes részeit
ellaié aramkérok, vagy na-
gyobb, t6bbszintes haz ese-
tén az egyes szinteken levd
alelosztdk vezetékei is.

A févezetéket a becsatla-
kozddobozbél a fogyasztas-
mérékhoz vezetik. Az aramv-
mérdk részére szokasos k-
I6n szekrényt kialakitani,
amelyben elhelyezik az
arammérdket és a haz f6biz-
tositait. Ebbél a szekrénybdl
indulnak ki a haz egyes ré-
szeit ellaté aramkorék, vagy
nagyobb tébbszintes haz
esetén az egyes szinteken
levé arameloszias vezetékei,

Tudjuk-e, hogy...?

Az elektromos fogyasztas-
mérdvel (Grammeérdvel)
megmérhetjiik, hogy a haz-
ban 1évé ismeretlen teljesit-
mény( elektromos késziilé-
keknek mennyi az elektro-
mos teljesitménye. Ehhez
ismerntlnk kell a fogyasz-
tasméré mérdallandojat,
amely azt fejezi ki, hogy egy
kilowatt-6ra (kW-h) fogyasz-
téskor a mérétarcsa hany-
szor fordul kérbe. Ha a mé-
réallandé 75 f/(kW-h), azt je-
lenti, hogy a mérén jél



lathaté forgétarcsa 75 fordu-
latot tesz meg egy kW-h
energiafogyaszids alatt.

A szamitast ugy végezzlk,
hogy megmerijtik, hanyat for-
dul a mérétarcsa 1 perc alatt,
ha a késziiléket mikodtetilk.
Ennek ismeretében a telje-
sitményt a kovetkezé képlet-
tel szamitjuk ki:

P(teljiesitmény) =
_ larcsafordulat/perc x 60

mérééllandd

Példa: Mekkora egy villany-
kalyha fogyasztasi teljesft-
ménye, ha 1 perces mika-
dése alatt a mérétarcsa

2 fordulatot tesz meg, és

az arammeérd méréallanddja
75 f/(kW-h).

A kélyha teliesitménye

2.60
P=——=16kW.
75

Természetesen a mérés alatt
a tobbi fogyasziét ki kell
kapcsolni.

Haromfazisu
valtakoz6 aram

A haromfazisti rendszerben
az dramvezetékek (fazisveze-

tékek) jelolése L1, L2, L3
(korabban ezeket R, S, T be-
tlivel jelolték). A negyedik ve-
zeték (kozépvezeték) a nul-
lavezeték, ennek jeldlése N.
A rendszert kiegésziti a vé-
ddvezeték, jelolése PE (ko-
rabbi jelolése SL).
Az aram és a feszlliség el-
nevezése ekkor véltakozd
dram és vdltakozo fesztiltség,
amelynek frekvencigja 50 Hz,
ez azt jelenti, hogy az aram
és feszlltség nagyséaga és
irAnya méasodpercenként
50-szer valtozik.
A feszliltség effektiv értiéke
miiszerrel mérhetd, nagysaga:
— két fazisvezeték kdzott
400V (pl. L1 és L2 koz6tt),
ez az Un. vonali feszliltség;
— a fazisvezeték és a
nullavezeték kézott 230 V,
ez az Un, fazisfeszliltség.
Ezekkel az eltéré feszlilt-
ségértékekkel mod van arra,
hogy a hazban hasznalt
elektromos berendezéseket,
hasznalatuktél figgéen mas-
méas feszliltségen lizemel-
tesstk. A kisebb feszliltséget
(230 V-ot) hasznaljuk a vilagl-
tasnél és a fali dugaszoldalj-
zatoknal. Ezekbdl a duga-
szolbaljzatokbdl csatlakoz-
tatjuk a mozgathaté kisebb
lampékat, mikodtetjlk a te-

L2

230V

B e

‘I 400y

IADD\-'

400V

zao v

A haromfazis(i valtakozo aram vezetékei vazlatosan, a sza-
mok az egyes vezetékek kdzdtti mérhetd fesziiltségértéket

lelentik
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leviziét, a radiot, a konyhai
fogyasztékat, mosdgépet,
vagy a kisebb barkacs- és
kerti szerszamokat.
A 400 V-os fesziiltséget na-
gyobb gépekhez, bar-
kacseszkozokhoz (pl. kor-
firészhez) hasznélunk
3x400 V-os kapcsolasban.
Fontos! A két eltérd fe-
szilltség esetleges &ssze-
keverése vagy téves kap-
csolasa sulyos balesete-
ket idézhet elb. Ezért a
dugaszol6csatlakozok és
a dugaszolbaljzatok ki-
alakitasa eltérd. Ezzel ki-
zarhaté, hogy a kilénbo-
z6 fesziiltségli fogyaszto-
kat tévesen kapcsoljuk a
halézatra.
A véddvezetékeket az EPH
sinre csatlakoztatjuk, minden
fémes vezet6é egymassal is
kapcsolatban van. Ezek: a
foldeld-haldzat (egyedi vagy
éplletféldelés), a villamve-
delmi levezetdk, a vizveze-
ték-, a gazvezeték-, a flitdviz-
vezetékrendszer, a tavkoz-
lési vezetékek, a szennyviz-
ejiécsé és a haz egyéb feé-
mes részei.
A fémes kapcsolat kikliszé-
bdli azt, hogy barmely két
fémes vezetd kdzott feszlilt-
ségkllénbség jGjjon létre.
(Lasd az elébbiekben a
csaladi haz metszetének
vazlatat,)
A fesziiltségkiegyenlité rend-
szert (amely csak Uj hazak-
ban van) 6sszekotik a hazi
foldeléssel. A hazi foldelés
rendszerint énozott szalag-
acél vagy acélrid, amelyet
a haz alapbetonozasaval
egyiddben fekietnek a be-
tonba. A beton elekiromos
ellendlldsa kozelitéleg azo-
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nos a nedves talajéval, gy j6
mindségl foldelési ériéket
érhetlink el. Az épilet alapo-
zasa alatt felhasznalt md-
anyag félia lényegesen nem
csokkenti a foldelés josagat.
A hazban a kilénésen fontos
villanyszerelési munkakat
csak engedéllyel rendelkezé
villamos szakember végez-
heti. llyen munka pl. a be-
csatlakozé févezeték, a fo-
gyasztasmeérdk szerelése,
az aramkarok szétosztasa,

a biztositék felszerelése, to-
vabb4 a fesziiltségkiegyenli-
16 rendszer kialakitasa és

az arra valo racsatlakozas.
Szakember kézremiikodése
azért is fontos, mert az egyes
ellatéd korzetekben az aram-
szolgaltaték kilonbézé
csatlakozasi és védelmi moé-
dokat kévetelhetnek meg.
Ezeket az elSirasokat csak
hivatasos villamos szakem-
ber (kisiparos) ismeri.

A felhasznaldk altaldban
230 V fesziiltségli valtakozé
aramot kapnalk. Ez harom
vezetékbdl all: fazisvezeték
(fekete), nullavezeték (kék)
és a védbvezeték (zold-sar-
ga). Régebben éplilt hazak-
nal még megtalalhaté a ha-
gyomanyos nullazasos érin-
tésvédelem. lit a védbvezeté-
ket a nullazévezetékkel kétik
ossze. Egy esetleges duga-
szolbaljzat cseréje esetén
kiilbnosen vigyazni kell a ve-
zetékvégek bekétésére, a
konyvben ezekre a kilonle-
gességekre konkrétan kité-
rink.

A védévezetékkel szerelt ha-
l6zatok a hagyomanyos nul-
lazéssal ellentétben sokkal
biztonsagosabbak, mivel
kettds a védelem, a nulla-

vezetd esetleges szakadasa
esetén a berendezés nem
marad védelem nélkiil, a vé-
dbvezetéken kereszill kap
foldelést. Egy esetleges
véddbvezetékiorés esetén
pedig a nullavezetéken ke-
resztiil lesz tovabbra is kap-
csolat, igy a készllék esetle-
ges érintése nem veszélyes.
A hagyomanyos nullazassal
szerelt berendezések atalaki-
tdsakor mar szlikséges a vé-
dévezetékek kiépftése. Ezt a
munkat csak szakkeépzett vil-
lamos szakember végezheti.
Nagyobb fogyasztok részére
haromfazisu, 6tvezetékes
becsatlakozas sziikséges.
Az 6t érbdl harom ér a fazis-
vezeték, egy ér a nullaveze-
ték és egy ér a védbvezeték.
Otthon barkacsoldk figyelmét
kilon fel kell hivni a harom-
fazisu rendszer egyéb veszé-
lyére is. Pl. két fazisvezeték
felcserélése a bekapcsolt
berendezést ténkre teszi, s6t
egvéb veszélyt is jelent.

Ezért tilos a 400 V-os és

230 V-os rendszert 6sszeke-
verni, azonos véddcsdben
vezetni és kozos elosztobol
csatlakoztatni. A két rend-
szert mar a fogyasztasmérdk
utani aramkorok kialakitasa-
nal szét kell valasztani.

A fesziiltségkiegyenilité sin,
dnozott acélszalag foldeld-
vel, amelyre a réz a feszilit-
ségkiegyenlité rendszer ve-

zetékel és a fidelbvezetékek
csatlakoznak

A géz-, a viz- és a f(itdcsd-
vekre csdbllincsekkel csatla-
kozunk, amelyeket a véddve-
zeték kot 6ssze a fesziilt-
ségkiegyenlité sinnel
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Kiilénbd26 olvadébiztositdk .
és egy a foglalatba becsa-
varhatd automata biztosité

képe

Biztositok

A vezetékek elnevezésiiket
onnan kaptak, hogy aram
folyik rajtuk, tehat aramot ve-
zetnek a fogyaszidkhoz.

Az | erésségu aramot a ve-
zeték két vége kdzoit mérhe-
t6 U fesziiltségkllénbseg
hajtja at. Minden fémes veze-
tének mérhetd atmeérdje, ll,
ebbdl szamithatd kereszt-
metszete van. Ettdl figg,
hogy valamely vezetéken
mekkora aram haladhat ke-
reszill. Ha az aramterhelés
nagyobb a megengedettnél,
a vezeték melegedni kezd,
stilyos esetben elolvad, leég,
t(iz keletkezhet.

A vezetékeket tehat aramtil-
terhelés ellen biziositani kell.
Erre a védelmi feladatra fej-
lesztették ki a kiilonbozé ti-



pust biztosftokat, amelyek
lehetnek pl. olvadébiztositok,
vagy autoratikusan mikodo
kismegszakitok.

Az olvaddbiztositéd tgy mi-
kadik, hogy ha a biztositén

a megengedettnél nagyobb
erésségl aram folyik at,

a betétben 1évé fém olvado-
sz4l kiolvad, az aramkor
megszakad. A kilénbozd
aramterhelések miatt az
olvaddbetétek kiilbnbézd
aramerésségre készlinek.
A biztositéaljzatban olyan
illesztégyird van, amely na-
gyobb aramerésségl betét
hasznalatat megakadalyoz-
za, Ugyanis a betétek no-
vekvd sorozatban egyre na-
gyobb atmeérdvel készlinek.
Pl.: egy 20 A-es betét helyére
16 A-es becsavarhai6, de
forditva ez nem lehetséges,
mert &tméréje nagyobb. Uj,
nagyobb aramerésségt
biztosftét csak szakember
cserélhet, ha késébb a tény-
leges igény a tervezetinél
nagyobb lenne.

Kordbban hasznaltak lomha
(késleltetett kioldasu) és
gyors kioldasu olvadébete-
teket. Ezek helyett Gjabban
altalanos rendeltetést olva-
dobiztositokat hasznélnak,
amelyek tizszeres aramerés-
ség esetén 0,2 masodperc
alatt olvadnak ki.

Az olvaddbetétek kilss vé-
gén kis szines tarcsa
(lelz&szem) lathatd, amely
kiolvadaskor leesik a betét-
rél. Innen lehet tudni, melyik
betét olvadt ki.

Az olvaddbiztositdk kiolva-
dasi &ramerdsség-nagysa-
gat nem csak az oldalara irt
amperszamérték, hanem a
betét végén levé kis szines

jelz6szem is jelzi (1. a kdvet-

kezd tablazatot).
Az olvaddbetét
Olvadési Szinjelolése
drameréssége
4 A barna
6A zold
10 A piros
16 A szlrke
20 A kek
25A sarga
Az olvadébetétet a csavar-

menetes foglalattal egytitt
csavarjuk be a biztositoalj-
zatba. A betét végén levd kis
szines jelzészemet egy kis
liveglap takarja. A betétfej
védi a feszliltség alatti része-
ket mind normal esetben,
mind a zarlati kiolvadaskor.
Kicsavarasa nem veszélyes.
Zarlati kiolvadas esetén
azonban villamos iv kelet-

kezhet, ezért ezeket a kor-
nyezettél tizbiztosan el kell
valasztani.
A biztositdkat az
eredetivel megegye-
z6 aramerdsségd
gyari Uj betéttel barki
(szakértelem nélkdl
is) kicserélheti, de semmi-
lyen kértilmények k6zott sem
szabad athidalni
(,megpatkalni” és
toldani). Tliz- és balesetve-
szélyt okoz az, aki biztositot
athidal (,megpatkol”).

Vezeték-keresztmetszet

A vezeték terhelhetdsége és
az alkalmazott biztosité fligg
a keresztmetszettdl. A kovet-
kezé tablazat 1,5 és 2,5 mm?
keresztmetszetl vezeték ter-
helhetéségét és a hasznalha-
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t6 biztositébetét amperérté-
két tartalmazza.

A vezeték
kereszt- | terhelhe- | biztosfté-
metszete | tdsége érték
15mm? | 22kW [10A(16A)
25mm’ | 4,4kW 20 A
Kismegszakitok
(kisautomatak)
Az olvaddbiztositok helyett
manapsag mar 4ltalanosan

a kismegszakitokat hasznal-
jak, amelyek mind talterhe-
Iés, mind zarlat ellen védik a
hal6zatot. Az automatat kap-
csoléként is lehet hasznalni.
6 ‘ A szerelés megkez-
dése elétt a fogyasz-
tasmérék kismegszakitoit le
kell kapcsolni, és meg kell
gy6z&dni arrél, hogy a halé-
zat arammentes-e?
A kismegszakitok termikus
(hékésleltetésti) és magne-
ses kioldét is tartalmaznak.
Kis tilaramok esetén az
ikerfémes (bimetall) hdkioldd
Iép miikddésbe. A kioldas
gyorsasaga fligg az atfolyd
aram nagysagatdl, a kiol-
dashoz id6 kell. Hirtelen
nagy aramok esetén, ami-
lyen pl. a révidzarlat, a
méagnestekercs lép miiko-
désbe, és a kapcsolét azon-
nal leoldja.
A kismegszakitéknak az a
nagy elénylik, hogy a hiba
megszlintetése utan azonnal

visszakapcsolhaték. A kap-
csolas sikertelensége, vagyis

A kismegszakitokat
csak villamos szak-
ember szerelheti fel.
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ABAKONY MﬁVEK R!I. \{eszprém, Csererdd
DISZKONTRAKTARABAN,

valamint Budapest VII., Kertész u. 40. szam alatti
MINTABOLTJABAN
széles tipusvalasztékban megvéasarolhatok:
BS kismegszakitok
BK kismegszakitok
BJ jelzéberendezések
BE egyenaramu kismegszakitok
LK levalasztokapcsolok

Nagyobb tételd megrendelés esetén részletes informéciot ad
a 88/424-022-es telefon 226-0s mellékén Somodi Gyulané

BAKONY MUVEK AUTOALKATRESZGYARTO

RESZVENYTARSASAG
DISZKONTRAKTAR MINTABOLT
8201 VESZPREM, BAKO"' 1073 BUDAPEST,
Csererdd Kertész u. 40.
Telefon: 88/424-022/108 Telefon: 268-0664

88/406-337 Telefax: 322-0475

Telefax: 88/420-005




A fogyasztéi féeloszté tabla
minden fontos és szilkséges
elemet tartalmaz, ezek:
dramkdri blztositék, aram-
védékapcsold, csengbtransz-
formator és mas egyéb be-
rendezés, melyek lakason-
ként eltéréek lehetnek

az tjabb lekapcsolédas jel-
zés arra, hogy a hiba még
nem szdnt meg.

Fontos azt a szabélyt betar-
tani, hogy rovidzarlat esetén
a hiba okat kell el6szér meg-
keresni, azt kijavitani, és
csak ezutén a halézatra visz-
szakapcsolni. Olvadébiztosi-
t6knal a kiolvadt betét helyett
a régivel azonos Uj betétet
kell csavarni.

Uj berendezéseknél a kis-
megszakitokat szekrénybe
épitik be, szélességi méretik
17,5 mm, helysziikségletlik
kicsi, és ezért ha szlikséges
16bb kismegszakité egymas
mellett szerelhet6.

A vezetékrendszeren végzett
munkéknél fontos szabaly:
Semmilyen kértlmények ké-
261t sem szabad feszliltség
alatt levé berendezésen dol-
gozni, A munka megkezdése
elétt az olvaddbiztosits-
betétet ki kell venni a fogla-

Egyesitett (kombinalt) kis-
megszakitéd és aram-
védékapcsolé. Ennek beépi-
tése a vezetékvédelmet, tiiz-
védelmet és érintésvédelmet
egydtt Is megoldhatja

latbél, vagy a kismegszakitot
ki kell kapcsolni. Erre a fontos
szabélyra a kényvben ismé-
telten hivatkozni fogunk.
Mindenképpen meg kell
akadélyozni, hogy avatatla-
nok (pl. lakék) a munkak alatt
bekapcsolhassék az aram-
kért. Ezért sziikséges egy fi-
gyelmezteld tabla kifiggesz-
tése a fbelosztéra az alabbi
szbveggel:

A HALOZATON
DOLGOZNAK,
TILOS BEKAPCSOLNI!”

Még nagyobb a biztonsag,
ha a kicsavart biztositébeté-
tet magunkkal visszik, vagy
a szekrényt lezarjuk és a kul-
csot zsebre tessziik.
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Uvegcsoves
olvadébetétek

Felhasznalasi terdiletlik igen
sokrét(i, elsésorban a televi-
zi6, radié vagy egyeb elekt-
ronikus készlilékek bels6
tulterhelés-védelmére hasz-
naljak. Az tivegcsoves biz-
tositét tobbek kézott az
elektronikus fényerésség-
szabalyozds kapcsolénal is
megtaldljuk, ezt a kapcsol6-
fajtat a hagyomanyos csillar-
kapcsold helyére épitik be.
Altaldban a késziilékeket
kézvetlendl védi, érzékeny-
sége nagyobb, mint a halé-
zatot véd§ biztositéké. Ezeket
a kis Uvegcsoves olvadbbe-
téteket készlilékbiztoslténak
is nevezik.

Felépitésiik igen egyszerd,

a kb. 5 mm atmérdjl kis
livegesé két végén fémsapka
van, ehhez csatlakozik az ol-
vado-szal. Teljes hosszisa-
guk 20 mm. Az tvegesd bel-
sejében van az olvado fem-
szal, amely tllterhelés ese-
tén elszakad, és megszakitja
a tulterhelési dram utjat.

Az livegcsoves olvaddbete-
tek kiolvadasi gyorsasagat
betlikkel és szamokkal jelzik.
A sorozat 6t kioldasi fokozat-
bol all:

— extra gyors, jele FF;

— gyors, jele: F, a megszodla-
l4si 1d6 kevesebb, mint
30 ezredmasodperc,

— kozepes, jele: M, a meg-
szolalasi id6
30...80 ezredmasodperc;

- lomha, jele: T; megszdla-
|&si id6 80...300 ezredma-
sodperc;

— exira lomha, jele: TT.
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A 400 W teljesitményt fény-
erésség-szabalyozdba

1,6 A-es lomha, a 600 W tel-
jesitménytibe 2,5 A-es lomha
biztosiiét szerelnek be.

Aram-
védbkapcsolo

Az elektromos készilékek,
berendezések hasznalatanal
a meghibasodott készllékek
gyakran okoznak aramiité-
ses balesetet. A leggyako-
ribb hibaokok a hiéanyos vagy
sérllt szigetelés(i készlilékek
védbvezetSjének megszaka-
désa, a hibas csatlakozés és
a fesztiltség alatti részek vé-
letlen megérintése.

A balesetek megelézésére
hatdsos megoldas az dram-
véddkapcsold beépitése (FI
relé). Ez a berendezés al-
kalmas testzarlati &ramok
elleni védelemre. Tipustdl
fligg&en mar 30 mA testzar-
lati aramnal mdkodésbe 1ép-
nek, és lekapcsoljak a védett
halézatot vagy berendezést.
Kifejlesztettek ennél nagyobb
érzékenységli kapcsoldkat
is, amelyek mar 10 mA-nél
miikédésbe Iépnek, és al-
kalmasak a fokozott élet és
tdz elleni védelemre.

Uj haldzatoknal a hibadram-
véddkapcsold felszerelése
mar szok4sos. Régi haloza-
tok uidlag is kiegészithetSk
ezzel a védelemmel, amely
noveli a biztonsagot. A régi
halézatoknal (berendezé-
seknél) csak akkor alkal-
mazhaté ez a hatasos véde-
lem, ha a hal6zatot el6zete-
sen alaposan felljftottak, és

kiépftették a védbvezetéke-
ket. A kllonallé véddvezetst
nem tartalmazé nullazott vé
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Az elosztéba felszerelt 4ram-
véddkapcsold (Fl relé). A
vizsgalégomb benyoméasaval
lehet rendszeresen ellen-
Srizni miikédéképességét
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Asztall dugaszoldaljzat-
sorozat beépitett kombinalt
védékapcsoldval, az errdl
mikddtetett késziilékek
egyesitett védelmére

Biztonsagi kabeldob, beépi-
tett dram-védékapcsoléval,
védbérintkezés
dugaszolécsatlakozéval

Aramvédé-kapcsolés
dugaszolécsatlakozd, erre
kéthetd a késziilék vagy a
kabeldob

Aram-védékapcsolés duga-
szolé-csatlakozd. A harom-
eres csavaros csatlakozdl a
leveheté fedél alatt talalhato-
ak. A csatlakozdévezetékek
(fazisvezeték, nullavezeték,
védévezetdk) keresztmetsze-
te 0,75...1,5 mm?

delemmel szerelt halézatok-
nal az aram-védékapcsolé
nem alkalmazhata.

Lehet ezt a kiegészité védel-
met Ugy is alkalmazni, hogy
a késztilékeket véddkapcso-
I6val ellatott asztali dugaszo-
I6aljzattal vagy biztonségi
kébeldobra csatlakoztatjuk.
Ezeknek az elosztéknak az
az elénye, hogy a racsatla-



koztatott készlilékeket biz-
tonségosan hasznalhatjuk,

a haz kozponti védelmétdl
fuggetlentil. Kiilénésen elé-
nyosek oft, ahol még nincs
kiépitve a védbvezeték-
rendszer.

A masik kivitelezési mod az,
amikor a védékapcsolét a
dugaszol6 csatlakozéba épi-
tik be, amelybe a készlilék
vagy a kabeldob csatlakozs-
vezetéke kdzvetlendl bekot-
hetd, ilyen csatlakozas ese-
tén a védelem mér a csatla-
kozoaljzatnal kezdddik.

A védbkapcsolés dugaszols-
val felszerelt késztiléket a
dugaszolbaljzatba dugaszol-
juk, és ha a rajtalévé kapcso-
I6 0 éllasba visszaugrik, ez
valamilyen hibét jelez. A hiba
lehet pl. a rdkapcsolt
készlilékben, vagy a csatla-
kozés szerelése volt hibas.
Ellendrzé vizsgélat. Evenként
legalabb kétszer a védékap-
csolék mikodéseét ellendrizni
kell. Ez tgy térténik, hogy a P

vagy a T jeld vizsgalégombot
megnyomjuk, ekkor a kap-
csolénak ki kell kapcsolnia.
Ezutan ismét visszakapcsol-
juk a késziiléket. Ezzel a pré-
baval csupan a kapcsold
mukoddképességét tudjuk
ellendrizni. Ezen tdlmend
vizsgalatot csak szakember
végezhet.

Védovezetok,
nullazas,
védoszigetelés

A hazankban rendszeresitett

védébérintkezds dugaszoléalj-

zatokba (Schuko) harom ve-

zeték kothetd be:

— a fazisvezetd (szine fekete
vagy barna, jele L);

- a nullavezetd (szine kek,
jele N);

— a véddvezetS (szine zold-
sarga, jele PE).
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Toébb dugaszoléaljzatot tar-
talmazé asztall elosztd, lapos
(Euro-) és hagyomanyos
véddérintkezds dugdk csat-
lakoztatasara

A ,Schuko” név a német el-
nevezés, a ,Schutzkontakt”
sz6 roviditésébdl szarmazik.
A z6ld/sarga véddvezetd koti
Gssze a készlilék fémburko-
latat — a dugaszolé és a du-
gaszolbaljzat érintkezdin ke-
resztlil — a hazi féelosztdval.
Nulldzasos érintésvédelem
esetén is ez csak ott kéthetd
a nullavezetdre, Ez bizlositja,
hogy az aramkér nullaveze-
t6jének esetleges meghiba-
sodésakor a készlilék a vé-
dévezetéken kereszil kap
védelmet, és nem alakul ki
veszélyes érintési feszliltség.

Bal oldall 4bra: A védéérintkezdkkel elidtott dugaszoldaljzat bekétése harom vezetdérrel.

Jobb oldall abra: Ugyanaz a dugaszoldaljzat szigorian tilos és életveszélyes bekdtési médija.
Ebben az esetben a nullavezetét (5) és a védbvezetdt (4) thidalassal dsszekotlk
71eszit6karom csavarja; 2fazis- és nullavezetS-rogzité csavar; Ivédévezets-rogzits csavar;

4 véddvezetd (szine zold-sérga); 5 nullavezetS (szine kék); 6fazisvezetd (szine fekete)
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Villanyszerelési Anyagok Szakiizlete

1149 Budapest, Nagy Lajos kiraly (tja 188.
Telefon: 2562-9590 e Fax: 252-9344

Villamharité-szerelési anyagok
Foldkabelek, jelzékabelek
Vezetékek, veddcsdvek, vezetékcsatornak
Import elosztdszekrények és szerelési anyagok

Fénycsoves és izzélampas vilagitétestek,
halogénlampak, kompakt fénycsovek

Hazai és import szerelvények




Igen sok olyan elekiromos
késziiléket hasznalunk (pl.
lampékat, haztartasi készu-
l6keket, kéziszerszamokat)
amelyeket kéter(i csatlakozo-
vezetékkel és lapos (Euro-)
dugaszoléval szereltek fel.

Ezt a villas dugaszolot veds-
vezets és foldelGérintkezSk
(védGérintkez6k) nélkuil
gyartjak. Az ezekkel csatla-
koztatott késztilékek védo-
szigetelésesek (II. érintésvé-
delmi osztalydak). Ezeknél
nincs szlikség védévezetdre,
ezért a vezetékszakadas sem
okozhat &ramiitésveszélyt. A
védbszigeteléssel ellatott ké-
szlilékek burkolatan kiilén
iellel jellik ezt az érintésve-
delmi osztalyt. Az Euro-du-
gos csatlakozéval szerelt ké-
szlilékeken lévS vékony du-
gaszol6 egyuttal jelzés a ké-
szlilék védbszigeteléses kivi-
telére is. Készitenek olyan
dugaszoldaljzatokkal ellatott
asziali elosztdkat is, ame-
lyekbe vagy egy védbérintke-
z6s dugaszold, vagy ket
Euro-dugaszolo csatlakoz-
tathato.

Még a védészigeteléssel ella-
tott késziilékek hasznalatanal
is alapvetéen fontos, hogy a
t6bblyukld dugaszoléaljza-
tokkal ellatott eloszték min-
den egyes csatlakozasi he-
lyén a véddvezeték be legyen
kétve. Ugyanis elfordulhat,
hogy az elosztét felvaltva
hasznéljuk véddérintkez6s és
lapos, nem védéérintkezés
dugaszolokkal.

Fontosabb szabalyok:
e Véddbérintkezds
6 dugaszoldaljzat
csak bekotott vé-
dévezetékkel és

ellenérzés utan
vehetd hasznalatba.

e VéddeérintkezGs dugaszo-
I6kat, oldhaté csatlakozé-
kat és védészigetelés nél-
kiili késziilékeket csak be-
kotott védbvezetbvel sza-
bad halézatra kapcsolni.

e A z0ld-sarga vezetéket
csak véddvezetbként sza-
bad felhasznélni, &ramve-
zetékként (pl. kapcsol6-
szalként) vagy nullave-
zet6ként bekotni tilos. Régi
berendezésekbe vagy
aramkorokbe védbvezetd-
ként piros szinli véd6veze-
téket szereltek be, ame-
lyekben feldjitasukig ter-
mészetesen tovabbra is
hasznalhatdk.

e Viz- és kozpontifités-
vezetékeket tilos véddve-
zetékként felhasznalni.

Védettségi
fokozatok

és érintésvedelmi
osztalyok

Védettségi fokozatok

Villamos késztilékeket a fel-
hasznalasi céltdl fliggben
idegen test- és vizbehatolas
a ellen megfeleld védetiség-
gel gyartjak. A kilénféle ko-
vetelmények kielégitésére
kiilonféle védettségi fokozatu
készlilékeket gyartanak.
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A védettségi fokozatok felépi-
tési rendszerét a kovetkezd
tablazatok mutatjak. Lathato,
hogy a jelz6szamok ndveke-
désével a védettség is né. A
védettségi fokozat jelblése két
bet(ibd| (IP) és két szambodl all:
Pl. az IP 45 védetiségd lam-
patest azt jelenti, hogy védett
egyrészt az 1 mm-nél nem
nagyobb idegen testek ellen
(az els§ jelz6szam) és su-
garszerlien 6mlé vizellen is
(méasodik jelz6szam).

A haztartasi készlilékeket e
helyett olyan szemiéltetd je-
lekkel latjak el, amelyekrdl a
védettség fokozat jol felis-
merhet6 és a felhasznalas
soran az esetleges veszélyre
figyelmeztetnek.

Erintésvédelmi
osztalyok

Az érintésvédelmi oszialy azt
adja meg, hogy a villamos
készlilék burkolata milyen
érintésvédelmi méddal véd-
hetd a szigetelési hiba ese-
tén fellépd érintési feszliliség
veszélyei ellen. A késztilék
érintésvédelmi oszialyat a
burkolaton vagy a csatlako-
zbkapcesoknal felttintetett je-
lekkel jelzik.

1. Erintésvédelmi osztaly &
Az |, védelmi osztalyba tar-
toznak azok a berendezések,
amelyeket csak védévezets-
vel szabad hasznalni.

Hiba esetén a berendezést
az olvadébiztosité vagy a
korszer(ibb aramvéds-kap-
csold azonnal lekapcsolja.
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II. Erintésvédelmi osztaly (]
Ide tartoznak a kettés, vagy
megerdsitett szigeteléssel
ellatott berendezések. Az
érinthetd részek vagy mu-
anyaghbol készilnek, vagy
Ugy vannak az lizemszerden
feszliltség alatt allé részektdl
elszigetelve, hogy azokon hi-
ba esetén sem léphet fel ve-
szélyes érintési feszliltség.

I11. Erintésvédelmi osztaly
Ebbe az osztalyba soroljuk
azokat a készllékeket, ame-

lyek torpefeszliltséggel tize-
melnek. A feszliltség legfel-
jebb 50 V lehet, amelyet biz-
tonsagi transzformatorral alli-
tunk elé. Ezzel igyekeznek
megakadalyozni, hogy szige-
telési hiba kévetkeztében ve-
szélyes érintési feszliltség
léphessen fel. A torpefesziilt-
ség hasznalata elsdsorban
kilébndésen veszélyes helye-
ken szlikséges, ilyenek a
nedves, paras helyiségek,
vagy pl. a viz alatti vilagitas
(szokdkut, iszémedence).

Idegen testek elleni védetiségi fokozatok (els6 jelzészam)

Rajzjel | Betdijel Vedettség
IP1... | Védettség az 50 mm-nél nagyobb
idegen testek ellen
IP2... | Védettség a kozepesen nagy,
IP3... | 12 mm-nél nagyobb idegen testek ellen
Védeltség a kicsi, a 2,5 mm-nél
nagyobb idegen testek ellen
IP4... | Védeltség az 1 mm-nél nem nagyobb por-
2% szerl idegen testek ellen
2 IP5... | Védeltség a lerakédo és tizemzavart okozd
finom porok ellen
@ IP6... | Még finom porok cem hatolnak be

Viz elleni védettségi fokozat (masodik jelzészam)

Rajzjel | Betdijel Védettség
é IP..1 Védettség a figgdlegesen hulld
vizcseppek ellen
¢ IP...2 | Védettség a 15°-nal nem nagyobb
szogben hullé vizcseppel- slien
I}] IP...3 | Védettség a permetszer( viz ellen
A\| IP..4 | Védettség a barmely iranybdl froccsend viz
ellen
A IP..5 Védettség a sugarszerlien 6mlé viz ellen
IP...6 | Védettség a tengeri hajo fedéizeti vizei ellen
IP...7 | Védettség rovid idejd vizbemeritéskor
IP...8 | Védettség tartds vizbemerités esetén

Tudjuk-e, hogy...?
Véltakozd arami halézatok-
nal allanddan talalkozunk kéf
fontos szakkifejezéssel, ezek
a fazisvezetd és a nullave-
zetd. Mindkét vezeiék az
aramellatés nélkulozhetetlen
része, villamos fogyasztdkat
nélkultik mdkddtetni lehetet-
len. Tudvalevé, hogy az dram
jelenléte a vezetékben nem
lathatd, csak miszerrel mu-
tathatd ki. A nem szakembe-
rek részére hasznos tandcs-
ként adhatd, hogy minden
villamos elven miikddé esz-
kozt, berendezést, késziiléket
csak a hasznalati utasitas
alapjan, kell elévigyazattal
hasznaljunk. Ha ezeken
barmilyen hibat észlellink,
azonnal forduljunk szakem-
berhez.

Azt, hogy eqy vezetdben
van-e aram, kétpdélusu fe-
szliltségvizsgaldval vagy fa-
Ziskeresdével (egypdlusu fa-
ziskeresdvel) mutathatjuk ki.
Az utébbiban kis parazsfény
(glimm) kigyulladasa jelzi

a fesziiltséget.

A nullavezeté még lizemsze-
rden sem allhat feszliltség
alatt (elektromos potencialja
nulla). Az aramkdr a nulla-
vezetéken at zarodik. Mivel
a nullavezetéket mindig le-
foldelik, a rendszer a féldhéz
rogzitett potenciald lesz!
Ennek ellenére tilos a nulla-
vezetéket kézzel érinteni, és
az arammentességrél érin-
téssel meggydzddni. Ez a
kivancsisag életveszélyes
lehet abban az eseiben, ha
a két vezetéket tévedésbdl
vagy tudatlansagbdl felcse-
rélték.



Tudni kell tovabba azt is, ha
valaki a fazisvezetéket
megérinti, és a 230 V feszilt-
ségl aramkor rajta keresztdl
zarodik, halélos lehet az
érintés. Mdszerrel megmeér-
hetjik a feszliltséget. A héa-
rom fazisvezeték kozlil bér-
melyik ketté kozott a feszlilt-
ség 400 V. A fazisvezeték és
a nullavezeték kdzétt a mér-
hetd fesziiltség 230 V. Mivel
a nullavezeték foldelve van,
ebbdl kbvetkezik, hogy a fa-
zisvezeték és a fold kozott is
230 V fesziiltség van.

Még kulon kell szélni a ha-
romfézist valtakozé aramral.
Ezt az aramfajtat nagyobb
teliesitmény! villamos moto-
rok mikodtetésére hasznal-
jak. A motorok allérészében
lévé tekercsek kozott forgd
mAgneses mezd alakul ki,
amely a tekercselt forgérészt
magaval hiizza, azaz forgds-
ba hozza a motort. Bekétés-
kor ligyelni kell a helyes fa-
zissorrendre, mert két fazis
felcserélése a motor forgas-
iranyat megvaltoztatja, és
tonkre teheti a hajtott beren-
dezést.

Villanyszerelési
tervek, rajzok és
rajzjelek

A hézi villanyszerelési tervek
fontos része a rajzos tervdo-
kumentacio, amely a veze-
tékrendszer és a hozza tarto-
20 szerelvények, elekiromos
berendezések elrendezését,
kapcsoldsat szemiélteti.

Ennek tébbféle valtozata van,

ezek: a telepitési terv,
a térbeli elrendezési vazlat,

az egyvonalas szerelési rajz,
az aramutirajz és a kapcso-
lasi rajz.
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A telepitési terv a lakas
alaprajzaban (szintmet-
szetében) rajzjelekkel tlnteti
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Villanyszerelési vajzok

a) térbell elrendezési terv; b) egyvonalas szerelési rajz;
¢) aramutrajz; ¢ kapcsolasi rajz
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fel az elektromos szerelvé-
nyeket (lampékat, kapcsolé-
kat, dugaszoléaljzatokat stb.)
és elektromos berendezése-
ket (tlizhelyet, mosdgépet,
vizmelegftét stb.) ott, ahova
majd valéjaban szereljlik
Oket.

A térbeli elrendezési terv
(vazlat) alapjén jelélihetd ki a
falakon a vezetékek nyomvo-
nala és a kapcsolé-, csatla-
kozé-, elagazdédobozok he-
lye. Helyiségenként altalaban
két rajz szlikséges, mivel egy
rajzban csak harom falfeltilet
abrazolhaté.

Az egyvonalas szerelési
rajz a térbeli elrendezés
alapjén, szabvanyos rajzje-
lekkel készitett rajz, amely-rdl
leolvashatd, hogy egy-egy
vezetékszakaszba hany
vezetdt kell behtizni, és mi-
lyen szerelvényeket kell fel-
szerelni.

Az dramltrajz az aramveze-
tékek és a szerelvények elvi
kapcsolodasat (az aramkort)
szemiélieti.

A kapcsolasi rajz (tulaj-
donképpen tébbvonalas
szerelési rajz) minden veze-
téket és minden kapcsolé-
dési pontot feltlintet szabva-
nyos rajzjelekkel, Szemiéle-
tesebbé teheté a rajz, ha a
vezetékeket a szabvanyos
szin( vonalakkal jeldljtik.

A kényvben |évé rajzok
(elrendezései és kapcsolasi
rajzok) ugy késziiliek, hogy a
nem szakemberek szamara
is érthetdek legyenek. A
megvasarolt elektromos ké-
sziilékek vagy berendezések
csomagolasaban gyakran
taldlunk szerelési és kapcso-
|asi rajzokat, amelyek a sze-
relésnél, a halézatra kétésnél

Rajzjelek

Jelentésik

Ellenéllas

Foldelés
Biztositd

wq©><w%m-+-jj_|fj'

Egyenfesziltség, egyenaram
Valtakoz¢ fesziltség, valtakozd dram

Vezeték, hajlékony vezeték
Vezetékeldgazas

Egysarku kapcsolo
Csillarkapcsolé

Egysark( valtdkapcsold
Egysarku kereszikapcsold
Nyomégombos kapcsold
Fényeréecég-szzb~lyozd
Vedéerintkezds csatlakozoaljzat

Vilagitotest

elengedhetetlendl fontosak.
A tablazat tartalmazza a
legfontosabb rajzjeleket.

Vezetékfajtak és
felhasznalasuk

Az ipar kilonbozd fajta veze-
tékeket gyar a sokféle fel-
hasznalasi igény szamara.
Ezt a b6 valasztékot célszer(i
sziikiteni a hazi szerelések
igénye szerint. A vezetékek
lehetnek egy- vagy
tobberlek, tomar és szalak-
bél sodrott kiviteltiek. A veze-
tékek érszigetelése szines
miianyagbdl késziil. A veze-
{ékfajta kivalasztasanal alap-
vetd szempont a felhasznéa-
las helye és az atvitt elektro-
mos teljesitmény, féként az

aramerdsség nagysaga. A
kovetkezd tdblézat a vezeték-
fajiak jeldléseit tartalmazza:
Régebben épftett hazaknal
tobbnyire eléfordul, hogy
ezektél a vezetékszinektdl
eltéré szinl vezetékszaka-
szokat talalunk. A régebbi
szabvanyok ugyanis a mos-
tanitdl eltéré szinjeldléseket
frtak eld.

A régebben alkalmazott jeld-

lések:

e a véddvezeték szine piros
(iele W)

¢ a nullavezeték szine szlr-
ke (jele N)

e a fazisvezeték szine fekete
(iele R, S, T1).

Uj szereléseknél nem sziik-
séges minden esetben a ve-
zetékeket kicseréini. Cserélni




A vezeték szine Megnevezés Betujel
Zold-sarga véddvezetek PE
Vilagoskeék nullavezeték N
Fekete vagy barna fazisvezeték L1, L2, L3

csak ot kell, ahol bévités

miatt a régi vezeték kereszt-

metszete nem megfeleld.

Az (] és régi vezetékek 6sz-

szekothet6k a kovetkezd

szabaly szerint:

» véddvezeték, zold-sérga
(ij) a piros (régi) veze-
tékkel;

o nullavezeték, kék (Uj) a
szlirke (régi) vezetékkel;

o fazisvezeték, fekete vagy
barna (Uj) a fekete (régi)
vezetékkel.

A régi vezetékekre valo réko-
tés el6tt fontos betartani azt
a szabalyt, hogy minden ve-
zetéket ellendrizni kell, hogy
az eléz4 szerelés szabalyo-
san tortént-e. Ez f6leg a fa-
zisvezeték kikeresésére vo-
natkozik. Csak az azonosftas
utén kéthetjlik 6ssze az Uj ve-
zetékekkel a régi vezetékeket.
Avillanyszerelési munkak-
hoz, mint emlitettlik igen
sokféle vezetékfaijta all ren-
delkezésre. A hazi szerelé-
seknél leggyakrabban az 1,2,
3,4 és 5 erli vezetéket hasz-
néljuk. Az aramvezetderek
késziilhetnek tomor érrel,
vagy vékony szdlakbdl sod-
rott érrel a felhasznalasi cél-
tol fliggden. A tomor egyerd
vezetékeket altaldban a
rogzitett szereléseknél epitjlik
be, a gyakori hajtogaté
igénybevételhez pedig csak
a hajlékony (flexibilis), sod-
rott erli vezetékek alkalmaz-
hatok.

Vezetékek rogzitett
szerelésekhez

A kovetkez6 tablazatban
szerepelnek azok a vezeté-
kek, kabelszerl vezetékek
és kabelek, amelyeket az
erdsarami szerelésnél leg-
gyakrabban hasznalnak.
Ezeken kiviil még szamtalan
vezetékféleség all rendelke-
zésre a rogzitett vezetékek
szereléséhez.
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A képen balrél jobbfelé ha-
ladva: haromeres szalagveze-
ték, a kévetkezd szinl érszi-
geteléssel: kék, fekete, zdld-
sarga (tipusjele NYIF-0
3x1,5 mm?); hdromeres ka-
belszerii vezeték rogzitett
szereléshez, barna, fekete,
kék szinii érszigeteléssel
(tipusjele NYM-I 3x1,5 mm?);
héromeres kabelszerii veze-
ték zold-sarga, kék és fekete
szinii érszigeteléssel
(tipusjele NYM-I 3x1,5 mm?)

Megnevezés Felhasznalasi terulet Tipusijel
Véddcsd nélkali Széraz helyiségekben, NYIF-0
szalagvezeték falba vagy vakolat alatti 2x1,6 mm?

fektetéshez. Fahdzakban NYIF-J
és mezégazdasagi 3x1,56 mm?
épuletekben nem hasz-
nalhaié
Kébelszer(i vezeték | Szaraz és nedves helyi- NYM-J
(nedves ségekben egyarant fel- 3x1,5 mm?
helyiségekben) hasznalhaté. Szerelhetd 3x2,6 mm?
falon kivul, falban vagy 4x1,56 mm?
vakolat alatt. Szabadban 5%1,5 mm?
is felhasznélhalo, de 5x2.5 mm?
foldbe nem fektethetd
Foldkébel Hasznélhaié szabadban NYY-I
(energiaellatas vagy foldbe fektetve, 3x1,6 mm?
céljara) belsé helyiségekben
és kabelcsatornaban
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VILAGITASTECHNIKAI SZAKUZLETUNKBEN

HYDRO-THERM

Epit6ipari és Kereskedelmi Kift. * st
1116 Budapest, Fehérvari ut 120. Lﬂ— = SIS =at|
Tel.: 206-1268 Fax: 206-1294 HYDRO-THERM KFT

VILLANYSZERELESI ES UJONNAN NYILT

forgalmazunk

Villanyszerelési anyagokat:

o PVC-csoveket (vékony €s vastag fali), gégecsoveket,
csatornakat, kotGelemeket, kapcsolokat, vezetékeket,
oratablakat;

e kontarakten hére zsugorod6 mdanyag csoveket, idomokat;

o textil- €s papir-bakelit lemezeket, tdmszigeteldket.

Vildgitdstechnikai cikkeket:

e ipari, irodai, lakdsvilagitasi termékeket (killonboz6 lampék,
csillarok, mennyezet-vilagitotestek stb.);

e izzOkat, fénycsoveket, halogénlampékat.

Mintabolt: 1116 Budapest, Fehérvari tt 120.
Telefon: 206-1239 Fax: 206-1294

Nyitva tartas: hétf6tol csiitortokig  8-17 oraig
pénteken 8-16 oraig
szombaton 8-12 oraig




WE.:

Hajlékony vezetékek

Villanyszerelési munkaknal
gyakran hajlékony vezetékek-
re is szlikség van. Elsésor-
ban a mozgathaté késztile-
kek és berendezések csatla-
kozasaihoz hasznaljuk a
hajlékony vezetékeket. Ezt

a vezetéktipust azzal teszik
hajlékonnyd, hogy gyartaskor
igen sok vékony, elemi veze-
tékszalat sodrassal egyesite-
nek. Felhasznalds soran az
éregylittes keresztmetszetet
vesszlik figyelembe.

A hajlékony mdanyag szige-
telést tomiévezetéket

(kébelt) gyakran hasznaljak
szaraz helyiségekben is, ki-
sebb igénybevétel esetén.
Nagyobb igénybevételnél
vagy szabadban a megerési-
tett gumiszigetelés(i tomidve-
zetéket kell felszerelni.
Klilonféle hordozhaté beren-
dezések és egyedi vilagito-
testek (&ll6 vagy asztali lam-
pak) csatlakozévezetékeinek
legkisebb kereszimetszete
0,75 lehet, max. 10 A
aramterhelést figyelembe vé-
ve. A biztonsdgos lizemelte-
tés érdekében kialakultak
azok a vezetéktipusok, ame-
lyeket ma mar allami szab-
vanyok frnak elé, és a készl-
lekeket, berendezéseket
gzekkel a biztonsdgos veze-
tékfajtakkal hozzak forga-
lomba.

Nagyobb fogyaszté (pl. fli6-
késziilék) csatlakozdvezetéke
legalabb 1,00 mm? legyen
(16 A-ig). A biztonsagi eléira-
sokndl lényegesen vasta-
gabb vezetékek beépitése
indokolatlan, nem gazdasa-
gos, de nem tiliott.

Hajlékony vezetékek megen-

_ gedett keresztmetszetei: i | R
Egyeres féldelévezeték zdld-
Felhasznalas Vezeték- sarga érszigeteléssel
keresztmelszet
10 A-ig 0,75 mm?
10...16 A 1,0 mm?
kozott (pl.
hosszabbitd
vezeiek)

Bal oldalon: kéteres cseng6-
vezeték (tipusjele:

Y 2x0,6 mm?); Jobb oldalon:
HF tipusl koaxkabel tv- vagy
radidkésziilékekhez

Balrdl jobbra haladva:
hajlékony haromeres mii-
anyag témidvezeték kék,
z6ld-sérga, fekete, barna ér-
szigeteléssel (tipusjele: HO 5
VWV-F 3 G 1,5 mm?®); teres
miianyag vezeték barna, kék,
fekete, zdld-sarga, fekete ér-
szigeteléssel
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Hajlékony vezetéktipusok

Megnevezés Felhasznalasi tertlet Tipusijel
Koénnyd mianyag, Kis igénybevételli haztartasi és irodai készilékek- | HO3VV-F
PVC témlévezeték hez, kénnyli kéziszerszamokhoz és kis terhelési 2x0,75 mm?

barkacskészulékekhez;
0,75 mm? vezeték-keresztmetszet haszndlata 3G0,75 mm?
megengedett héfejleszté készulekeknél, ha
a vezeték a melegitett részekkel nem érintkezik
Kozepesen nehéz Kozepes mechanikai igénybevételre, szaraz helyi- | HO5VVV-F
mdanyag, PVC témls- ségekben. Szabadban, mezégazdasagi és ipari 3G 1,0 mm?
vezeték célratilto't a felhasznélasa 3G 1,5 mm?
Héfejles#té keszilékeknél, ha a csatlakozbvezeték
a forrd részekkel nem érintkezik
Tlizhelycsatlakoz6 vezeték | Haztartdsban, kozepes igénybevétel esetén HOBVV-F
5G 2,5 mm?
Kénny, gumiszigetelésti | Konny( mechanikai igénybevétel esetén szaraz HO5RN-F
tobberes tomlévezetek és nedves helyiségekben. Mezégazdasagban 3G 1,5 mm?
és az iparban tiltott a felhasznalasa
Nehéz, gumiszigetelés(i Kézepes mechanikai igénybevételre szdraz és ned-| HO7RN-F
tébberes tomlidvezeték ves helyiségekben, épitkezéseken 3G 1,5 mm?
Gumi ér- és Csekély mechanikai igénybevételre, HO3RT-F
kopenyszigetelésti vezeték | szaraz helyiségekben (pl. villanyvasalohoz) 3G 0,76 mm?

Gyengearamu vezetékek

Csengd- és tavbeszél6 vezetékek

csatlakoztatasara

Megnevezés Felhasznalasi teriilet A vezeték kereszimetszete
Ikervezeték Csak szaraz helyiségekben szerelhet6 2x0,4 mm?
Gyengearamu Széraz helyiségben vakolatban és vakolat alatti 2x0,6 mm?
szalagvezeték elhelyezéssel (csengdvezetéknek)

Csengévezeték Jelzdvezeték tavbeszéls és jelzé készulékek részeére 2x0,6 mm?
(Y-vezeték)
Tv- és radidantenna-vezetékek
Megnevezés Felhasznélasi tertlet Teljesitmény
Konny(i habszigetelésti | Tv- és radiokészulékek egyedi csatlakoztatasara, 240 W
HF vezeték falon kivili szerelésére
HF koaxidlis kabel Egyedi és kdzosségi tv és radiokészilékek 75 W
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Szereléesi szerszamok és hasznalatuk
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AZ EUROGEP SZERSZAMUZLETEK

teljes valasztékot kinalnak:

- mindségi barkacs és ipari kéziszerszamgépekbdl
- kigészit6 tartozékokbadl

A2
=
4

/4 BLAGK&
DECKER.

Uj Genstis—
MINOSEGI hobbigépcsalad - 2 EV GARANCIA!

Hosszy téavi megolddsok
az ipari munkavégzés minden terletére:

—nagy teljesitmeényl farékalapacsok;
—ipari sarokcsiszolok

680...2400 W teljesitménnyel;
—akkumulatoros késziilékek;
—faipari gépek.

Tovabba: kerti szerszamok, csavarok,
; dlbelek és egyéb kotbelemek,
fardszarak, csiszoldéanyagok

SZELES VALASZTEKA!

MARKASZERVIZ

BI.A K DE KE ® 1163 Budapest (Sashalom), Thokoly Ut 16.
Telefon/Fax: 404-0014, 403-2260

Nyitva tartas: h—cs 7.30-17.00-ig, péntek 7.30-15-ig

Szakizletek Budapesten:

1. szamu szerszamuizlet: 2. szamu szerszamuziet: Szerszamaruhaz:

Budapest XVI., Thokoly ut 17.  Budapest XI., Fehérvari Gt 120. Budapest XIIl., Vaci it 168/B.
Telefon/Fax: 403-2301 Telefon/Fax: 206-1281 Telefon/Fax: 120-2480

Nyitva tartas: Nyitva tartés: Nyitva tartas:

hétfétél péntekig 8.00-16.00-ig  hétfétdl péntekig 8.30-16.30-ig  hétfdtdl péntekig 8.30-16.30-ig
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A hazilagosan végzett vil-
lanyszerelési munkaknal fel-
vetddd fontos kérdés: milyen
anyagokat és szerszamokat
hasznaljunk?

Szakszeri munkat csak jo
szerszamokkal lehet végezni.
Azt ajanljuk, hogy szersza-
mot csak szakboltban vasa-
roljunk. A szerszamok kivétel
nélkil szigetelt nyéliel késziil-
nek, tehat csak a kivald nyél-
szigetelésii szerszamok
haszndlhatok villanyszere-
lésnél, Igy elkertilhetd a hi-
bas szigetelés miatti aram-
lités, ha aram alatti rész ké-
zelében kellene munkat
végezni.

A szerszamgyartok kételes-
sége, hogy a szerszamokat
atitési szilardsagra bevizs-
géltassak, és a terméket
mindsitéjellel ellassék. Ha
nem vagyunk biztosak a

Szerszamtarté és |6l dsszeallit

ott és barmikor hésznélatba =

szerszam j6 mindségében,

inkabb ne dolgozzunk vele.

A héz kortili egyéb munkak-

nal azonban ezeket a szer-

szamokat hasznalhatjuk.

A villanyszerelési munkék

l6bbségét elvégezhetilik a

héazban fellelheté kisebb

szerszamokkal. llyenek pl.:

e kis csavarhizé, kb. 3 mm
széles pengeéllel;

e kdzepes csavarhlizé
5...6 mm széles penge-
éllel;

e éles kés, amely lehet
konyhakés vagy
barkacskés.

Mint minden munkandl, itt is
érvényes a kovetkezd altala-
nos szabaly: eredményes, j6
munkat csak j6 szerszammal
lehet végezni. Ez a szabély a
villanyszerelési munkakra
kilénosen igaz, mivel gyak-

vehetd szerszamkészlet. A nélkiilézhetetlen szerszamok
mellett a szllkséges apréanyagokat Is tartalmazza, mint pl.
sorozatcsatlakozbkat, vezetékvéghiivelyeket, biztositébeté-
teket, csavarokat, szigetelészalagot stb.

35

ran veszélyes korilmények
kozétt dolgozunk. Ezért a
munkéakhoz hasznalt szer-
szamoknak csak kifogésta-
lan és kelléen vastag szigete-
Iést nyele (markolata) lehet.
Jol szigetelt fogbval, csavar-
htzéval véletlentil hozzaérhe-
tlink olyan, fesziiliség alatt
Iévé fémes részekhez, ame-
lyek nem lathatdk jdl, ilyen
esetben csak a szigetelt szer-
szam véd az aramiitéstdl.

Az egyszer( nyélszigetelés,
amely az olcso, Un. vasari
arukon van, nem védenek
kellé biztonsaggal. A szak-
boltban vasarolt szerszamon
keresstik a bevizsgélast ta-
nusfté jelzést, amelyen felitin-
tetik azt a fesziiltséghatart is
(pl. 500 V), ameddig a szer-
szam még kell6 biztonsaggal
hasznélhatd.

A szerszamkészlet fontos
tartozéka a kis és kdzepes
pengeszélességli csavarhuzé

Egyes munkékhoz éil‘.ilﬁz-
hetetlen a barkécs- vagy ké-
belkés



36

Csavarhlzok,
fogok, kildnleges
szerszamok

Az emlitett néhany egyszerd
szerszamnal tébbre van
szlikségtink, ha nagyobb
munkat akarunk végezni.
Feltétlentil szlikséglink lesz a
kovetkezé szerszamokra:

o faziskeresé (vagy faziske-
resé csavarhtizé), amellyel
megvizsgalhatjuk a vezeté-
ket, hogy aram alatt van-e;

e kis vagy kOzepes nagysa-
gl oldalcsipd fogd a veze-
tékek levagasara;

e egyenes vagy hajlitott
hosszlcsérli fogo, a ne-
hezen hozzaférhetd helye-
ken végzenddé munkékhoz;

e szoritéfogd (prés) a
vezetékvéghlvelyek fel-
erésitésére. A hajlékony
(sodrott) vezetékvégeket a
kis hlvelyek tartjak 6ssze.
Sziikséges egy készlet
vezeiékveghuvely 0,75;1,0
és1,5 mm*® vezetékekhez;

o kétpdlusu feszliltség-
vizsgélora, amellyel mér-
hetjlik a halozati fesztilt-
séget, dtvizsgalhatjuk a
halézatot.

Ezeken kiviil sztikséglink le-
het még néhany szerszamra,
amelyekkel munkankat
kénnyebbé tudjuk tenni. Ezek
beszerzése csak ajanihato,
ilyen szerszam:

e a vezetékcsupaszité fogd
a vezetékvég szigetelésé-
nek eltavolitasara;

e vezetékfolytonossag-
vizsgalo (dtcsengetd), a
vezetékek folytonossaga-
nak, esetleges szakada-
sanak vizsgalatéra;

e kombinalt fogé.

A munkakhoz még szliksé-
ges egyéb szerszamokrdl a
konyv adott fejezetében sz6
lesz.

Az Osszegydijtott szerszamo-
kat célszerli szerszamtartéba
elhelyezni, hogy minden
szerszam kéznél legyen. A
szerszamokon kivil szliksé-
glnk van un. apré anyagokra
is, ilyenek:
vezetékdsszekotdk, sorozat-
csatlakozé vezetékek koté-
séhez klilénb6zé biztositdbe-
tétek, csavarok és egyéb
aprosagok sziikség szerint.

Tudjuk-e, hogy...?

A muiszerek vagy jelzékész(-
lékek mUiko6déképességérdi
minden hasznalat elétt meg
kell gyézddni. Csak ellenér-
z6tt mlszert hasznélva lehe-
tlnk biztosak abban, hogy
arammentesités utan mun-
kank soran fesziiliség alatti
részekhez nem nyulunk hoz-
za. llyen jelz6késziilék pl. a
fesziltséget kimutatd faziske-
resé is, amelyben kis parazs-
fény (glimm) kigyulladasa
jelzi a feszliltséget.

A parazsfény (glimm) két
szabadon allé fémelekiréda,
amelyek olyan kézel vannak
egymashoz, hogy a fazis és
nullavezetd (féldpotencial)

%

Faziskeresd (a képen feliil)

és faziskeresé csavarhuzdé (a
képen alul)

Kbézepes nagysagl oldalcsi-
pd fogd, a vezetékek levaga-
sara

\':

O

Kildnféle célu fogdk: hajlitott
hosszlcsérii és egyenes
hosszucsérii fogd, valamint
kombinalt fogd (a kép bal ol-
daléan)

Szoritéfogo (prés) a
vezetékvéghiivelyek felerdsi-
tésére

Vezeték-csupaszitd fogé a
vezetékek végén lévé mii-
anyag szigetelés eltavolitasara



kozott kialakuld villamos tér-
ben az elektronok
hémozgasat gyenge
,pardzsla” fény jelzi. Az
eletkrédakon athaladé veszé-
lyes aramot a beépitett nagy
eldtét-ellenallas (440 kQ)
csokkenti az emberre ve-
szélytelen nagysagura

(0,5 mA-re).

Faziskereso
csavarhizo

Az egypolusti fesziliségvizs-
gdl6 (mas néven faziskeress)
tulajdonképpen ugyanolyan
kinézetd, mint egy k6zonsé-
ges csavarhtzoé. A nyél belsé
szerkezetében van eliérés,
mivel ide épitették be a fe-
sziiltség kimutatasat jelzé kis
egységet. Hasznalata nélki-
|6zhetetlen annak megallapi-
tdsara, hogy van-e feszlilt-
ség egy fali csatlakozdaljzat-
ban vagy vezetékben. A
faziskeresé ma mar a leg-
tobb hazban megtalalhaté a
szerszamkészletben. Hasz-
nalata gy torténik, hogy
egyik ujjunkkal megérintjik

a nyél fényes végpontijat

(a nyél tobbi része szigetelt),
ezzel érintkezést létesitlink
testlinkdn keresztiil a talajjal.
Ha feszliltség van a vizsgalt
ponton, akkor egy csekély
(emberre veszélytelen) kis
daram fog atfolyni a faziske-
resén. A nyélbe beépiteit
elekirédakon megjelend jelzé
parazsfény (glimm) a fazis-
vezetdben feszliliséget
mutat.

A feszliliségvizsgald haszna-

lata igen egyszer( és gyors,

azonban hatranyait is meg
kell emiiteni:

¢ ha az ember a talajtdl el-
szigetelt alatéten all, a
parazsfény (glimm) nem,
vagy alig lathatéan ég, a
feszliltség kimutatasa bi-
zonytalan;

e van olyan eset, amikor a
fesziiltségvizsgalo jelez,
de a halézaton még nincs
valds feszliltség, csak a
vezeték fel6ltédott, ezt a
statikus elektromossagot
jelzi a fesziiltségvizsgalo;

¢ a feszliltség nagysaga
nem mutathaté ki vele
(csak jelenléte);

» a nullavezeték és a védd-
vezeték nem vizsgalhaté
vele.
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Kétpélusé (tapintévéges) fe-
sziiltségvizsgald

Az egypolusu fesziiltség-
vizsgaldval (faziskeresdvel)
azt vizsgalhatjuk (pl. csatla-
kozéaljzatban), hogy melylk
csatlakozdéhiivelyben van fa-
zisfesziiltség

A faziskeress csavarhizot
csavarhtzéként ne haszndl-
juk féleg olyan csavaroknal
ne, amelyek csak nehezen
csavarhatdk ki. Erre a célra

csomagkuldé

CONRAD
ELECTRONIC

Mindezt kényelmesen megoldhatja, hiszen Europa legnagyobb elektronikai
szolgalatanak magyarorszagi
sainkban kézel 40 000 terméket kindlunk a szabadidd, hobbi és szakmai
elektronika, valamint a modellezés tertletérdl.
Cimink: CONRAD SHOP - SZINKER Bt.
1061 Budapest, Jokai tér 3. « Telefon: 302-3588, 302-3589 Fax: 1563-2542

Megcsinalnd, de nincs hozza szerszama,
alkatrésze, tartozéka, épitéleme?
Vagy szeretné régtén a komplett
berendezéssel megvaldsitani elképzeléseit?

partnercégeként

katalégu-
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kizarélag a szerszamkészlet-
ben 1évé egyéb csavarhlizé-
kat hasznaljuk. A faziskeresé
csavarhtzot tekintstik mu-
szernek. Ez a figyelmeztetés
azért szlikséges, mivel a
csavarhlizé eréltetése a
nyélben elhelyezett villamos
alkatrészek megsérilését
okozhatja és ezzel a vizsgald
mUkodése bizonytalanna
valhat. A hibas nyél még
balesetet is okozhat. Ha fe-
szliltségvizsgélét vasarolunk,
azt nézzlik meg alaposan,
hogy ne legyen szétszedhetd
kivitell. Ezzel elejét vehetjlk
annak, hogy hozza nem éré,
vagy szakszertitlen szét-
vagy 6sszeszereléssel a
benne Iévé ellenéllast eset-
leg eltavolitva révidzarlat ke-
letkezzék. Ekkor a szerszam
életveszélyessé valik, és is-
mételt hasznéalatkor aram-
tést okoz. Mivel a faziskere-
sé csavarhuzd kénnyebben
meghibasodik, a villamos
szakemberek csak a
kétpdlust fesziltségvizsgalot
hasznaljak, amellyel bizton-
sagosan lehet a feszilliséget
érzékelni, s6t nagysagat
mérni is lehet.

Feszliltségvizsgalo

A kétpélusu feszliltségvizsga-

I6nak az egypdlusuval (a fa-

ziskeresdvel) szemben tébb

eldénye is van, {6bbek kdzott:

e megallapithato vele a fe-
szlltség nagysaga (230
vagy 400 V), amelynek az
ismerete a munka meg-
kezdése eldtt nélkilézhe-
tetlen;

* avizsgalt két pont kdzott
mérhetd, hogy van-e
tényleges feszliliség (az
egypolus feszliltségvizs-
galé akkor is jelez, ha pl.
a vezeték statikusan felt6l-
t6tt, vagy indukiiv vagy
kapacitiv feszliltség van
jelen);

e megallapithaté tovabb4,
hogy a nullavezeték és a
véddvezeték be van-e kot-
ve, ott fontos ez, ahol e két
vezetéket nem lehet egy-
mastdl jol megkllénboz-
tetni.

A fesziltségvizsgaléval gy

mérunk, ill. vizsgalunk, hogy

a két végén lévé tapintdesu-

csokat a kérdéses pontokhoz

érintjik (pl. a dugaszoléaljzat
mindkét htivelyes érintkezd-
jéhez). Ha a parazsfény

(glimm) felgyullad, jelzés ar-

ra, hogy feszliiliség van a

vizsgalt pontok kozétt, Ha a

vizsgalégombot benyomjuk,

a mérdskalén leolvashaté

a feszliltség nagysaga (220

ISTE:NEL

A két érintkezds feszilltség-
vizsgald tapintévégeit bedug-
Juk a vizsgalandé dugaszo-
l6aljzatba, a fém érintkezd-
kig. Ha aram alatt van a
vezeték, a miiszer fesziiltsé-
get jelez

vagy 400 V). Ha a jelz6fény a
gomb nyomasa utan elalszik,
és a mérén nem jelenik meg
valds feszliltségérték, a halé-
zat csak statikusan feltoltétt,
kapacitiv vagy induktiv fe-
szlltség jelenléte is lehet-

séges.

6 kézben ne érintstik

meg még véletlendl

se, mert ezek feszliltség alatt
vannak. A miszert ugy kell
szabdlyosan hasznalni, hogy
mindkét keztinkkel megfog-
juk a szigetelt markolatokat.

A feszliltségvizsga-
I6n 1évé érintkezd-
cslcsokat mérés

Folytonossag-
vizsgalat

Berendezéseknél vagy hals-
zatoknal eléfordulhat, hogy
vizsgalnunk kell a vezeték
folytonosséagat, esetleges
szakadasukat. Erre a célra
szolgal a folyamatossag-
vizsgald. A vizsgalatnak ezt a
maédjat ,atcsengetés”-nek is
nevezik,

A készlilék hasonld a zseb-
lAmpéhoz, amelybe csengét
vagy berregét és izz6t épite-
nek be. A tapfeszliltséget
egy 4,5 V-os lapos zseblam-
paelem szolgaltatja. A készli-
IékbdI két vezeték agazik el,
véglikén egy-egy tapinto-
cslccsal és csipesszel.

A vizsgalat iigy végezhetd,
hogy a folytonossagvizsgald
vezetékvegeit racsipeszeljik
a kivant pontokra és bekap-
csaljuk a késziiléket. Ha hi-
batlan a vizsgélt szakasz,



A STEINEL feszultségvizs-
galok a legkulonbézébb mun-
katerdleteken és vizsgalati
tartomanyban alkalmazhato
készulékek.

Hasznélatuk biztonsagos,

az eredmény megbizhatd.
Ezaltal a STEINEL feszultség-
vizsgalok az éplletekben,
autdban, elekironikai munkak-
ndl tokéletesen megfelelek.

GIEINEL

Biztonsagos és preciz
feszlltsegvizsgalat

A stabil készulékhaza

Profi Check 3 alkalmas kis-
feszlliség, epuletvillamosség,
jarmdvillamossag es erdsaram
mérésére. Optikailag glimm-
lampékkal vagy fénydiodékkal
fokozatokban mutatia a helyes
értéket. Egyendram esetén

a kijelz6-téblan lévé + diéda
vagy a — dibda mutatja meg

a polaritast.

az Otletes technika




A folytonosségvlzsgélé mii-
szerrel lehet megallapitani,
hogy melyik vezeték melyik
csatlakozasbdl indul, lllets-
leg hova csatlakozik. Kimu-
tathaté a miiszerrel a veze-
tékszakadas is

A folytonossagvizsgaloval

vizsgalhatunk izzélampakat,

elektromos késziilékeket

fény és hang jelzi ezt. Sza-
kadas esetén a jelzés el-
marad.

A folytonossagvizsgaléval az
alabbi ellendrzéseket végez-
hetjlik el:

e egy adott vezetékszakasz
folytonosséganak megal-
lapitasa;

¢ az Gsszetartozd vezetékek
kikeresése egy olyan
elagazédoboznal, ahol az
Osszetartozoé vezetékek
szine eltéré (régi és uj ve-
zetékek); a kotéseket
ilyenkor természetesen
meg kell bontani, és a ve-
zetékagakat kulon-kulén
kell vizsgalni,

e izzélampak vizsgélata,
hogy nincsenek-e kiégve;

e villamos motoroknél a te-
kercsek folytonossaganak
vizsgalata.

A kétp6lusu folytonosséag-
vizsgalénak két tartomanya
van:

e alampa allasban kb. 10
ellendllasig tudunk vizs-
galni; ilyenkor kigyullad
az izzo, és jelzi a folyto-
nossagot; ezzel az allas-
sal altaldban vezetékeket

— villanyszerelési anyagok
— izzOk, fénycsdvek és tartozékaik
— szigetelGszalagok

ALUMINIUMLETRAK kiilénbdz6 tipusban, minden méretben
PRAKTIVILL Kft.

1143 Budapest, Zaszldés u. 7. ¢ Telefon: 252-1889

szoktak vizsgalni, ame-
lyeknek viszonylag kicsi
az ellenallasa;

e a zimmogé allasban kb,
100 Q ellenallasig lehet
vizsgalni; folytonossag
esetén megszolal a zlim-
mogd; ezzel az allassal iz-
zolampak és motorok te-
kercselése vizsgélhatd,
fovabba kis ellenallasu ve-
zetékszakaszokat is vizs-
galni lehet.

szakasznak vagy
késztiléknek feszlilt-
ségmentesnek kell
lennie a vizsgéalat
alatt. A készliléket a halbzat-
rél le kell kapcsolni, a duga-
szol6t kell huzni. A halézati
feszliltség véletlen bekapcso-
lasa életveszélyes, a vizsgé-
[omiszert tonkre teszi, és
rovidzarlatot okoz.

6 A vizsgalt vezeték-

VILLAMOSSAGI CIKKEK KIS- ES NAGYKERESKEDELME




Csatlakozovezetéekek
és elektromos késziilekek javitasa
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Az ebben a fejezetben részle-
tesen targyalt témak lattan a
gyakorlottabb barkécsold
,hazi" villanyszerel6 vagy
6sszecsukja a kényvet, vagy
strgésen tovabb lapoz, mivel
latszolag egyszer(i dolgokrdl
lesz sz6. De minden olvasét
arra kérlink, szenteljen ezek-
nek az oldalaknak egy kis
idét. Reméljlik, itt is tudunk
néhany hasznos tanacsot
adni, vagy munkafogéast be-
mutatni.

A legfontosabb tanacs:
mindig tigyeljlink a javitas
vagy csere utani 6sszeszere-
lésre, hogy az elekiromos al-
katrészek az eredeti helylikre
kertljenek vissza, aram ala
helyezéskor ne okozhassa-
nak rendellenességet.
Elséként emlitheté gyakori
hiba, hogy a véddvezetéket
nem rogzitik j6l a vezeték-
csatlakozdban, a szoritocsa-
vart nem huzzak meg elég-
gé, igy a szikséges védelem
nem biztositott. A laza kétés
helyi melegedést okoz, ké-
sébb a vezeték leéghet és
itz keletkezhet.

villamos késziilekeket ma-
napséag azért vasaroljuk
meg, hogy napi munkankat
kénnyebbé, gyorsabba te-
gytik. Ez vonatkozik mind a
konyhai, mind a haz kordli
munkakra. A készlilékek, ge-
pek a hasznalat soran avul-
nak, meghibasodhatnak és
javitasra szorulnak. Gyakran
tapasztaljuk, hogy szakmii-
helyben a javitas sokszor
tébbe kertl, mint egy Uj ké-
szlilék. Ez az ok gyakran
kozrejatszik abban, hogy lel-
kes barkacsolék nem fordul-
nak szakemberhez, hanem
maguk végzik el a javitast.

Ezt a lelkesedést még az is
noveli, hogy egyes szerelési
munkakat a haznal 1évé egy-
szerd szerszamokkal el lehet
végezni, nincs sziikség
szabvanyos szerszamokra.
llyen lehet pl. egy készlilék
dugaszolécsatlakozdjanak a
cseréje, amely valéban egy-
szerd munka.

A kovetkez6 oldalakon rész-
letesen lefrjuk azokat a mun-
kafogasokat, amelyekbdl lat-
haté lesz a szabalyszer(i
munkavégzés, Ha masérnt
nem, hat dnmaguk ellenér-
zésére olvassék el ezeket az
oldalakat.

Dugaszolo-
csatlakozok
és oldhato
csatlakozok
cseréje

Sokaknak okozott mar bosz-
szUsagot az, amikor azt vette
észre, hogy a lampa-duga-
szolocsatlakozé szikrazni
kezd, és égett gumi vagy
manyag szagot érez, majd
hirtelen sétét lesz. Ennek oka
lehet, hogy elégett a vezeték-
vég a lampa vagy a készlilék
dugaszolécsatlakozéjaban.
A hibat strg6sen javitani kell.
A meghibasodast gyakran a
meglazult vezetékcsatlako-
z4s idézi eld. A laza csatla-
kozas az aram Utjaban at-
meneti ellenallas-ndvekedést
jelent, amely melegedést
okoz. A kezdeti gyenge me-
legedés egyre ndvekszik,
mignem eléri azt a hémérsék-
letet, amely mar elégeti a ve-

zetékvéget, és megsztinik a
csatlakozas. Ha ilyenfajta hi-
béra id6ben felfigyellink, ak-
kor a hiba nem terjed tovabb
a vezetékre és a dugaszold-
aljzatra vagy magara a be-
rendezésre. llyen folyamatnal
a biztosftébetét az atfolyd
nagyobb aram hataséara
szintén melegedni kezd,
majd az olvadészal kiolvad
(automata kikapcsol). Itt is-
mét hivatkozunk a ,Bizto-
siték” fejezetben emlitett igen
fontos figyelmeztetésre, a
tulbiztosfitasra, vagy a biztosl-
16 athidalasnak (patkolas-
nak) a veszélyére.

Lehajthaté fedel(i véddérint-
kezds dugaszolécsatiakozéd

szabalyosan bek&tott veze-

tékkel

&

.

A laza vezetékbekdtés miatt
elégett a vezetékcsatlakozas



Hibakeresés

A hibas dugaszolét kihtizzuk
a dugaszoléaljzatbdl. Ezt
csak akkor tehetjlik, ha a
dugd kiilseje ép, mechanikai-
lag nem sér(ilt. Ha olyan sé-
flilés érte, hogy egy része
letorott, ilyenkor ajanlatos a
haldzati biztosftot kicsavarni,
vagy az automatat lekap-
csolni, a dugaszoldaljzatot
fesziiliségmentesiteni. Ha a
csatlakozovezetéket az érint-
kezdre raforrasziottak, javitas
ekkor nem lehetséges, cse-
rélni kell. Az 4j dugaszolé-
csatlakozd el6tt a vezetékrdl
a hibas részt el kell tavolitani,
és a kovetkez6 utmutatd
alapjan elvégezni a munkat.

Javitas

Az érintkez6csapokra csatla-
kozé kabelvéget kiemeljlik.

A kébelvéget csak annyira
vagjuk vissza, amennyire az
a sérlilés miatt sziikséges.

A melegedéstél megszaradt
érszigetelést feltétlendl vag-
juk le.

A sérlilt kabelvég levagasa-
hoz az oldalcsipdfogd a leg-
alkalmasabb szerszam.

A kabel kiils§ burkolészigete-
Iését kb. 4 cm-re a levagott Uj
kabelvégrél eliavolitjuk. En-
nek a hossza természetesen
az Uj dugaszol6csat-lakozé
méretétdl fligg, de 6sszeha-
sonlithaté a megsértilt veze-
tékvéggel is.

A kilsé burkolat szigetelését
kell§ el6vigyazattal tavolitsuk
el, nehogy megsértilienek a
szines érszigetelések. Ha ez
véletlendl mégis megtérién-
ne, le kell vagni a kabelvég-

S,

bdl ismét annyit, hogy ez
a sérllés ne latszddjék.
Ne kisérletezz(ink a sértilt
érszigetelés leragasztasaval,
A z6ld-sarga védévezetéket
5...10 mm-rel hosszabbra
kell hagyni, mint a masik
két eret. Ennek az a magya-
razata, hogy ha a csatlako-
z6kabel valamely okbdl

a dugds csatlakozébdl ki-
szakadna, fazis- és nulla-
vezeték elébb szakadjon

ki és csak ezutén a véds-
vezeték.

A véddbvezeték védShatasa
sérlilés esetén csak az
aramellatas megszakadasa
utan sztinhet meg.

Mind a harom vezetékvégrdl
kb. 5 mm szigetelést eltavoli-
tunk. A képen lathaté vezeték-
csupaszité nem feliétlentil
sziikséges szerszam a szigete-
lés eltavolitdsédhoz. Ezt a miive-
letet éles késsel is elvégezhet-
juk. A fogé hasznélata szak-
szer(ibb, gyorsabb és megki-
méli a fémvezetdt a kiilsé sért-
léstdl.

A hajlékony csatlakozékabelek
vezetékereit vékony elemi drét-
szalakbdl 6sszesodrassal

gyartjak, ezért szereléskor haj-
lamosak a szétbomlasra. A
szerteszét all6 drétszalak igen
veszélyesek, mivel révidzarlat-
hoz elegendd egy elemi drét-
szal is. Ennek megakadalyo-
zasdra az ér kereszimetszet-
ének megfeleld méretd veze-
tékvéghtlivelyt hasznalunk. A
megcsupaszitott harom veze-
tékvégre egyenként rahizunk
egy-egy hlivelyt, amelyeket a
szoritéfogéval raprésellink.
Lehetséges modszer még a
vezetékvégeket forrasziassal
egybefogni, melyet korabban
alkalmaziak. A szakszer(itlentil
elkészitett forrasztas viszont al-
kalmatlan felhasznalasra.



A vezetékvégekre rapréselt
hiivelyek megakadalyozzak a
vezetékvégek szétbomiasat,
és megkonnyitik a kabel be-
flizését a dugaszoldcesatla-
kozéba.

Kabelszereléshez az U]
dugaszoldcsatlakozét ki kell
nyitni.

A dugaszolécsatlakozokbol
tobbfajta és kialakitasu
gyartmany kaphat6. A képen
olyan szétszerelt dugo latha-
16, amelynek a burkolata
gumibdl készilt,

“

A

A dugaszolécsatlakozéban

harom szoritécsavar talalha-
t6 a vezetévégek bekotésére,
valamint a kdbel rogzitésére,

lefogasara, kengyeles lefogo.

Szereléskor a csavarokat
kissé kicsavarjuk.

A kabelt atflizziik a burkola-
ton, és a vezetékvégeket kis-
sé szétnyitjuk.

£
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A csatlakozékabelt biztosan
kell régziteni a tehermentestté
szorftdkengyellel. A csavarok
becsavarasaval a kdbel kiilsé
szigetelését szoritjuk meg ugy,
hogy ne lehessen kénnyen ki-
rantani a dugaszolébdl. A ve-
zetékvégek kissé fvesen lazan
feklidienek a dugaszoléban.

\ i
A dugaszoléesatlakozo aljara

rahlzzuk a gumiburkolatot,
majd helyére igazitjuk.

Legeldszor a zold-sarga vé-
dévezetéket kétjlik be a ko-
zépsd csavar ala, A csatla-
kozéas helyét a foldelésjellel
@ megjelolték a tévedések
kizarasara. Ezutan bekotjlik
a jobb és bal oldali érintke-
z6csapokon lévé csavarok
aléd a barna és a kék szint
vezeték végét (ezek bekotési
helye felcserélhetd).

A régzitécsavarokkal a két
részt 6sszecsavarozzuk.



Vezetékek hosszabbitédsara
haszndlatos, a vezeték végé-
re szerelhetd csatlakozdaljzat
csak védGérintkezds kivitell
lehet.

Itt is tigyelni kell arra, hogy a
véddvezet a foldelSjellel el-
ltott csavar ala kerdiljon.
Szétszerelését, javitasat az
elébbiekben leirtak szerint
végezz(ik,

A vezeték
(kabel) vizsgalata

A dugaszoldcsatlakozok és
oldhat6 csatlakozok (duga-
szoldjanak és csatlakozoalj-
zatdnak) 6sszeszerelése eléit
az alabbiakban felsoroltakat
alaposan vizsgaljuk at:

» avédbvezetéket a megfe-
lel6 kijelélt csavar ala dug-
fuk-g, és jol régzitettik-e;

¢ abarna és kék vezetékvé-
gek helyesen a csapos, ill.
a hulvelyes érintkezék csa-
varjai alatt vannak-e;

o kell6 er6sséggel fogja-e a
tehermentesftd
lefogékengyel a kabeli?

Az 6sszeszerelés utan md-

szerrel ellendrizni kell még

az egyes vezetékek folyto-

nossagat:

¢ avéddvezetékek valdban
érintkeznek-e; a vizsgalat
alkalméaval a folytonos-

sagvizsgalé miszer
Llampa” allasban van,
a méréshatar 10 Q;

o kell6en j6 érintkezés van-e
az aramvezetékek csatla-
kozasainal?

Ezutdn megvizsgaljuk a
dugaszolécsatlakozéval fel-
szerelt vezetéket tigy, hogy
bedugaszoljuk a fali duga-
szolbaljzatba, és a masik vé-
gén (a csatlakozdaljzatnal)
ellendrizzik:

e van-e fazisfesziiltség az
egyik csatlakozdhtvelynél;

o a két csatlakozdhlvely ko-
z6tt mérhetd-e fesziiliség,
amelynek nagysaga
230V,

e ha a halézaton van hiba-
dram-véddkapcsold (pl.
30 mA érzékenységi hatar-
ral, de lehet ennél kisebb
is) mikodését leellendriz-
zlk, A kapcsolénak mi-
kédnie kell, ha a fazisveze-
téket és a védbvezetéket
a kétpdlusu feszliliség-
vizsgalén kereszill 6ssze-
kotjlik.

Hosszabbitd kabelek oldhatd
csatlakozéja (dugaszolé és
dugaszolbaljzat). Kuldndsen
ellenallé keménygumibdl ké-
sz, t6résbiztos.
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Hibakeresés
kisebb elektromos
készilékeknél

A haztartasokban manapsag
egyre tobb az olyan beren-
dezés, amelyet aram miikad-
tet. llyenek pl. a konyhai kis-
gépek, a hajszarito, a vasald
stb. Természetesen ezzel a
gyarapodassal egy(tt jara
meghibasodasok szamanak
novekedése is.

Amikor valamelyik készlilék
nem mikodik, a bosszlisa-
gon tul felmerdl a kérdés: hol
lehet a hiba? Szerencsére a
hibék tébbsége gyakran
csak a rossz, laza kotés,

Régebbl készillékeknél elé-
fordulé hiba, hogy a csatla-
kozékabel kiillsé védbszigete-
lése (féleg gumikabelnél) az
anyag eléregedése miatt el-
torik, kilyukad, kllatszanak a
vezetékerek szigetelésel. Ezt
a hibat szakszeriien csak ké-
belcserével lehet megsziin-
tetni. A képen lathaté hiba
csak akkor fordulhat el, ha
a vezeték kopasara nem fi-
gyeltiink fel kellé idében

Gyakran eléfordulhat még a
vezetékiorés, amely a sokat
hajlitgatott ,hajlékony” veze-
tékeknél (pl. vasald, hajszarl-
16 vezetékénél) fordul eld.
Elsé teendd természetesen
a hiba feltarasa és helyének
egyértelm( behatarolasa.
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Majd ezutan mérlegeljlik,
hogy a hiba mi médon szlin-
tetheté meg. Semmi esetre
se engedjlnk a kisértésnek,
hogy toldozéassal, foltozassal
javitsunk.

Szakszertlen, vagy inkabb
felel6tlen javitas az is, ha
nem odavalé alkatrészt épl-
ttink be, csatlakozésokat 6n-
kényesen megvaltoztatunk,
t6r6tt, szakadt részeket szi-
getelészalaggal javitunk.
Alapkévetelmény minden
javitasnal az, hogy az eredeti
allapotot allitsuk helyre és
legfontosabb szempont le-
gyen mindenkor a biztonség.

A hibakeresés vizsgalati

sorrendje:

o Mkodési préba
Mindenek elétt a késztilék
ki- és bekapcsolasét el-
lendrizziik. Természetesen
ez nem lehetséges, ha a
kapcsold, a csatlakozdka-
bel vagy maga a késziilék
hibasodott meg. Célszer(
a vizsgalatot részenként
elvégezni.

o KUls6 vizsgalat
A dugaszolét, a csatlako-
zovezetéket, készliléket
kiils6leg alaposan végig-
nézziik. A felfedezhetd hi-
bak; fustés, kormos nyom,
porkdlédési szag, esetleg
hallhaté nesz (pl. sercegés).

e [aza csatlakozasok
ellendrzése
A készlilék dugaszolojat
kihtizzuk a fali dugaszo-
I6aljzatbdl, majd szétsze-
reljik és a vezetékcsatla-
kozasokat atvizsgaljuk,
esetleg a szoritécsavaro-
kat utanhuzzuk.

s [Folytonossag ellendrzése
Ha az eddigi médszerek
nem vezettek volna ered-
ményre, akkor ezutan a
folytonossag vizsgalata
kovetkezik, de semmi
esetre sem a haldzati fe-
szliltséggel, A vizsgalat el-
végzéséhez a késziiléket a
héldzatrol levalasztjuk és
az elébbiekben leirt folyto-
nossagvizsgald-miszerrel
megvizsgaljuk.

Ennek célszer( vizsgalati

sorrendje:

— a dugaszoldcsatlakozé és
a készlilékkapcsolod kozotti
vezetékszakasz erenkénti
vizsgalata;

— a kapcsold mikoddke-
pességének ellendrzése;

— a készliléken beltili részek
atvizsgalasa.

A vizsgélatot a miszer m-
koddkepességének ellendr-
zésével kezdjlik. Csak jol
mUlkddd mlszerrel van esé-
lytink arra, hogy megtalaljuk.
Vilagitéberendezések vizsga-
lata elétt elészor az izz6t el-
lendrizzdk,

Villamos motoroknal elészor
a szénkefék j6 felfekvését
nézziik meg (nem kopottak-
e), majd a tekercsek folyto-
nossagat egyenként ellen-
Grizz(ik.

Csak a médszerek és gon-
dos atvizsgalas vezethet
eredmeényre. Ha nem taléltuk
meg a hibat az el6zéekben
részletezett médszerekkel,
szakmlhelyhez vagy szak-
emberhez forduljunk. A ka-
pott arajanlat alapjan eldént-
hetjlk: javittassuk-e a készli-
Iéket, vagy Ujat vasaroljunk.

A vasalo6 csatlako-
zbvezetékének
cseréje

A vasald a haztartdsi eszko-
z0k kézott az egyetlen, ame-
lyet hasznélata kozben 4l-
landban ide-oda mozgatunk.
Ez a hajtogal¢ igénybevétel
még a sodrott ereket is
el6bb-utdbb kifaraszija,
ténkreteszi. A vasal6 csatla-
kozbvezeléke jellegzetes kivi-
teld. A legktilsé burkolata (a
gumiszigetelés felett) textil-
szdvet.
Legel&szor a textilburkolat
kopik el, majd az alatta lévé
kiils6 szigetelés, legvéglil az
érszigetelés dorzsdlddik ki.
Az ilyen dérzsélédésbdl
szarmazd hibat idében kell
kijavitani, miel6tt még a szi-
getelés aldl kikandikalé drét-
széalak nem okoznak stlyos
aramiitéses balesetet, eset-
leg zarlatot. A javitds nem le-
het ideiglenes, és tilos a javi-
tas szigetel§szalaggal vagy
mas hasonlé anyaggal.
Javitasi valtozatok:
— vagy kicseréljlik a telies ve-
zetéket és Ujat épitlink be;
— vagy levagjuk a hibas ve-
zetékvéget és az ismert
médon kiképezziik a ha-
rom vezetékeret és a vasa-
I6ba bekatjuk.
Ez utdbbi javitas esetén rovi-
debb lesz a csatlakozdveze-
ték és nem minden esetben
ad kielégité megoldast.
Ha ugy déntenénk, hogy Uj
csatlakozévezetéket épite-
nénk be, csak eredeti (gyari)
vasaldvezetéket vasaroljunk
meg.



A vasal6k kilénboz4 kiviteld-
gk és gyartmanyuak lehet-
nek, de abban egyformék,
hogy a vezetékcsatlakozas
felett zar6fedél talalhaté. EI6-

h..
Atvizsgdljuk az 8sszes veze-
tekbecsatlakozast, és a va-
saléban tovabbmend vezeté-
kek dllapotat. A vezetékveé-
geket szorftdé csavarokat
probaképpen utanhtizzuk.
Ha ezek épek, és nincs be-
égés, a kovetkezd abrakon
lathaté munkék elmaradnak.
Az dbran lathaté vasalénal
a csatlakozasok leégtek.
A vezetékvégek eltavolitasa
elétt igen hasznos és célsze-
1 egy kis vazlatrajzot készi-
teni a vezetékek elrendezésé-
r6l, megjelélve a vezetékszi-
neket. Az (ij bekaiés elké-
szltéséhez ez a rajz ad kell§
tajékoztatast.

A csatlakozasokat meglazit-
juk és a kihuzott vezetékvé-
geket megvizsgaljuk. Ha a
vezetékvég sérllt vagy el-
hasznalddott, Uj vezetékvéget
képezlink ki. Ez vonatkozik

a vasaléban Iévé vezetékvé-
gekre is.

Azokat a vezetékvégeket,
amelyeket a csavarhtizéval
nem tudunk meglazitani, a
csipGfogbval levagjuk.

A vasalé megmaradd veze-
tekvégeit megtisztitjuk, 6sz-

L
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szesodorjuk, majd U] vezeték-
véghlvelyeket htizunk fel, és
a szorftéfogéval répréseljtik.
A régi csatlakozdvezeték hibas
részét levagjuk, és bekétésre
alkalmassa tessziik. Az Ujj ve-

szisaglra képezziik ki, mint
az eredeti volt. Ehhez a kiilsé
textilburkolatot is le kell bontani
a szlikséges hosszban.

A textilburkolat végét szigete-
I6szalaggal betekercseljlk,
hogy a fonalvégek szétbom-
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l4sat megakaddlyozzuk. Ez
egylttal alkalmas lesz arra
is, hogy a tehermentesité
szoritébilincesel itt régzitsiik
a vasal6csatlakozd kébelt.

Camtinrihizg
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A vezetékkotéseket vagy
emlékezetbdl vagy a vazlat-
rajz alapjan elkészitjlik. A
sorozatcsatlakozoét azonos
méretlre cseréljik ki, ha a
régin beégési nyomokat ta-
laltunk. A cseréhez sztiksé-
ges anyagokat szakboltban
vasaroljuk meg.

A csatlakozékabelt a teher-
mentesitd szoritébilinccsel
régzitjtik. Ha a vasalo szere-
|ésével elkészltink, a zaré-
fedél visszacsavarozasa elétt
még ellendrizni kell az elvég-
zett munkat,

Ellenbrzési szempontok:

e minden vezetékcsatlako-
zast még egyszer ellen-
érizziink, 6sszehasonlitjuk
a vazlatrajzzal,

e megnézzlik, hogy a véds-
vezeték bekotése eldiras-
szerd-e, az aramvezeté-
keknél kissé hosszabbnak
kell lennie;

e miikodési prébat vége-
ztink, kapcsoljuk be a va-
salét néhany pillanatra, ha
mindent rendben taléltunk,
haszndlatra kész a vasald.

Villamos motorok
szénkeféinek
cseréje

Kllénféle eszkdzoket és be-
rendezéseket szinte kizardlag
villamos motorok miikodiet-
nek. A haztartdsban és a haz
korul olyan eszkozoket hasz-
nalunk, amelyekben a moto-
rok szénkeféken keresztil
kapjék a villamos csatlako-
zast, vagyis az dramot.

A szénkefék miikodés kbz-
ben allanddan érintkeznek a
forgérésszel, tehat kopnak és
hosszabb idd utan cserélni
kell. A szénkefék teljes el-
hasznalédasat sajnos nem
lehet azonnal észrevenni.

Ha ekkoi tovabb dolgozunk
a késziilékkel, a kopasok
egyre nagyobbak lesznek,
és a berendezés teljes t6nk-
remenetele elkerdlhetetlen.
Ezért pl. ha egy kézi szer-

szam a megszokottdl eltérd
madédon lizemel, esetleg ezt
hallani is lehet, abba kell
hagyni a munkat és alaposan
at kell vizsgalni a késziiléket,
meg kell keresni a hibat.

A gyakran haszndlt készilé-
keket rendszeres id6kozon-
ként vizsgéljuk at, de ne csak
a szénkefék hosszat, épsé-
gét nézziik meg, hanem pu-
ha ecsettel tisztitsuk ki a
motorokat bellilrdl, fajjuk ki

a port, és ha hozzafériink a
csapégyakhoz, pétoljuk a
zsirt is. Ha ilyen médon ke-
zeljlk eszkozeinket (legyen
az haztartasi vagy barkacs-
készlilék), kevesebb bosszi-
sagunk lesz, és a készlilék
nem akkor fog meghibasod-
ni, amikor éppen a legna-
gyobb sziikség lenne ra.

A motorok nagyobb meghi-
basodasanak megeldzésére,
a korszer(i berendezéseknél
a gép 6nmikédéen ledll a
szénkefék teljes elkopasa
eldtt. Ha a szénkefék vizsga-
latakor azt észleljlik, hogy a
teljes hossznak mar csak kb.
1/3-a van meg, ne sajnaljuk
a faradtsagot, a nagyobb
meghibdsodéas megel§zésé-
re, cseréljik ki mindkét szén-
kefét. A készllékhez valod
szénkeféket természetesen
szakboltban vasaroljuk meg.

| Miel6tt a készliléket
szétbontanank a
csatlakozdvezeték
dugdjat az aljzatbdl
htizzuk ki.




Javitas
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Az 4brakon egy régebben gyértott flrégépen végzett javitadsi mlveleteket lehet végigkdvetni.

A furégép fogantyujanak
egyik fele levehetd, a két felet
osszetartd csavarok kicsava-
rasa utan. A szénkefék a
motortengely végén lathatdk
két oldalon, fellil és alul,

A kefetartok csatlakozoirdl
lehtizzuk a vezetékérintke-
26ket.

A szénkefetartokat kiemeljlik,
és kicseréljlik a szénkeféket.
Ehhez a mlivelethez a kefé-
ket leszorité csavarrugdkat
kissé dssze kell nyomni.

ey

o o’

Az abran egy régi (részben
elhasznalddott) és egy Uj
szénkefe, valamint a tartéja-
ba beszerelt U] szénkefe
lathatd.

A szénkefetariok visszahe-
lyezése utén a csatlakozokra
visszatoljuk a vezetékvég
érintkezdket. A flirégép ismét
lizemkész, Az Gsszeszerelés
elétt még végezzlink
kisebbbelsd tisztogatast.
Tavolitsuk el a lerakodott port
és piszkot. Egyuttal vizsgal-
juk meg a készlilék belsejét,
nincs-e valamilyen lathato
rendellenesség.
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A»BAKONY MUVEK Rt.

széles tipusvalasztékban ajanlja a 12-24 V-os reduktoros motorjait

e RM motorok
e NRM motorok

Lehetséges felhasznélasi tertilet: — kulénféle mozgatoberendezések
(pl. garazsajto-mozgatdk, roldmozgatok)
- kulonféle forgatoberendezések
(pl. antennaforgatok)
- hegesziéberendezések huzalel6told egységei stb.

A motorok megvéasarolhatok a BAKONY MUVEK Rt.
Veszprém, Csererdé DISZKONTRAKTARABAN,
valamint a Budapest VII., Kertész u. 40. szam alatti MINTABOLTJABAN

Nagyobb mennyiségben megrendelhetd
BAKONY MUVEK Rt., 8201 Veszprém, Pf. 78.
Majoros Ferencné tgyintézénél

BAKONY MUVEK AUTOALKATRESZGYARTO
RESZVENYTARSASAG
D!SZKONTRAKTI\R . MINTABOLT
ey BAKONY ooouwoneest
Telefon: 88/424-022/108 Telefon: 268-0664
88/406-337 Telefax: 322-0475

Telefax; 88/420-005
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A lakésban vagy a munkahe-
lyen alapkévetelmény a jo
vilagitas. Elsédleges célja az,
hogy legyen szemkiméld, de
lakdsokban a hangulatterem-
tés sem mellékes szempont.
Ma mér nélkilozhetetlen az
az igény, hogy kelléen megvi-
lagitott kornyezetben éljtink,
dolgozzunk. A vilagitast
mindig a célnak megfelels
maodon alakitsuk ki. Mas
megoldas kell az altalanos
vilagitashoz, méas a munka-
hely kdzvetlen megvilagita-
sahoz. A vilagitas tervezése-
nél ezen szempontok mellett
figyelembe kell venni a helyi-
ség jellegét, funkcidjat, elhe-
lyezését, ez a felhasznélhatd
gyartmanyok, anyagok kiva-
lasztasanal fontos. A vilagi-
14s szerelésénél mindig
ligyeljink a szakszerlsegre,
nehogy hasznélata soran ve-
szélyforrassa valjon.

Lampatestek

és iranyitott
fényl lampak
szerelése, cseréje

Falra és mennyezetre a lam-
patestek vezetekeit csak so-
rozatcsatlakozéval szabad
bekdtni. A vezetékvégeket
sodrassal 6sszekotni tilos.

A lampatest fazisvezetéket

a fali (mennyezeti) csatlako-
z4s fazisvezetékével , a nul-
lavezetékét a haldzat nulla-
vezetékével kétjlik ossze

a sorozatkapcsoldval.

A z6ld-sarga szinti védbveze-
ték részére a sorozatcsatla-
kozdban kiilon vezetékhi-
velyt hasznalunk fel, ha

a lampatesten nincs kilén
foldeléscsatlakozas @
megjelolve.

Mdanyaghaz( lampateste-
ken altalaban nincs kdlén
foldelGesavar, mivel ezeket
nem szlikséges lefldelni.
liyen esetben a falbdl kijove ve-
dévezetdt visszahajlitjuk, érszi-
getelését nem csupaszitjuk.
Figyelem! Minden lampa-
csatlakozasi helyeken
mind a harom vezetéket

a fazis-, a nulla- és a vé-
dovezetéket kotésre al-
kalmas hosszusagtira ki
kell képezni. Ha sodrott
erii vezetéket hasznalunk,
végére vezetékveghiive-
lyeket szerellink fel.

A vezetékcsatlakozasok
(k6tések) készitésénél
mindig tgyeljtink a vezetékek
szinére. Az érszigetelés szine
egyben jelzi az erek hovatar-
fozasét, ezeket még véletle-
niil se cseréljiik 6ssze. MU-
anyag lampatestek felszere-
lésekor a véddvezetéket
Gvatosan visszahaljlftjuk, és
gy helyezzlik el, hogy ne le-
gyen a tébbi kétés dtjaban.
Késdbbi iampacsere esetén
a védbvezetékre esetleg
sziikség lehet.

Zart, védéburaval ellétott fali
vagy mennyezetei lampates-
tek a fényforrdsok héjét nem,
vagy rosszul vezetik el, ezért
ajanlatos a csatlakozokabelt
védeni, A vezetékér- és a
kiilsé szigetelések a nagy
melegtél megolvadhatnak,

a vezeték beéghet. Ezt meg-
elézhetjiik, ha a vezetékve-
gekre szilikon védécsdvet
hizunk. A szilikon j6 héallo-
képessége megvédi a kabelt
a megolvadastdl, és az
aramkort a rovidzarlattol.

.-‘._\_\
A lampatestekben lévé veze-
téket csak sorozatcsatlako-
zbval szabad a halézatra
kdtni

¥

A fénysugarzét facsavarokkal
régzitjiik. A lampatest talpa
eltakarja a sorozatcsatlako-
26t és a csatlakozdvezeték-
végeket

A lampatestbe csatlakozd
kéabelt védeni kell a keletke-
zett hétél. MegfelelS
hévédelmet ad az, ha az
egyes vezetékagakra
szilikoncsévet htzunk

Javitasi munkéak alkalméval
(pl. 6regebb lampatestek
cseréjekor) j6l meg lehet fi-
gyelni a vezetékszigetelesek



A képen lathaté mlianyagha-
zas lampatestbe csak két-
eres vezetéket (fazis- és
nullavezetéket) kotdttek be.
A védévezeték hianyzik, mi-
vel a lampatestet nem kell
foldeini

dllapotat. Ebbdl kovetkeztetni
lehet a helyi héviszonyokra,
Ha nem kell csatlakozéveze-
téket cse-réini (avulas vagy
keresztmetszet miatt), potlo-
lag htizzunk ra szilikon védé-
csOvet.

Tudjuk-e, hogy...?

A fénycséves lampatestek
vezetékét sorozatkapcsoléval
csatlakoztatjuk a halézatra,
mint a hagyomanyos izz6-
lampas lampatestekét.

Ezekre a lampatestekre a
sorozatcsatlakozdt legiobb-
sz0r racsavarozzak, és a fol-
delést is rakotik.

Az izz6lampékat és foglalata-
ikat nemzetkézileg szabva-
nyositott menetekkel gyart-
jak, ezek az E 14 és E 27.

A szamok a menet atmérdjét
jelentik mm-ben, (pl. 14 és
27 mm). Az E bettijel Edison,
a feltalald nevébdl szarmazik.

Az izzolampak beko-
tésénél szabaly,
hogy a nullavezeték
a foglalat menetes
részéhez csatlakozzon. A fa-

zisvezetéket mindig a lampa-
foglalat aljan lévé, un. talpki-
vezetéshez csatlakoztassuk.
Ezek felcserélése esetén a
foglalatbdl kilatszé menetes
rész megérintve aramiitést
okozhat.

Mennyezeti
vilagitas szerelése

A mennyezetre vagy a fal-
burkolatra szerelt vilagitas
ujabban egyre divatosabb.
Mivel a hagyomanyos épitési
modok mellett egyre gyako-
ribb a falak és a mennyeze-
tek lambériaval vald burkola-
sa, a vilagitas-szerelésnek is
Uj megoldasokat kellett ke-
resnie.

Legelészér a lampatest he-
lyét kijeldljiik, majd sablonnal

kért rajzolunk

-

Ezutan lyukflirésszel kifiiré-
szeljlik a faburkolatot és a
lyukon keresztill kivezetjilk a
csatlakozdkabelt
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A lampatestet a mennyezet
alatt bekétjiik, &és mikodo-
képességét becsavart Izzéval
ellendrizziik. A kapcsolét ki-
kapcsoljuk, az izzét kicsavar-
Juk a szerelés befejezéséig

-

A
A lampatestet behelyezziik a
mennyezeten kialakitott
lyukba, és csavarokkal régzit-
Jik. A szerelést ezzel befe-
Jeztiik, az izzd becsavarhato
Legbiztosabb az,

ha a biztositét

kicsavarjuk, vagy az automa-
tat lekapcsoljuk.

A munka megkez-
dése eldtt a haloza-
tot arammentesitjiik.

Egyre ritkdbbak a falba
stillyesztett csébehtzott ve-
zetékek, el6térbe kertltek a
falra, vagy a burkolat moggétti
hézagban vezetett kdbelsze-
rd vezetékek.

A mennyezeten lévé lampa-
testekbdl a fényt altalaban
lefelé iranyftjuk. Gyakori
megoldas a fénysugérzé
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(dn. downlight), amely egy
talpas foglalatbdl és az ira-
nyitott fényld lampabdl (Spot-
izzobdl) all. A fényforrast
gyartas soran gy alakitjak
ki, hogy a fényt meghataro-
zott irAnyba sugéarozzak. E
miatt nem kell, de nemis le-
het burat a lampatestre fel-
szerelni.

Az 0sszetort izzo-
lampa kiszerelése

Ritkan eléfordul, hogy az iz-
z6lampa lvegburéja megsé-
ril, és kicsavaras kozben a
menetes rész beletdrik a fog-
lalatba. A menetes véget ne
kézzel vegylik ki, hanem
hasz-néljunk erre alkalmas
szerszamot (pl. a hosszi-
csdrd fogot).

i Y el
Az izzélampardl a menetes
rész letort, és bennmaradt a
foglalatban

Az Izz&iémba menetes végét.
hossztcsdr(i fogéval megfog-
Juk, és kicsavarjuk a foglalatbdl

llyen munkéknal a szer-
szamkészletlinkben 1évé
hosszlcséri fogd nagyon
hasznos (pl. a kombinalt fo-
go erre a munkara alkalmat-
lan, kézzel pedig ne is pré-
balkozzunk). Eléfordul, hogy
a vékony fémmenet elgdrbiul,
beleszorul a foglalat menetes
részébe. llyenkor mas meg-
oldas nincs, mint fogoval a
menetes részt kdzepénél
megfogni, és gy kicsavarni.

Fénycsovilagitas

A fénycsdves vilagitast so-
kan tévesen ,neon” vilagi-
tasnak nevezik, pedig attol
alapvetéen klilénbdzik. A ne-
oncsoves vilagitast féleg a
reklamvilagitasra alkalmaz-
zak, lakasokban ritkabban
fordul eld.

A fénycsovek, az izzdlam-
pakkal szemben, elsésorban
a fényhasznositas terén elé-
nydsek. Ugyanannyi villamos
energiabdl kb. 6tszér na-
gyobb fényt allitanak eld, az-
az ugyanakkora fényaram
Iétrehozasahoz kb. 80 %-kal
kevesebb villamos energia
szlikséges fénycsoves vilagl-
tas esetén.

§' = ;_';Yq_q._.! ,
Két csdves
fénycsévilagitotest

o CduEn

A fénycsdves vilagitotest ve-
zetékelnek bekdtése

E A N A
Uj gyujté behelyezése a fog-
lalatba

A fénycsovek hosszi, belll
fluoreszkald anyaggal bevont
Uvegcsovek, amelyeket hi-
gany tartalmu gézzal téltenek
fel. A csé két végén lévé
csapos csatlakozdkkal rég-
zithetéek a fénycséfoglalat-
ban, és a csapokon keresztl
csatlakoznak az elektromos
hélézatra. Az aram bekap-
csolasa utan az livegesd vé-
gein |évé elekirodék felizza-
nak, ionizaljak a csében levd
gazt, és a csé vilagitani kezd.
A lampatestek kialakitasa
jelentésen eltér a hagyoma-
nyos izzélampaktol, mivel
masok a foglalatok, ezen kl-
vl a csé mikodtetéséhez
gyljtéra, elététre és zavar-
sz(lir6 kondenzatorra van
szlikség. A vilagitdtest mi-
kédtetéséhez harom vezeték
szlikséges (fazis-, nulla- és
véddbvezeték). A védbvezeték
csatlakoztatasara a lampa-
testen foldelécsavar talalhatd.



Uj TUNGSRAM-
fenyforrasok

A lakasvilagitasban megsz(i-
ndben van a hagyomanyos
izzélampak egyeduralma.
Egyre tobb olyan fényforras
sziiletik, amely takarékosab-
ban és sokkal hosszabb
ideig nydijtja az izzééval azo-
nos minésegu fényét.
Kifejezetten az izzélampak
helyettesitésére szlilettek a
kompakt fénycsovek. Min-
den egyes izzélampanak
megtalalhaté az ugyanannyi
fényt szolgaltaté kompaki-
fénycsé-parja. A kompakt
fénycsdvek az izzéldmpa mi-
néségl fényt 6tédannyi
energiabdl allitjak eld.
Ugyanakkor élettartamuk tiz-
szer hosszabb az izzdénal.
A kompaki fénycsoveket kivi-
tellik szerint két nagy cso-
portba lehet osztani:
- bedughato, ill.
- becsavarhaté kompakt
féenycsovek.
A bedughat6 kompakt
féenycsoveket altalaban
specidlis, a befogadasukra
alkalmas lampatestben al-
kalmazzak. A bedughaté
kompakt fénycsévek mikod-
tetéséhez aramkorlatozé
elététre van sziikség, ame-
lyet ezek a lampatestek tar-
talmaznak (a gyuijtét a kom-
pakt fénycsd fejébe épitik
be). Ezek a kompakt fény-
csovek bekapcsolaskor
fénycsdszerlien viselkednek.
A becsavarhat6é kompakt
féenycsovek egyszerlien az
izzolampak helyére csavar-
hatoak, hiszen a miikodtetd
szerelvényekkel 6sszeépitve

kertilnek forgalomba. Ezek
az elekironikus kompakt
fénycsdvek azonnal bekap-
csolhaték és fénylk teljesen
villogdsmentes. A kettd-,
négy- és hatcsdéves lampak
mellett gémb és hengeres
buraju kompakt fénycsévek
is beszerezhetdk,

A TUNGSRAM a kompakt
fénycsévek teljes valasztékat
kinalja.

A hagyomanyos fénycsévek
is jelentds fejlédésen mentek
keresztil az utébbi evekben.
A TUNGSRAM olyan fény-
csbveket kinal otthoni fel-
hasznalasra, amelyek igen
takarékosak, hosszu az
élettartamuk, fénylik nem
csGkken az 6regedés soran,
és raadasul meleg-fehér fé-
nylik a szineket is
torzitasmentesen adja visz-
sza. Ezek a forradalmian Uj
fénycsévek a Polylux XL
fénycséesaladba tartoznak,
és minden megszokott
hossz- és teljesitményméret-
ben kaphatbak. Mivel a ha-
gyomanyos fénycsévek
szerelvényeivel (gyuijtd, fojtd)
is mikodnek, lampatestcse-
re nélkil — csak fényforras-
cserével — jobb mindségl és
gazdasagosabb vilagitast le-
het elérni a lakdsokban is.

A nagyon divatos térpefe-
sz(lltségd halogén izzélam-
pakban is teljes valasztékkal
all a felhasznaldk rendelke-
zésére a TUNGSRAM.

A 12 V-os halogén izzélam-
pakat UV-sz(iré dvegU kivi-
telben gyartja 6nmagaban
bedughaté lampaként, és hi-
degtlikérrel egybeépitve is.
Minden lakasvilagitasi alkal-
mazéshoz meg lehet talalni
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ebbdl a valasziékbdl a legal-
kalmasabb teljesitményd
(20...100 W) és kivant sugar-
zasi sz6gd (7...42°) lampat.
A hidegtlkrés halogénlam-
pékat kllénleges, extra
hosszu élettartamot biztositd
(4000...5000 éra) kivitelben
is — Precise néven — forgal-
mazza a TUNGSRAM.

A halogén izzélampak el6-
nyeit a becsavarhaio (E 27-
es) fejl, normal halézati fe-
szliltségrél mikodd fényfor-
rasokként is élvezhetjlk:
ilyen fényforrasok a
TUNGSRAM HaloGlob és
HaloBTT lampai.

A hibak megszintetése

Hosszabb Gzemeltetés utan
a fénycsodvek folyamatos
miikodését a kdvetkezd hi-
bak akadalyozhatjak:

e bekapcsolas utan nem
gyullad be a fénycsé, tar-
tosan villédzik; hibas a
csd, cserélni kell;

e bekapcsolds utan csak a
gyujté parazsfénye latszik,
a csd nem gyullad be,
nem is villédzik; a gyuijté
hibas, ki kell cserélni.

Vannak olyan fényforrasok is,
amelyek a fénycsévek elvén
miikédnek, de kivitellik olyan,
hogy a normal (pl. E 27 tipu-
su) foglalatba becsavarha-
1ok, A mikédtetéshez sziik-
séges el6tétet a foglalatba
épltették be.

Tudjuk-e, hogy...?
Elhasznalt, Gzemképtelen
fénycsoveket nem célszerl a
szokvanyos haztartasi hul-
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ladékgytijtébe tenni, mert

az livegestvekbdl esetleg
kiszabadul higanygéz az
egészségre és a kdrnyezetre
egyarant karos. A hasznalt
csoveket az erre a célra sza-
kosodott begytijtéknek adjuk
at, ha a teleplilésiinkén van
ilyen.

Modszeres
hibakeresés

Ha a vilagitas a hazban va-
lami okbdl megsz(inik, elsé
pillanatban az emberek ta-
néacstalanok, f6leg ha a hiba
nem lathatd. A hiba megke-

e

A lampafoglalat csatlakoza-
sainak és érintkezdinek at-
vizsgalasa

resése nem mindig egyszerd
feladat, ezért a hibat
csakmaodszeres vizsgalattal
taldlhatjuk meg. Ha az egész
hazban nincs vilagitas, rend-
szerint a biztositoknal kell a
hibat keresni. Vagy a bizto-

- RS e
A foglalatban lévé oldalérint-
kezd kissé elgdrbiilt, fogoval
megigazitjuk

sit6 betét égett ki, vagy az
automata kapcsolt ki. Ennek
megéllapitdasa nem nehéz
feladat.

A hibakeresés lépéseit egy
egyszerd alldlampan mutat-
juk be.

Az allélampa vilagitdsa nem miikddik. Hol van a hiba?

Az izzolampat egy masik lampatest-
ben kiprobaljuk, ég-e? Folyamatos-
sagvizsgaloval megvizsgéljiuk

Hibatlan
U

Atvizsgaljuk a fali csatlakozoaljzatot,
hogy van-e benne aram

Feszﬂltﬁég van

Az dallblampa vezetékét atvizsgaljuk a
foglalattol a dugaszoloig. Folytonos-
sagvizsgalat. Nem hibas-e a
csatlakozévezeték

Szakadés van

A dugaszolo, a vezelék, a kapcsold,
a foglalat atvizsgalasaval megtaldl-
hatjuk a hibat. Ez vagy javithato,
vagy cserélni kell a hibas részt

Hibas =

Nincs aram =

Minden vezeté ép =

Az izzélampat kicseréljlk

Megvizsgaljuk a biztosfidt,
a lampéat masik aljzatban
kiprobaljuk

A foglalatban lévé érintke-
z6k kissé elgorbliltek, és
nincs megfeleld érintkezés.
Ki kell javitani
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HYDRO-THERM

EpitGipari és Kereskedelmi Kft. >0
1116 Budapest, Fehérvari ut 120. =4l [
Tel.: 206-1268 Fax: 206-1294 HYDRO-THERM KFT

UJONNAN NYIILT VILAGITASTECHNIKAI
SZAKUZLETUNKBEN FORGALMAZUNK

Vildgitdstechnikai cikkeket:

o irodai, lakasvilagitasi termékeket (kiil- és beltéri lampak, csillarok,
mennyezet-vilagittestek stb.);

o izzokat, fénycsoveket, halogénlampakat, spote-lampakat;

e ipari, lizemi armatirdkat, mozgasérzekeloket, reflektorokat.

Villanyszerelési anyagokat:
o PVC-cstveket, csatorndkat, kapcsolokat, vezetékeket, Oratablakat.

Mintabolt: Budapest XI.,
Fehérvari ut 120.
Telefon: 206-1268
Fax: 206-1294

Nyitva tartas:
hétf6tol cstitortokig
8-17 oraig
pénteken

| 8-16 oraig

| szombaton

| 8-12 oraig
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Halogénizzok

Elsésorban fényszéréva ki-
alakitott lAmpatestekbe épitik
be, amelyet egy-egy lakas-
rész fokozotiabb megvilagi-
tasara, vagy vitrinek, kiraka-
tok megvilagitaséara (kiallitas)
hasznélnak.

A halogénizzéval felszerelt
lampatesteket korabban a
gépkocsik fényszoréinal
vagy diavetitéknél alkalmaz-
tak. A lakasokban felhaszna-
lasuk most van terjedében.
Egyre tébben kapnak kedvet
e nagyfényerejl és kis fo-
gyasztasu fényforrasok be-
épitésére, kivaltva a hagyo-
manyos megoldasokat.

A halogénizzék mérete a ha-
gyomanyos izzékhoz képest
jelentésen kisebb, Az izzok
buréjat kvarclivegbdl készitik
és halogéngazzal toltik fel,
amely kilénleges fizikai ha-
tast idéz elS. A halogéngaz
megakadalyozza, hogy az iz-
z6 volframspiralrdl elgézolgd
elemi részecskék kijussanak
a bura melletti hidegebb
részbe, és ott ratapadjanak
az livegblra falara, mint az a
hagyomanyos izzélampaknal
szokasos. A volfram—halogén
részecskeék az izzo volfram-
spiral kozelében szétbomla-
nak, a volframrészecskék ra-
rakédnak az izzé spirdljara,

a halogénrészecskék ismét
szabadon mozoghatnak. Mi-
vel ez allanddan ismétiddd
folyamat, a halogénizzdk
élettartama jelentésen meg-
hosszabbodik. Fénykibocsa-
tasa allando, és livegburko-
lata nem feketedik meg. A
halogénizzdk tovabbi jo tu-
lajdonsdga, hogy kellemes
vilagos fényt adnak, amely-
ben a szineket szinhden lat-

juk. A nagyobb hémérsékle-
ten izzo volfrémspiral tébb és
fehérebb fényt sugaroz ki,
mint a hagyomanyos izz6-
lampa, azonos energia-
felhasznalas mellett.
Halogénizzdval felszerelt vi-
lagitétesteket szokasos fény-
erdsség-szabalyozdval (Dim-
merrel) is miikodtetni, de ki-
valaszidsanal arra tigyelni
kell, hogy a torpefeszultségli
izzOkat csak transzformator-
ral egyutt lehet Gzemeltetni.

Y

A halogénizzok mérete lam-
patesttel egyiitt mar alig tér
el a hagyomanyos lzzélampa
nagysagatol

Toérpefeszilltségli halogéniz-
20, kétféle nagysagban ké-
sziil: az 1-es nagysag 20 W,
a 2-es nagysag 20 W folstti
teljesitményre; a fesziiltség
6, 12 és 24 V. Magyarorsza-
gon jelenleg 12 V hasznala-
tos vilagitasra

kel

Toérpefesziiltségii halogén
reflektorizzd 12 V fesziiltség-
re. A lampatestet gy alaki-
tottak ki, hogy a fény iranyi-
tott és sugarszerii legyen.
Felhasznalasi teriilet: lakas-
részek fokozottabb megvila-
gitésa, kirakatok és kiallitas!
targyak megvilagltasz

Térpefesziiltségli halogén
reflektorizzé bajonettzaras
labazattal (Magyarorszagon
még nem szokasos): 1-es
nagysag 15 és 20 W teljesit-
ményre, 2-es nagysag 35 és
50 W teljesitményre, fesziilt-
ség 6 és 12 V. Az |zz6 hom-
lokiivegét sériiiések ellen
védébevonattal lattak el. Fel-
hasznaljak filnom munkak
helyi, vagy kis teriilet hang-
stlyos, erés megvilagitasara

- -

—_

Kétoldall csatlakozassal ki-
alakitott halogén ceruzalzzé
220 V fesziiltségre. Teljesit-
ménye 100...2000 W transz-
formator nélkiil miikédik.
Alkalmazzak: fényvetékben,
ha nagy fényerésségre van
sziikség. Pl. hazak kiilsé
megvilagitasanal, vagy ingat-
lantertilet kivilagitasanal
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Halogénizzé bajonettzaras
labazattal (Magyarorszagon
nem szokésos), 230 V halé-
zatl fesziiltségre (gyartjak
E 27 menetes labazattal is).
Teljesitménye 75...150 W.
Az livegbiira lehet homalyos
vagy atlatszé. Transzforma-
tor nélkiil hasznalhaté halo-
zatl feszilitségen. A menetes
kivitel( izzék normal (E 27)
foglalatba becsavarhatdk

A halogénizzékat t6rpe- vagy
normal (haldzati) fesziiliség-
re gyartjék. A szokéasos t6r-
pefesziiliség 6, 12 és 24 V
(Magyarorszagon 12 V), ezért
csak transzformatorral Uize-
meltethetk. Az egyszert
szabalyozé nem alkalmas
transzformatoros aramkaér
szabalyozasara.

Torpefesziiltségii
vilagitas szerelése
halogénizzokkal

A halogénizzos vilagitas
hasznalata egyre inkabb
terjed a lakasokban. Csak
torpefesztiliségrdl izemeltet-
hetd, ezért transzformator
felszerelése is szlikséges.
Kaphaté olyan asztali vagy
allélampa, amelynek a tal-
paba van éplitve a transzfor-

mator (kaphaté dugaszolha-

i6 adapterrel is).

A lakds egyes részeinek eré-

sebb megvilagitésa is meg-

oldhaté, pl. a mennyezetre
vagy a falra felszerelt lam-
pakkal. A lampatesteket
taplalé transzformatort a ko-
vetkezd szempontok alapjan
helyezziik el:

e legyen kénnyen hozzafér-
hetd, a biztositét egysze-
rlien cserélhessuk;

e szilard alapra szereljlik,
hogy elkertljlik az esetle-
ges rezgeést és bugast,

e célszer( a vilagitétestek
kdzelében (lehetbleg kd-
zépre) elhelyezni, mivel a
kis feszliliség miatt nagy
aramok haladnak at a ve-
zetéken. Meghatarozd
szerepe van a vezeték-
hossznak és a kereszi-
metszetnek. A vezetéken
fellépd esetleges ellenal-
las-ndvekedeés a haszno-
sithaté villamos energiat
csokkenti, s6t a vezetékek
szlikségtelen melegitésé-
vel a hdlézat veszieségeit
noveli. A transzformator
230 V-os oldalan épitstink
ki hosszabb vezetéksza-
kaszt.

A szerelés és a kivalasztas
megkonnyitésére tablazatok
adnak segitséget, amelyek-
ben a vezetékhossz es a
keresztmetszet 6sszeflgge-
sei megtalalhatdak.

Pl. Ha 10 % fényaram-
csokkenést engedlink meg,
akkor egy 12 V-0s, 80 W
teljesitményli halogénizzds
lampatest szereléséhez

a kovetkezé tablazat szerint
kell a vezetékeket kivalasz-
tani:

59

A vezeték A vezeték
hossza, m | kereszimetszete,
mm?
25 1.5
50 4,0
75 6,0
10 6,0
15 10

P e

Dot

Lampatest
halogénizzaval

b= =g

-

Transziormator
230V

Térpefesziiltségl halogéniz-
zékkal felszerelt vilagitas,
kdrvezetékre szerelve,
transzformator betaplalassal

Lampatest
haloganizzaval

iy

Transzformatar

-~ 230V

Sugaras elrendezés( térpe-
fesziiltségti halogénizzés vi-
lagitas. Elénye az elrende-
zésnek a kisebb vezeték-
veszteség és a jobb
fényteljesitmény
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A vezeték-keresztmetszet je-
lentds ndvekedése miatt eld-
nyésebb, ha a csatlakozéve-
zetéket a transzformatortdl
sugarasan épitjtik ki. Igy el-
érhetd, hogy a révidebb ve-
zetékszakaszokat kisebb
keresztmetszetl vezetékkel
lehet kiépiteni. Csokken a
vezetékszakaszok terhelése,
névelhetd a fényhasznositas.

Vilagitasszerelés
a szabadban

A szabadban szerelt vilagité-
testeket és vezetékeket elsé-
sorban az allanddan nedves
kornyezet miatt kell védelmi
eléirasok szerint szerelni. E
szigoru feltételek miatt csak
a csepegd és froccsend viz
ellen védett és a védettségi
jelekkel ellatott vilagitotestek
(szerelvények) hasznalhatok
fel. A védettségi jelek: []
vagy /A\. A vilagitétesteket
jarulékos védelemmel is ki-
egészitik, hogy védije a lam-
patest belsejében 1€v6 villa-
mos szerelvényeket és az iz-
z6t. A mechanikai sérilések
és a por ellen is véd egy
(ivegbtra vagy a megerdési-
tett lampaburkolat. Meg kell
akadalyozni, hogy az izzot
frécesend viz érje, mert a
forré livegblra a racsoppend
viztél szétrobban.

Ha a héaz kuilsé falara fali
lampatestet akarunk felsze-
relni, el kell késziteni a lam-
pahelyet megfelelé hosszi-
sagban kilégd vezetékvégek-
kel. A lampatestet a falba
beflrt manyag faliékkel és
facsavarokkal rogzitjtik. A ve-
zetékvégeket sorozatka-

pocsba kotjik be. A lampa-
testbe — kivitelétdl fliggden —
véddvezetdt is bekotlink. A

Il. érintésvédelmi osztalyd
(szigetelt testll) lampatestek-
nél nem szlikséges véddve-
zet6t bekétni. Ha a meglévé
kiils6 vilagltasnal vezetéket is
kell cserélni, célszerd fekete
szind NYY tfpusi kabelt
hasznalni. Felhasznalhat6 a
nedves helyiségeknél hasz-
nalatos NYM tipust kabel-
szer( vezeték is, de a kdzvet-
len napsugarzastol védeni
kell (lehet foldbe fektetni
cs6be hizva), A szabadban
mozgasnak kitett helyeken, a
kdzépnehéz gumiszigetelési
tomlévezeték megfelelébb.

Infravoros-
kapcsolok

Egyesek szamara kellemes,
nem kivanatos ,latogatok-
nak” kellemetlen, ha a haz-
hoz kozeledve a klsé vilagl-
tas magatdl felgyullad. A vi-
lagitast egy infravrds suga-
rakat érzékel6 kapcsold hoz-
za miikodésbe. Az infravé-
rosérzékeld tulajdonképpen

Kiiltéri lampa infravorés
mozgasérzékeldvel

hésugarakat ér-

zékel, és sajatossaga, hogy
megkulénbozteti az emberi
(&llati) test melegét a kornye-
zeti h6tdl, és masként érzé-
keli egy kozeleds autdbusz
kisugarzd melegét.

Az infravorésérzékeldvel fel-
szerelt kapcsolokkal pl. meg-
figyelés alatt tudjak tartani a
haz kornyékét vagy a hozza-
vezetd utakat. Minden esel-
ben miikodésbe Iép a kap-
csold, ha valaki megkozelti
a hazat, A varatlanul kigyul-
ladd fény dltalaban minden-
kit meglep, és adott esetben
lehet riaszté hatast. Ugyan-
akkor igen hasznos, ha a hé-
zat korll akarjuk sétalni és
nem kell minduntalan egy-
egy kapcsoldt keresgélini.
Az infravorosérzékelds kap-
csol6 a haz belsé helyisége-
iben is hasznos szolgalatot
tesz. Belsé szerelésik azon-
ban eltérd, mivel id6jarastol
mentes helyeken tizemelnek.
Késztilnek olyan kiviteltek is,
amelyeket falba stllyesztett
dobozba szerelnek. Az érzé-
keld gy is rakéthetd a vilagl-
tasi halézatra, hogy kulénbo-
26 valté- és keresztkapcsolo-
kat akkor hozzon miikédés-
be, ha valaki belép a helyi-
ségbe. TobbérzékelSs kap-
csold alkalmazaséaval a kap-
csoldk sorozatat lehet md-
kodtetni.
Mozgasérzékeldként is fel-
hasznélhato.

A kapcsoldkat kiegészithet-
jlik id6kapcsoloval, amelyen
a kivant idék bedllithatok.
Gyartmanytol fliggden:

1...2 masodperctdl 12 per-
cig. Az id6kapcsolé a bealli-
tott id6 eltelte utan kikapcsol-
ja a vilagitast.
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A gombbal a kivant vilagitasl
Idétartamot allithatjuk be

E

STESNEL

Az érzékel6 a beallitott fény-
erésségnél bekapcsol

Kiegészithet6 az infravoros-
kapcsolé szenzoros érzéke-
lével is, amely a kdrnyezet
megvilagitottsaga szerint
mikodik. Szabalyozétéarcsa-
val bedllithatd az a s6téte-
dési pont, amelynél bekap-
csolja az infavéréskapcsolot.

A bedllitds megakadalyozza,
hogy nappal is mikodiesse
a vilagitast. A tarcsan tetszés
szerinti idSpontok éllithaték
be, hogy sttétedéskor a szen-
zoros érzékel6 mikor helyezze
készenléti allapotba az infravé-
r6s kapcsolot, Beallithaté a
szenzor Ugy is, hogy éjjel és
nappal egyarant mikadjon.
Az érzékelési tavolsag
10...12 m, amely h6mérsék-
letfliggd. Az érzékelési tarto-
many sugarszerlien széle-
sedik, azaz bizonyos szdgtar-
tomanyban érzékel, mint az
az abran lathatd. Az érzékeld
nem mikadik megbizhatéan,
ha pont szembe haladunk
vele, ezért az érzékelst kissé
elforditjuk. A mozgd személy
igy tobb érzékels savot is
keresztez, a mozgas a kap-
csolét miikédésbe hozza.

Infravoroskapcsolok
szerelése

A kisméret(l kapcsoldédoboz
tele van elektronikus elemek-
kel, egyszerlien rakoéthetd a
hélézatra. A burkolat eltéavoli-
tasa utan lathatéva vainak
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a csatlakozasi pontok. Beko-
tést a kapcsolohoz mellékelt
utmutaté alapjan végezziik
azért, hogy az igényekidl és
a meglévé haldzattél fliggd
kapcsolast alkalmazzunk.
Alkalmazasi lehetdségek:

o \llagitasi kapcsolokent.
Az infravéroskapcesolot
beszereljik falba slllyesz-
tett szerelvénydobozba, és
mint szokvanyos vilagitasi
kapcsolét bekétjtik

e Felszerelés a falra. A ve-
zeték a vilagitétesttsl aga-
zik le, a kapcsold és
a vilagitétest kdzott csak
két ér van. A felszerelt
kapcsolét kicseréljlik
nyomoégombos kapcsols-
ra. Az infravroskapcsolét
ezutdn a nyomégombbal
mUikodtetjlik, amely a be-
allftott idS szerint kikap-
csolja a vilagitast. Ezzel
a kapcsolasi méddal a vi-
lagitast nem lehet tartésan
miikodtetni. Ez megoldha-
{8, ha a két vezeték mellé
behizunk egy harmadikat,
és az infravoroskapcsold
athidalaséaval tartos vilagl-
tast |étesitink.

Fazisvezateh

Fizisvezeteh
B e

Nullavezetek

!

N

I
k

Halozat

Hu: avazetel\

A kapcsold
nyitott allasban
(pl.: egysarku
valtékapcsold)

—

3

-

(utdlages felszereles)

Az infravirés kapcsolét nyomoagombbal mikodtetjuk

Az Infravéréskapcsolék kapcsolasi vazlata. Minden esetben tanulméanyozzuk at a gyartmany-
hoz mellékelt szerelési Utmutatét, és a gyartmanyra vonatkozé eléirdsokat tartsuk be
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FIM A VIW

1102 Budapest, Flizér u. 46.
Tel.: 260-0911 e Tel./Fax: 261-5462

A lakasokban, csaladi hazakban hasznalatos jelz6berendezések célja lehet
pl. vagyonvédelem, viz-gaz jelzés, videofigyel® rendszer, riasztbberendezés és hang-
jelz6 készllékek.

A legelterjediebb és a felhasznalasi igény alapjan a leggyakoribb hangjelzé berende-
zések a csengdbk és reduktorok.

Napjainkban a klasszikus hangu, hagyomanyos csengékészilékek egyre inkabb tért
nyernek a gyengébb hangl, zimmédgd, csipogd hangot ado kisméret( jelz&készlé-
kekkel szemben.

A csengdk lehetnek erds- vagy gyengearamuak, ill. halézati 220 V-os, valamint
3, 5, 8 V-0s egyenaramu, valtakoz6 aramu, vagy egyen- és valtakozé aramuak.

A megfeleld életvédelmi biztonsagot nyljtdé csengdmiikddtetést a 220 V-os hélbzati
feszlltségrdl reduktorral elbéllitott 3, 5, 8 V-os kis feszlltséggel érhetjlk el,

mivel elengedhetetlentl fontos, hogy a kertkapu, kapu, lépcséhazi ajtényomégomb
kis feszliltségu legyen.

Magyarorszagon a leggyakrabban a valtakoz6 fesziltségli MC-1, és az Gjabb fej-
lesztésli, kedvezd arit MC-2 fémharangos csengét, és az ahhoz szinben és for-
maban j6l harmonizalé CT-1 reduktort alkalmazzak.

A CT-1 reduktor 230 V/3, 5, 8 V valtakozé fesziiltséget elballitd rendkivil megbizhato
lizemelésd, rovidzarlat ellen védett biztonsagi transzforméator, amely megfelel

a Magyar Elektrotechnikai Ellen6rzd Intézet szigoru érintésvédelmi és biztonsagi
el6irasainak, ennek megfeleléen a burkolat megbontasa nélkul szerelhet6 és kothetd
be a csengdkésziilék.

Az abran lathat6 a csengdtranszformator és a csengd elvi bekotési rajza,

ket egymastél levalaszthatd mikodést csengdvel. Erre akkor kerllhet sor, ha pl.
az elbszoban kivil mas helyiségben, pl. gyerekszobaban, pincében vagy tetszés
szerinti més helyiségben is mlkddtetni kivanjuk a csengdt, fenntartva azt a lehet6-
séget, hogy azt egy ZS-2 kdzbeiktathaté kapcsoléval — amennyiben nem szik-
séges — (Uzemen kivll helyezhetjlk.

Valamennyi termék a MEEI el6irasoknak és az MSZ-el6irasoknak megfelel
és érvényes MEE| engedéllyel rendelkezik.



Miianyag hazas csengétipus:
MC-1 kiil- és beltéri; MC-2 beltéri

Kivalé hangerej(, formaterve-
zett kiviteld egyen- és vélta-
kozo fesziliséggel mkodd
jelzéesengd.

Miszaki adafok:

8 V2,5 VA

Mérete: 70 x 136 x 39 mm
Hiradastechnikai berendezé-
sek védelmére zavarszirG
egységgel rendelkezik

Hasznalati utasitas

— afedélben |évd csavart ki kell csavarni és a fedelet
gltavolitani (a csavar elvesziés ellen biztositva van);

- azalsd részen talalhatd 4,3 mm atmérGjd lyukakon keresztil
a készlék a kivant helyen rogzithetd 3,5-es vagy 4-es csavar
és alatél alkalmazasaval. A felerGsités helye sik legyen;

- aldpleszltség vezetékeit a ket hengeres csap kozott bevezetve
4 sorozatkapocs szabad nyilasaiba kell bedugni és a csavarokkal
ragziteni;

- végll 4 fedelet vissza kell helyazni az als6 részre
és a csavarral rogaiteni.

A késziilék csak zart térben hasznélhaté és

CSAK CSENGOTRANSZFORMATORROL

UZEMELTETHETO!

ZS-2 tipusu zsinérkapcsold
A bekotott vezeték egyik agat szakitja meg.
Nevleges fesziltség: 250 V
Névleges aram: 2 A
Vedettség: IP20

ZS-3 tipusl jelzékapcsolé

{névérhivé nyombdgomb)
A nyomogomb nyomva tartdsdig ad jelzést, miszaki
adatai megegyeznek a ZS-2 tipuséval.

Gyarto és forgalmazo:
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CT-1 tipusii biztonséagi
csengGtranszformator

s Formatervezett, 0zembizios,
hosszi életiartama. Erintés-
" védelmi kialakitasa lehetGvé
teszi a biztonsagos szerelést,
mive| a fesziiltség alatti ré-
szek nem érinthetdk
Primer fesziliség: 230 V
Szekunder fesziltség:
358Vi0%
Névleges ferhelhetGség:
05A
Mérete: 124 x 56 x 40,5 mm

Hasznalati utasitas

— alegalabb 0,75 mmP-es vezetékvégeket kb. 6 mm hosszon csu-
paszitjuk. Az igy eldkészitett vezetékeket dugjuk be a haz homliok-
lapjan |évé nyilasokon keresztil a csatlakozdhivelybe, de eldtte
a rogzitdesavarokat lazitsuk fel,

- aszekunder oldalt a mikodtetni kivant cseng fesziiltségének
megfelelden kell bekatni;

~  acsavarokkal rogzitsik a vezetékeket;

— sodrott vezetékeket bekotés eldtt célszer Gnozni, nehogy egy
kiallo elemi szal aramutést okozzon;

~ acsengdtransziormétort szigeteldalapra és olyan magasra
kell szerelni, hogy segédeszkoz nélkal ne legyen elérhetd.

A csengétransziormatort csak csengd

lizemeltetésére hasznaljuk! A bekotéseket

arammentes allapotban végezziik!
R S —

NYCMIOGOiD

Csengétranszformator és jelz6csengd
bekotési vaziata

1102 Budapest, Flizér u. 46.
Tel.: 260-0911 o Tel./Fax: 261-5462
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a) Nagyobb tavolsag, kb. 30 m

Oldalnézet

Oldalnézet
25m e
‘ R S
\ N T e 7
_\.\ \‘-\ \‘x‘hh“x__ e

AL RS TR T USRI R
0 32 348 BT 8 9 10 12m

c) Kozeli tavolsag, kb. 6 m TR s

Oldalnézet

o 1 2 3

\“I‘ ; ) 61
b

Feliilnézet \\"

Az Infravérosérzékelok megszélalasi tartomanyal. A belathaté teriiletet modosithatjuk,
ha az érzékeld helyzetét fligg6leges irdnyban elmozditjuk. A tavolsagokat (tavoli, kézepes
és kozell) az érzékeld optikal szemének (lencse) cseréjével lehet sziikség szerint médositani
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Torpefesziiltségli berendezések szerelése
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A torpefesziiltségl
(gyengearamii) berendezé-
sek hasznalatara, szerelésé-
re sajatos szabdlyok érvé-
nyesek. A térpefesziiltség
berendezések korébe tartoz-
nak a hazban felszerelt
csengdk, gongok, kaputele-
fonok, antennék, hirkozlési
berendezések és ezek veze-
tékei.

A miikédtets fesziiltség jelen-
tésen eltér a hazban hasznalt
halézati 230 V-os fesziltség-
161, ugyanakkor egyes készii-
lékeket a 230 V-os haldzatrdl
taplaljuk.

Alapszabaly: A vezetékek
nyomvonalat gy kell kijeloini
és szerelni, hogy a két, ki-
I6nb6z6 fesziiltségl rendszer
ne legyen egymassal 6ssze-
téveszthetd.

Jelzo-
berendezések

A jelzéberendezések
(csengdk, gongok) a villa-
mos berendezések kozott
sajatos helyet foglalnak el,
mivel mikddtetéslikhoz
csak 4...8 V tapfesziiltség
szlikséges. Két csoportba
sorolhatdk, az egyikbe azok,
amelyeknek a tépfesziiltsé-
gét transzformator allitja elé
a 230 V-os hélézati fesziilt-
ségrél, a masikba az elem-
mel mikodé berendezések.
A csengétranszformatort
célszerd a csengd kozelében
elhelyezni, elhelyezheté ez

a kis transzformator a lakas
féelosziéjaba vagy klon is.
Elhelyezésénél mindig a cél-
szerlséget tartsuk szem
eléit.

A jelzécsengdket és jelz6-
gongokat sokféle kivitelben
gyartjak és hozzak forgalom-
ba. A képen lathaté kapcso-
16k keményfabél (tdlgyfabél,
diéfabdl) és erdel fenySbél
késziiltek. Kaphaték tovabba
miianyaghézas jelz6k, killén-
féle diszitéssel

kotésére kéter(i vezetéket
hasznélunk, amelyek a csen-
g6haldzatrdl csatlakoznak

A csengdk és a gbngok be- “

A vezetékvégeket nagy el6vi-
gyazattal kdsslk be, tekintel-
tela 230 V-o0s, ill. a 4...8 V-05
csatlakozasi pontokra.

A cseng6transzformatorok
230 V-os oldalat primer ol-
dalnak, a torpefesziiltségl
oldalat szekunder oldalnak
nevezzik, amelyrél a 4, 6
vagy 8 V vehetd le aszerint,
hogy mit ir elé a szerelési
utasitas. A transzformator
aramfelvétele csekély
0,5...1,0 A. A gong aramfel-
vétele valtozd, a transzformé-
tor kivalasztasnal ezt figye-
lembe kell venni. A tébbsz6-
lamu gongot lehet haldzati
elététiel, vagy a 9 V-os elem-
mel mikédtetni. Sokan a jol
ismert hagyomanyos csen-
g6t a riaszté hangja miatt
nem kedvelik, ezért inkabb a
klilénbdz6 formaiju és kivitell
gongot hasznaljak jelz6beren-
dezésnek.

A csengo felszerelése

A csengdberendezés elhe-
lyezési, kapcsolasi vazlata az

Csengdlransziormalor

Ceengd

Nyomogomb

vagy gong és a nyomégomb




dbran lathat6. A csengé ak-
kor szélal meg, ha a nyomo-
gombot benyomijuk, azaz
zarjuk az aramkort, Az &ram-
kor természetesen a gyen-
gedramii részen zarodik, de
atranszformator primer

230 V-os oldalan is aram

halad keresztil.

Az elekiromos gongok,

amelyek lehetnek egyhangu,

akéthangu vagy a t6bbszoé-
lamu berendezések, belsé

felépitése jelentésen eltér a

csengdkidl. Ezekben ugyanis

nincs magnestekercs, aram-
szaggatd és csengd. A gong
lényegében egy elekiroa-
kusztikus jelzé, a hang kis

hangszdrébdl hallhaté. A

hangszinek és a hangok ki-

valasztdsa szinte korlatlan.

Az dramellatasra haromféle

megoldas alakult ki:

s Flemes dramellatas. Nem
tul gyakori megoldés, mi-
vel az elemek hamar kime-
rilnek, és ekkor a gong
lizemképtelen. Az elemek
cseréje kényelmetlen és
koltséges.

» Elemes és csengdtransz-
formatoros dramellatas. A
tébbszolami gongoknal
hasznaljak, de a transz-
formator nem szolgaltat
elegendd villamos ener-
giat.

o Csengdtranszformatoros
és halézati elbtétes
dramellatas. A tébbszola-
mi gongoknal az elétét
helyettesiti az egyébként
szlikséges aramforrast
(elemet). Ez a megoldas
terjedt el.

Kiegészités(l elemet vagy
halozati el6tétet szlikséges
beépiteni, mivel a nyomo-

Az elektronikus gong csatla-
koztatasa igen egyszerii

b} Elemimel és csengdiranseiormatorral
milkidd |slzdberandesds

Lo ey

Caengd
frusazionmidbor

<} Elom nélldl, hildzatli elfidtol mikads jolzdbarandazés

Kilénbéz6é miikédésl
(dramellatasl) médok a tébb-
szélami, hossz( hangzasu
gongok esetén

gomb megnyomadsaval csak
egy révid aramimpulzust kap
a jelzéberendezés. A gong
mukoédésére az jellemzd,
hogy a hang révidebb vagy
hosszabb ideig hallhaté. Ez
alatt az idé alatt, mig a gong
jelzést ad, kiegészité aramel-
latast kell biztosftani. Tehat a
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gong mikddietéséhez sziik-
ségtelen hosszabban be-
nyomva tartani a nyomé-
gombot, mivel csak révid im-
pulzusadas a lényeg, a hang
tartéssagat az elektronika
biztositja.

A halézati el6tétet az elem
helyére épitjlik be, és a
csengétranszformator ara-
maval mikédtetjik. A gong
felszerelhetd olyan kapcsold-
val is, amellyel tetszés sze-
rinti idében megszakithatjuk
az aramkort. Ez az igény fel-
merllhet pl. alvasi idben,
hogy a jelzésadas ne zavarja
a pihenést.

Vezetékszerelés

A csengé vagy jelzéberende-
zés szerelésénél 0,6 mm at-
mérdjli gyengearamt (IFY ti-
pusu) szalagvezetéket hasz-
nalunk. A vezeték elhelyez-
hetd vakolat alatt siillyeszive
vagy falon kivil. A gyenge-
aramu berendezések miikod-
tetéséhez csak kéter veze-
ték kell, mivel védévezetéket
nem kell kiépiteni. A gyen-
gearamu vékony szalagveze-
téket harom érrel is gyartjak,
de hasznélatuk ritka.
Csengdvezetékként mas ti-
pusu vezetéket is felhasznal-
hatunk, csupan az a kéve-
telmény, hogy a vezeték at-
meérdje 0,6 mm-nél nagyobb
legyen. A kisebb vezeték-
keresztmetszet névelné a ve-
zeték-ellenallast, amely
energiaveszteséget okozna.
Ha a vezetékrendszert nem
az eldirt tipust csengbveze-
tékbdl épftjlik ki (hanem pl.
t6bberes erésaramu témis-
vezetéket hasznélunk), kuls-
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nds elévigyazattal kell a
szerelést végezni, nehogy a
hasonlé vezetékeket késébb
Osszecseréljlk.

Radio-
és televizi6-
csatlakozasok

Koaxialis kédbel

A radio és a televizié kifogas-
talan mikodtetésére j6 an-
tenna, j6 vezetékhaldzat és
kifogastalan csatlakozasok
szlikségesek.

Az antennatdl a csatlakozo-
dobozokig koaxidlis kabelt
épittink ki, amelynek a szer-
kezete jelentdsen eltér a ha-
gyoméanyos dramvezets ka-
belekétdl. A kdzépsé vezeték
egyerli rézvezeték, fellletén
vékony ezlistbevonattal. A
vezeték atmérdje

0,75...1,4 mm, amely a szlik-
séges csillapitasi tényezétdl
figg. A nagyobb atméréjli
vezeték jelentésen javitja az
atviteli jel minéségét, és ki-
sebb a vezeték ellendllasa.
Ennek kilénésen akkor van
jelentésége, ha hosszl an-
tennavezetéket épitlink ki.
llyen esetben mar szamitas-
sal kell ellendrizni a szliksé-
ges vezeték-
keresztmetszetet.

Az antennaér szigetelt, ame-
lyet az arnyékolovezeték vesz
kordl. Ez tomlés rézszovet,
amelyet ezlisttel vonnak be.
A vezetéken kilsé vastag
mianyag képenyszigetelés
van, amely védi a belsé fé-
mes részeket, és a kabel
rogzitését lehetdvé teszi.

A kébelra nem jellemzé a
hajlékonysag, merev kabel-
ként kell kezelni.

Az antennacsatlakozo-
dugaszolbkat, dobozokat és
oldhaté csatlakozasokat
kell6 gondossaggal szerel-
juk. Els6sorban arra kell vi-
gyazni, hogy a megbontott
arnyékoldvezeték kildgo réz-
szdlacskai ne érintkezzenek
a kézépen levé antennaérrel.
Ezt (gy akadalyozhatjuk
meg, hogy az arnyékoléve-
zetéket 2...3 cm-rel tovabb
bontjuk, visszahajlitjuk és
elrendezzlik a kildgd sza-
lacskdkat, a felesleges részt
levagjuk.

Antennacsatlakozé-
aljzatok

Az antennacsatlakozé-duga-
szolbaljzatok két fajtajat
hasznaljuk, az atmenddobo-
zokba és a végdobozokba
szerelhetd valtozatokat. A
végdobozok lényegében
csak abban kilénbdznek az
atmenddobozoktél, hogy a
vételi zavarok csokkentésére
a csailakozéaljzatban ellenél-
las van. Gyakran csak atme-
nédoboz kaphatd, ekkor
pétlélag kell ilyen ellenallast
beépiteni.

A csatlakozdszerelvényeket
lehet falba stillyeszteni vagy
a falra felszerelni. Gyakori
megoldas, hogy az aram- és
antennavezeték szerelésekor
a mdanyag szerelvénydobo-
zokat falvéséskor egymas
mellé éplftjik be a falba, a
csoveket a megfelelé dobo-
zokba vezetjik, majd a veze-
tékeket behlizzuk a véds-
csébe. Célszerd megijeldini

a szerelvénydobozok hova-
tartozasat, meit az antenna-
vezetéket az er6sarami ve-
zetékektdl felismerhetden el
kell kiiléniteni. Az antenna-
csatlakozékbdl célszerl] tob-
bet elhelyezni, hogy a televi-
zi6 és a radio esetleges athe-
lyezésével ne feklidjenek
hosszabbit6 kabelkbtegek
a padlén. :

Az erés- és gyengearaml
vezetékeket gy kell elhe-
lyezni, hogy ezek egymést
ne keresztezzék. A kabelak-
naban (csatornaban) vezetett
kiilénbozé vezetékek kozott
hagyjunk néhany cm tavol-
sagot. Ezzel megakadalyoz-
haté, hogy az erésaramli ka-
belek kordl kialakuld elekt-
romagneses tér a gyenge-
aramu vezetékekben zavart
indukaljon és a készlilékek-
ben vételi zavart okozzon.
Ha az antennakabelrél le-
agazast készitlink, ehhez
antennaeloszté sziikséges,
amelyet falba sullyesziett
dobozba szerelhetlink be,
A ledgazastdl a vezeték to-
vabbéplitése hasonléan tor-
ténik, mint azt az elébbiek-
ben lefrtuk.

Antennaerdsitdk

Ha a televizié képernysjén

vételi zavarokat észlellink,

rendszerint a hibat antenna-

erdsitével megsziintethetjlik.

Hibaokok lehetnek:

¢ atdl hosszt antenna-
levezetd kabelen fellépd
veszieségq;

e az atmend- és a végdobo-
zokban keletkezd veszie-
ségek;



+ azelosztd okozta veszte-
ség;

+ hanyag szerelés és a
rossz csavarkotések
okozta ellenéllas-
névekedés vesziesegei.

Ahanyag szerelésbdl kelet-
kez veszteségeket gondos
kivitelezéssel megel6zhetilik,
de utélagos hibajavitéssal is.
Egyéb, még fennallé vételi
zavarok esetén antennaerdsi-
16 felszerelése sziikséges.
Altalanos szabélyként elfo-
gadhat6, hogy ha az anten-
na-levezetd kabel 20 m-nél
hosszabb, vagy ketténél tobb
atmendé (eldgazo-) doboz van
a vezetékrendszerben, épit-
slink be antennaerdsitét.

Az antennaerdsitét az anten-
nahoz a leheté legkdzelebb
helyezziik el. A vevSkésztilék
kizelében elhelyezett erésité
javité hatéasa kevésbé érve-
nyestl. Az antennaerdsitd
bemeneti oldalan a kulénbd-
26 adok vételére, a kimend-
oldalon az antennakabelek
szamara tobb csatlakozas
talalhatd. Mikodtetéséhez
aram szlkséges, ehhez

220 V-os erésaramu csatla-
kozast is ki kell épiteni. Mivel
kilonféle erésiték kaphatok
a kereskedelemben, ezért

a késziilékhez mellékelt Gt-
mutatét szerelés eléit tanul-
ményozzuk &t.

Antennacsatlakozok
szerelése

Az atmenddobozban 1évé
csatlakozéaljzaton az anten-
nabemenetre és kimenetre

a dugaszoldcsatlakozasok
kialakitdsa eltérs. A be- és
kimenetet nyil jelzi, a nyilakat
a dobozfedél levétele utan
latni lehet.

Ha atmenddobozt végdo-

boznak akarunk felhasznalni,

és tovabbmend kabellink
van, akkor az aljzat kimeneti
csatlakozasa alé ellenallast
kell beszerelni a vételi zava-
rok kiszlirésére.
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gyazni kell arra, hogy az ar-
nyékolas kilbgd fémszalacs-
kéi a kozépsd érrel ne érint-
kezzenek.

A kébelen az arnyékolast
kissé feljebb fejtjlk ki, visz-
szahajlitjuk, és elrendezzlik,
majd csavaros szoritéval
rogzitjiiik a kabelle! egyttt.

A csatlakoz6 fedelét vissza-
csavarozzuk a helyére. A bal
oldali dugaszoldcsatiakoz6
a televizid, a jobb oldali

a radiéhoz hasznalhato fel.
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Antennaszerelés

Az antennékat lehet a tet-
téren belll vagy kivtil, mint
tetéantennat felszerelni.
Ennek megfeleléen kildn-
féle szerelési anyagok szlik-
ségesek.

Tetbtérben helyezziik el

az antennét

e ha az ado kdzel van
(I4totavolsagban);

¢ ha az antennat védeni
akarjuk a széli6l vagy az
id6jarasi viszonyoktol;

e ha a szereléshez és el-
lenérzéshez nem akarunk
vagy nem tudunk kimenni
a tetére;

e ha nincs a kdrnyezetben
zavard antennaerdd;

e ha nincs megfelelé hely
nagyobb antennak keze-
lésére, beszabalyozasara;

e ha megengedlink mérse-
kelt téreréesokkenést.

Tetdn helyezziik el az an-

tennat

¢ ha hatarozott igény van
megfeleld térerdsségre;

e ha atetd, ill. a tetészerke-
zet nem akadalyozza az
adé jo vételét;

¢ ha megfeleléen nagy an-
tennak is felszerelhetéek
és j6l rogzithetek.

A tetéantenndkat (és altala-
ban minden antennat) le kell
foldelni, kivéve azt az esetet,
ha az antenna:

e szobaantenna;

e olyan antenna, amelyet a
tetStérben szerellink fel,
de a tetd belsd felliletétdl
1 m-nél tavolabb van.

Naktbazn ackk
inyiolt arsenndh

Antennaerdsitd, antennael-
osztd és 6t antennacsatlako-
26 vaziata

Halézat és antenna
tulfesziitség-védelem
HE Protector i
(DEHN+ SOHNE)

Az antennaftldeld olyan ku-
I6nleges (NYM tipusd)
foldel6vezeték, amelynek a
keresztmetszete legalabb

16 mm?. A foldelévezetéket
ra kell kétni az éptiletben lé-
vé fesztiltségkiegyenlitd sin-
re. Viszont tilos az erésaramu
hélézat z6ld-sarga védbveze-
tékével kdzvetlenul dssze-
kétni.

Antennacsatlakozas
kozponti kabelhalézatra

Az azonos elvek alapjan ki-
épitett haldzati és eloszié-
rendszerek révén az eldfize-
6k tobb és j6 mindségu
sztereo programot nézhet-
nek, ill. hallgathatnak a ka-
belhaldzatardl. A vételi és el-
osztdallomasokat az eldfize-
t6i vételi pontokig a
tavkozlési intézmény létesiti,
lizemelteti és tartja karban.
Ezekrdl az atadési pontokrdl
csatlakoznak le a magan-
kézben lévl kdzbssegi es
maganhdzak kabelhaldzatai
a hazi elosztdkig. A magéan-
kézben lévé haldzatok
héazilagosan is elkészithetdk,
ha betartjuk a vonatkoz6
szerelési elGirasokat és sza-
béalyokat.

Ha a hazban egynél t6bb,
max. két antenna-csatlako-
z6aljzatra van szlikség, olyan
antennaerdsitét kell felsze-
relni, amelyet el6zéleg be-
vizsgéltak, és vizsgalati jellel
ellattak.

A héazi fogadbpont rendsze-
rint az alagsor vagy a pincé-
ben kialakitott elkdlonitett
helyiség, ahova a t6bbi kdz-
miivezeték is becsatlakozik
(méréhelyiség az aram, viz-,
gazfogyasztas mérésére).
Az antennakabelek részére
a haz villamos halézatanak
szerelésekor (vagy utélag)
kiilén cs6haldzatot kell ki-
éplteni, amely a pincétdl

a padlasig vezeteit t6bb lres
mianyag veéddesé.
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Szerelési és javitasi munkak
régi vezetékrendszeren
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Lakasfestés, felujitas soran
szlikség lehet arra, hogy

a régi szerelvényeket (kap-
csoldkat, csatlakozéaljzato-
kat) kicseréljlik. Manapség
olyan korszer( és formater-
vezett gyartmanyok kapha-
tok, amelyekkel egy frissen
festett vagy tapétazott lakas
hangulatat teliesen meg le-
het véaltoztatni. Ez az alkalom
kivaléan alkalmas a régen
halogatott munka elvégzése-
re. Az (ij szerelvények meg-
vétele a lakasfeltjitasi kolt-
ségek mellett nem jelentenek
szamottevd koltségtdbbletet.
Az eredmény viszont nem le-
becstilendd.

Fali
dugaszoléaljzat
cseréje

A korszer( elekiromos sze-
relvények mérete szabva-
nyositott, a falban korabban
elhelyezett dobozokba az Uj
szerelvény kiilénosebb ne-
hézség nélkiil felszerelhetd.
Példaként révidzarlat miatt
megsérdlt védéérintkezds
dugaszoléaljzat cseréjét is-
mertetjlk.

A szerelési munkéak
megkezdése elétt
lekapcsoljuk az au-
tomata biztosftét,
vagy kivessziik a
biztositébetétet. A cserére
szorulé dugaszoldaljzatnal
kétpdlust fesziiltségvizsga-
I6val vizsgaljuk van-e feszlilt-
ség a vezetékvégeken. Csak
ezutan foghatunk hozza a
szereléshez.

A szerelés sorrendje

Rovidzarlat miatt megsérilt
véddéérintkezbs csatlakozo-
aljzaton az égési nyomok jol
lathatdak.

A meghibasodott csatlako-
zbaljzat-fed6lap csavarjat
megoldjuk, a fedelet levesz-
szuk. A feszit6karmok
régzitécsavarjait jobb és bal
oldalon meglazftjuk, majd

a hibas szerelvényt a falba
sillyesztett dobozbdl kiemel-
jik. Ez a régzitési mod alta-
lanossagban elterjedt
(kapcsoldk rogzitése is
hasonléan feszitékarmos).

A falbdl kiemelt szerelvény-
ben Iévé vezetékszoritd csa-
varokat (fazis-, nulla- és vé-
dévezetéknél) meglazitjuk,
és a vezetekvégeket a lefo-
gblemez aldl kihtizzuk.

Az (j dugaszolbaljzatot
a slillyesztett szerelvénydo-
bozban a feszitékarmok
tartjak szilardan. Mivel

a rogzitékarmok szabadon
mozoghatnak (I6tyégnek) jo
megoldds, ha gumikarikaval
az aljizat mogott a kdrmoknél
kissé Osszehlzatjuk Sket.

A behelyezés fgy kénnyebb.
A feszitécsavar becsavara-
séaval a karmok a kivant he-
lyen megkapaszkodnak a
szerelvénydoboz falaban.

A jobb régzités érdekében

a mdanyag fali dobozok bel-
s4 fellilete részben recézett.
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Afalbdl kildgd vezetékvége-
ket mindenek elétt megvizs-
galjuk. Amennyiben sértilt a
vezeték, vagy beégések Iat-
hatok a szigetelésen, a hibas
vezetékdarabot levagjuk, és
ij vezetékvégeket készitlink
(bvatosan csupaszitsunk).
Ezutan az ereket egyenként a
lefogbszoritblemezek ala
betoljuk, és a régzitécsa-
varokat alaposan de kiméle-
tesen meghtzzuk. A z6ld-
sérga védSvezeték a koze-
pen lév8 @ foldelésiellel el-
|atott szoritélemezek alé he-
lyezzik.

Gyakran el&fordul, hogy a
falba sllyesztett mdanyag

T
nédoboz. Ez azt jelenti, hogy
a vezetékek atmennek egyik
dobozbdl a masikba, a veze-
tékek Uigy kapcsolédnak egy-
méshoz, hogy a dugaszol6-
aljzatban minden vezeték-
szoritd lemez ala két-két azo-
nos szinti vezetéket kétink
be, a végdoboz kivételével.

A dugaszoléaljzatot 6vatosan
benyomijuk a stillyesziett sze-
relvénydobozba, elétte a ve-
zetékvégeket a dobozban
évatosan elrendezziik.

A feszitékarmok rogzitéesa-
varjait meghtzzuk olyan
mértékben, hogy az aljzat
szilardan alljon, kézzel ne
lehessen mozgatni. Végeze-
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varozzuk a helyére, majd el-
lenérzést végzlink: A biztosi-
t6t becsavarjuk (kismeg-
szakit6t bekapcsoljuk), és fe-
szliltségvizsgaloval ellendriz-
ziik, hogy van-e fesziltség

a csatlakozdhlivelyek kozott.
A foldelévezetS hatékonysa-
gét is ellendrizziik,

Kettés dugaszoloaljzat
felszerelése

A lakasban vagy a hadzban
rendszerint kevés dugaszo-
I6aljzat taldlhat6é ahhoz a ké-
sziilékszamhoz viszonyitva,
amit ma egy jol felszerelt

szerelvénydoboz Gn. aime- il a szerelvény fedelét csa- haztartdsban hasznalnak.
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Bal oldalon: vezetékbekdtések a kettds (lker-) dugaszolbaljzatba. Erintésvédelem a hagyomé-
nyos nullazas. A jobb oldall bran lathaté, hogy a nullavezetéket és véddvezetéket athidaltak
7{eszitékarmok csavarja; 2vezetékesatlakoz6 szoritécsavarja; 3 védbvezeték szoritéesavarja;
4védBvezeték, szine zold-sirga; 5 nullavezeték, szine kék; 6 fazisvezeték, szine fekete; 7 athidalas
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Ezért hosszabbitokabellel
felszerelt tébb dugaszold
aljzattal ellatott elosztot va-
sarolnak. Gyakran latni

a padlon vezetekkotegeket,
amelyek a riaszté latvany
mellett még balesetveszé-
lyesek is.

Célszertibb az, ha az egy
dugaszolé befogadasara al-
kalmas aljzatokat kicseréljlik
kettds dugaszolbaljzatokra.
A csere nem jar falvésési és
festési munkakkal, mivel a
falban lévé szerelvénydobo-
zok alkalmasak a kettds du-
gaszolbaljzatok befogadasa-
ra is. A kettés dugaszoldalj-
zatok szerelésénél akadalyt
jelenthet, hogy a szerelvény
zaréfedele nagyobb helyet
igényel, mint az egyes aljza-
toké volt.

Felszerelt kettés (lker-) du-
gaszoldaljzat. Belsé kialaki-
tasa lehetévé teszl, hogy egy
kozds siillyesztett mianyag
szerelvénydobozba besze-
relhessik

Vilagitaskapcsolok
cseréje

A vilagitas ki-bekapcsolasara
sokféle kapcsolé hasznélatos.
Kiilénb6zéek mind mikodé-
stiket, mind kiviteltiket tekint-
ve, nem szdlva a lehetséges
szinvalasziékrél. Amikor kap-
csolét valasztunk, elsédleges
szempont a funkcidjaval kap-
csolatos igény. Masodik
szempont, hogy milyen
(szaraz, nedves, poros sib.)
térben akarjuk hasznalni.
Csak harmadik szempont le-
het a kiillem, a szin.

A vélasztékot még az is bévi-
ti, hogy van falra szerelheté
és van falba stillyesztheté
valtozat. A vilagitaskapcsolok
egysarku kapcsoldk, ami azt
jelenti, hogy csak a fazisve-
zeték halad 4t a kapcsolon,
és a kapcsol6 vagy meg-
szakitja az aram utjat, vagy
zarja az aramkort, és kigyul-
lad a lampa a helyiségben.
Bizonyos korlilmények kozott
szlikség lehet kétsarkl kap-
csoldra is. Ennek jellemzéje
az, hogy a kapcsolén mind-
két vezeték (a fazis- és a
nullavezeték) athalad, és a
kapcsold a vezetékeket egy
id6ben megszakitja. A kap-
csolhat6 aramkorok alapjan
megkulonbdztetliink egy- és
kétaramkords kapcsoldkat.

» Egyaramkords, egysar-
ku kapcsol6. Miikodésé-
re az jellemzd, hogy egy
vagy tobb vilagitétestet
kapcsol be vagy ki egy-
szerre. Ez a leggyakrab-
ban hasznélt kapcsoléfaj-
ta. A kapcsolé tgy miké-
dik, hogy a bejévé

fazisvezeték utjat a kap-
csoléban megszakitjuk. Az
aram csak a kapcsolé ,be"
allasanal haladhat tovabb
a vilagitétesthez, amelybe
a nulla-vezeték is be van
kétve.

o Kétaramkords, egysar-
ki kapcsold. Lényegé-
ben porceldnalapra szerelt
két egyaramkaoros kap-
csold, amelyek egymastél
figgetlendl mdkodtethetd-
ek. Rendszerint két fligget-
len aramkont kapcsolha-
tunk (pl. csillarvilagitast).
A kapcsolasi sorrend tet-
széleges. Az izzolampék
szamat lehet valioziatni
aszerint, hogy egy aram-
korre mennyi izzét kétlnk.
Teljes vilagitasnal a két
kapcsolét egyszerre m-
kodtetjlik.

A miikédtetési hely alapjan
vannak valto- és keresztkap-
csolok

« Valtékapcsolé. Olyan
esetben lehet szlikséglink
valtékapcsolora, ha a fel-
szerelt vilagittesteket ki-
16nb6zé helyekrdl akarjuk
miikodtetni (pl. elészoba,
folydsd, lépcséhaz).
llyenkor a miikodietés két
helyén (pl. a folyoso két
végén, az ajtok mellé) fel-
szerellink egy-egy valto-
kapcsoldt, amelyek koztil
barmelyikkel lehet a vilagl-
tast mdkadtetni. A valio-
kapcsolo felhasznélhato
(minden belsé szerkezeti
véltozas nélkiil) egyszer(
ki-be kapcsoldként is. Sok
gyarto ezér szivesebben
véltokapcsol6t gyart, mivel
ezek egyszerl vagy valté-



kapcsoloként barhol fel-
hasznélhatok.

+ Keresztkapcsolé. Olyan
esetben épitlink be ke-
resztkapcsolét, amikor a
vilagitast harom vagy t6bb
helyrél akarjuk mikodtetni,

A vilagitaskapcsolo6-
rendszerek kialakitasa

Az egyaramkoros, egysarkd
vildgitdskapcsoldnal mindig
afazisvezetéket (L) vezetjlik
le a kapcsoléhoz, sohasem a
nullavezetéket (N) szakitjuk
meg. A kapcsoldba bemend
fazisvezeték szine fekete,

a kapcsolétél tovabbmend
fazisvezeték, az un. kapcso-
I6szél szine barna.

A kétaramkdrds vilagitas-
kapcsold6 (csillarkapcsold)
bekétése sem bonyolult. lit
nem egy, hanem két (barna
és fekete szind) kapcsoldszal
van, és egy fazisvezeték.

A fazisvezeték a kapcsold
utan szétagazik és egy-egy
izzéesoportot kapcsol be.
Természetesen a két kap-
csolé-egyiittes ,be" allasanal
a csillar valamennyi izzéja
vilagit .

A valto- és a keresztkapcso-
I6k szerelése a gyakorlattal
nem rendelkezé barkacsold

[ N

Kapcsolo

{vilagitas Kijelzovel)
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részére elsd pillanatban kis-
sé attekinthetetlen: a sok
vezeték, kérdés melyik hova
megy? Sokaknak a kapcso-
lasi rajz , vazlat is nehezen
olvashaté, ezért a tajékozo-
dds megkdnnyitésére készlil-
tek a térbeli elrendezési raj-
zok. A rajzokbdl a vezetékek
nyomvonala jobban attekint-
hetd. Az abrak mellett levé
kapcsolasi rajzot inkabb

a szakemberek hasznaljak,
ezek gyorsabban attekint-
heték.

Mindkét rendszerben 4 vagy
5 vezeték sziikséges. Barme-
lyik vezeték felcserélésével

a kapcsolas nem miikodik.

Egyaramk&rds, egysarku vildgitaskapcsolas elrendezési vaziata és kapcsolasi rajza (jobbra).
FelszerelhetS kivansag szerint olyan kapcsolé Is, amelynek a fedélapjan megjelend apré fény
jelzl a bekapcsolt helyzetet (N a nulla-, L a fazis-, PE a védévezeték)
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Egyaramkérds, hazilag beépithetd ellendrzé izzés vilagitokapesolas elrendezési vaziata
és kapcsolasi rajza (jobbra). A vilagitas miikédéképességét a passziviény (glimizzé) jelzl,
amelyhez valtékapcsold ellendrizhetd. A beépités feltétele, hogy a nullavezeték is

be legyen kotve

Vilagitatest

Csillarkapesolo

Kétaramkords vilagitdskapcsold (csillarkapcsold) elrendezési vaziata és kapcsolasi rajza
(jobbra). A kapcsolék egymastél filggetienill mikddtetheték
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Véltékapcsolas vaziata két helyre felszerelt valtokapcsoléval egy vildgitétest ki-
és bekapcsolasara. Elrendezésl vazlat és kapcsolasi rajz

\\\ Elagazadobez Vilagitatest
i

Valtokapecsolo

/ 1 1 | —//;;M,L...

Valtokapcsolo Kereszikapcsolo Valtokapcsold

Keresztkapcsolas vazlata egy vilagitotest miikddtetésére harom vagy tdbb helyen elhelye-

zett kapcsoléval. A felszerelt kapcsolok kdzll kettd valtékapcsold és egy keresztkapcsolo.
Elrendezés| vaziat és kapcsolésl rajz
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Kapcsolok felszerelése

A kapcsoldkat hasonlé moé-
don rogzitjiik, mint a duga-
szolbaljzatokat. Stillyesztett
kapcsoldk részére fali szerel-
vénydobozt vésiink be a fal-
ba, amelyben a kapcsolét a
feszitékarmok régzitik. A ve-
zetékvégeket gyartmanytdl
fliggen leszoritécsavarokkal
vagy dugaszolés vezeték-
csailakozéval régzitik.

Feszitékarmokkal régzitett
kapcsolé metszete. Ettdl el-
téré megoldas Is lehet,
amelynél a kapcsold belsé
szerkezetét tartd keretet a
szerelvénydobozhoz csava-
rozzuk

A régl kapcsolot kiszereljik
a fall dobozbdl, ehhez a fe-
szit6karmokat régzité csava-
rokat meg kell lazitani

Az 4] kapcsoléba bekétjiik

a vezetékvégeket

A kapcsolot a feszitékarmok-
kal rogzitjiik a fall dobozban

Felhelyezziik a kapcsold
diszkeretét, majd a billené
kapcsoldlapot helyére kat-
tintjuk

A dugaszolés vezetékcsatla-
kozéval gyartott kapcsolok
valamivel gyorsabban sze-
relhetdk. A kihuzas veszélye
miatt a vezetékvégeket meé-
lyebben kell a csatlakozé-
lyukba tolni. A csupaszitott
vezetékvégek is hosszabbak
(kb. 12 mm), mint a csavaros

leszoritast vezetékcsatlako-
2ok esetén. Oldaskor a veze-
téket a csatlakozdbdl tigy le-
het kihtzni, hogy megnyom:
juk a reteszeld nyomé-
gombot, amely oldja a szorf
t6t, és elengedi a vezetékvé-
get. A vezetéket erés rugd
szoritja.

A kapcsol6 belsejében a fé-
zis helyét betdi jelzi (pl. az
elézd abrakon L betd) a to-
vabbmené vezetékek csatla-
kozé helyét pedig nyilak
mutatjak.

Tavmlkodtetésd
impulzuskapcsolo

A valt6- és a keresztkapcso-
I6knak elényeik mellett hat-
ranyaik is vannak. Nevezete-
sen az, hogy a rendszer mu-
kddtetéséhez legkevesebb
harom, de gyakran ennél
tobb vezetékre van szlikség.
Az esetleges hiba megkere-
sése a sok vezeték miatt
nem egyszerd.

Eqgyszertibb és attekinthe-
t6bb lesz a vezetékrendszer
és a szerelés, ha tavmikod-
tetésti kapcsoldt épitlink be
a hédlézatba. Ez még azzal az
elénnyel is jar, hogy a vilagl-
tas ki-bekapcsolasdhoz nem
kell a kapcsoldkat keresni.

A szerelés azért is egyszerd,
mivel minden nyomogombos
kapcsoléhoz csak két veze-
ték szlikséges. A nyomo-
gombok szama tetszéleges
lehet, de minden, egyenként
kapcsolhatd vilagitotesthez
egy-egy tavmikodtetésd im-
pulzuskapcsolét ki kell épi-
teni.
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Tavmiikodtetési vilagitaskapcsoléval felszerelt haldzat

Vezetékek bekdtése. A fazis-
vezetéket az 7 csatlakozasi
pontra, a vilagitétesthez to-
vabbmend masik vezetéket

a 2 pontra kotjlk.

A nullavezetéket (kékszin)
az AT pontra, a kapcsoldsza-
lat (barna szindi vezeték) az
A2 pontra kétjlik.

Ez az egyszerdbb kapcsolasi
mod klldnésen a régebbi
szerelés(i lakdsokban vagy
hazakban elényés, amikor a
hélézat feldjitasa valik szlik-
ségessé. Ekkor rendszerint a
meglévé vezetékek szama
elegendd.

A tavmlikddtetésd impulzus-
kapcsold kétféle kivitelben
készil:

- elagazédobozba, vagy a
- lakas halézati eloszidjaba
, épithetd be.

Uj kapcsolérendszer esetén
a masodik megoldast alkal-
mazzak legtébbszdr, mivel
attekinthetébbé és hozzafér-
het6bbé teszi a javitasokat
vagy a modositasokat.

Ha a késébbiekben Ujabb
igény mertilne fel, akkor vi-
szont legcélszertibb az

elagazédobozba beépiteni.

A halézat tervezése soran a
mikodtetd fesziiltség nagy-
sagat megvalaszthatjuk. Le-
het térpefesziiliséget

(8...24 V) vagy halbzati fe-

sziltséget (220 V) valasztani.

Utdlagos szerelésnél az
utébbira van inkébb lehets-
ség, mert a transzformator
elhelyezésére rendszerint
nincs hely.

A lakés hélézati elosztdjédba
elhelyezett transzformatortél
viszont a mikodtets torpefe-
szliltségl vezetékeket kell ki-
éplteni, elkilonftve a 220 V-
os hélézattdl.

A téwnﬁkﬁdtetésﬁ impulzus-
kapcsold szerelési képe

7 a nyomégombos kapcsolék ve-
zetéke; 2a vilagitdtest vezetéke
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Fényerdsség-
szabalyoz6

A fényer@sség-szabalyozos
kapcsol6 (amelynek marka-
neve Dimmér) olyan elektro-
nikus mdkodési egység,
amely a fényerésséeget foko-
zatmentesen szabdlyozza a
nulla és a legnagyobb érték
kozétt. A legnagyobb fény-
erésség hatara a vilagitéies-
tekbe beépitett dsszes izzd
teljes fényerGssége. A szo-
kasos beéplthetd villamos
teljesitmény 60...400 W ké-
z6tt tetszés szerint valtozhat.
Van ennél nagyobb teljesit-
ményre tervezett kapcsold is.
Az izz6lampak fényerdsségét
valtoztatni csak ezekkel a
szabélyozés kapcsoldkkal
lehet. Az izz6lampék és a
halogénizzok egyarant al-
kalmasak erre a célra. A t6r-
pefesziltségli halogénizzd-
kat csak abban az esetben
hasznéalhatjuk, ha a beépitett
transzformatorhoz alkalmas
szabalyozét épittink be.
Ezek a szabalyozdk hasznél-
haték tovabba héfejleszié
készlilékeknél is (pl. forrasz-
tépakaknal, villamos f6zéla-
poknél stb.).

Fénycsoveknél vagy motoros
hajtasu villamos készlilékek-
nél a szabalyozd csak kilon-
leges kapcsolasban mikod-
tethetd.

Tudjuk-e, hogy...?
Lakasonként fényerésség-
szabdlyozéval legfeljebb
1000 W ésszteljesitményd
fényforrast szabad miikéd-
tetni, mivel a szabdlyozénak
olyan nemkivanatos hatasa
van a halézatra, hogy a
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villamosenergia-ellaté hals-
zat egyeniétlentl terheli.

Mechanikus miikédési ha-
gyoményos kapcsold helyett
fényerdsség-szabalyozét épi-
tlink be a vilagitas miikodte-
tésére. A meglévé siillyesz-
tett milianyag szerelvénydo-
bozba valtoztatés nélkil
beszerelheté

A fall dobozban feszitékar-
mokkal régzitjiik a hagyoméa-
nyos kapcsolékhoz hasonléan

A fényerdsség-
szabalyoz6 szerelése

A fényerdsség-szabdlyozo
érzékeny szerkezet, ezért
szerelésekor tobb figyelmet
és elévigyazatot igényel, mint
a hagyomanyos mechanikus
kapcsold. Kiilonésen az
aldbbiakra kell igyelni:
o Atartokeretet teljesen a
falhoz simuldan kell felsze-
relni azért, hogy a keret a
szabalyozdban keletkezett
hét elvezesse
Felszerelése elStt nézzlik
és gondoljuk 4t az elren-
dezési és a kapcsolasi
abrat
e Csere esetén az livegcsoé-
ves biztosité foglalatat ne
gbrbitstik el, mert a gér-
bilt foglalat a rossz érint-
kezés miatt karos tulmele-
gedést okoz
o A csatlakozdvezetékeket
a kapcsolé mogoétt gon-
dosan rendezztik el. Eré-
szakos behatasok esetén
az érzékeny készlilék ha-
mar meghibasodik

Vilagitatest

1

Vildkapcsolos
fenyerdsseg-szabalyzo

e Festésnél, tapétazasnal
a szabélyozét alaposan
takarjuk le (jobb kiszerelni
a falbdl), nehogy nedves-
ség vagy festék a készilék
belsejébe jusson

e A fedélen alul és felll lévé

szellézényllasokat szaba-

don kell hagyni, azokat
sem lefesteni, sem beta-
pétazni nem szabad

A szabalyoz6t hasonléan

a tobbi kapcsoléhoz

58 mm atmérdgjd fali sze-

relvénydobozba lehet be-

szerelni

A szabalyozégombot lehiz-
zuk a tengelyrél. A fed6lap
levételéhez a régzitéanyat le-
csavarjuk. A fazisvezetéket
helyesen a bettivel (P) jelolt
vezetékcsatlakozd ald kotjik
(forditva nem szabad), a vi-
lagitotest felé tovabbmend
kapcsolészalat (a barna szl-
nli vezetéket) pedig a masik
vezetékcsatlakozo ala, A fali
szerelvénydobozba a vezeté-
keket gondosan behaitjuk,
a szabdlyozdét dvatosan be-
nyomijuk a dobozba.

Véaitékapcsolés fényerésség-szabélyozés vildgitaskapcsold elrendezési és kapcsolasi rajza
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Két vilagitotest miikddtetésére alkalmas fényerésség-szabalyozés vilagitékapcsolé elrende-
z6sl és kapcsolasl rajza (Jjobbra). A vilagitétesteket nem lehet egyméstél kiildn miikédtetni

A feszftékarmok csavarjait
becsavarjuk annyira, hogy

a kapcsolé szilardan alljon.
Visszahelyezz(ik a feddlapot,
és a csavaranyaval rogzitjik.
A szabdlyozégombot vissza-
toljuk a tengelyre, és a fény-
erésség-szabalyozé miiks-
dését ellendrizzlik.

| A szabélyozé felsze-
relése elétt a megfe-
| lelé vezetékszakaszt
arammentesiteni kell
a biztosftd kicsava-
raséval vagy az automata le-
kapcsolasaval.

Tudjuk-e, hogy...?

A fényerésség-szabalyozoval
nem csak a fényt csdkkent-
hetjlik, hanem jelentés mer-
tékben a villamosenergia-
fogyasztast és ezzel egyttt a
kéltségeket is, mivel a tény-
leges fogyaszias aranyosan
csOkken a fényerésség
csOkkenésével.

A masik elény az, hogy az iz-
z6lampéak nem égnek teljes
fényerével, élettartamuk
megnd. Ez kliléndsen kedve-
28 azoknél a vilagitétestek-
nél, amelyekben az izzdk
csak nehezen cserélhetdek.
A feszliltség 5 %-0s csokken-
tése megkétszerezi az izzd-
lampék élettartaméat. Az
energiamegtakaritassal
szembenéllnak viszont a
szerelvények, tikrézd felllet-
tel bevont izzélampék és

a fénysugarzék nagyobb
koltségei.

Fényerésség-
szabalyoz6 valté-

és keresztkapcsolasu
rendszerben

A fényerésség-szabalyozok
nemcsak a fényerésség val-
toztatédsara, hanem ki- és
bekapcsolasra is alkalma-
sak, tovabba kaphatdk valto-

kapcsolés kivitelben is. Ez

a tipus mechanikus valto-
kapcsol6 helyére beépithetd.
A véltdkapcsolasban lehetd-
ség nyllik arra, hogy az egyik
véltékapcsold helyére fény-
erésség-szabalyozot szere-
ltink fel. A vilagitétesteket
barmelyik kapcsoléval be-
kapcsolhatjuk, a fényeréssé-
get szabalyozéval allitjuk be.
Nem célszer( viszont két
fényerdsség-szabalyozot
beépiteni egy valtbkapcso-
lasba, mivel egymas ellen
dolgoznak, egymastdl flig-
getlen szabalyozasuk nem
lehetséges.

Hasonldan viselkednek

a fényerdsség-szabalyozok
keresztkapcsolasban is. Iit

a szabdlyozbval egyutt egy
valtékapesolét is be kell épi-
teni. A fényerésséget a sza-
béalyozoéval allitjuk be, de ké-
z6mbos arra, hogy melyik
kapcsoléval kapesoljuk ki
vagy be.
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Szenzoros fényerdsség-szabalyozé (nyomégombaos kapeso-
I6kkal) elrendezési és kapcsolasi vaziata (lent). A rendszerre
legfeljebb tiz nyomégomb szerelheté fel, amelyekkel egy-
mastol fliggetleniil lehet a vilagitast ki-bekapcsolni

Valtékapcsolasl rendszerben épiteﬁ fényer&sség-szabélyozés elrendezési vazlata és kap-

Korszerli szabalyozast tesz
lehetévé még a szenzoros
fényerdsség-szabalyozo is
(amelynek méarkaneve
Dimmat). Mlkddési elve az
impulzuskapcsoldval hason-
latos. ugyanabban a szenzo-
ros szabalyozasu vilagltasi
aramkérbe egy vagy tobb
nyomdégombos kapcsolét
épithetlink be.
Muikddtetésekor a szenzoros
érzékelét gyengén megérint-
jlik, és a vilagitas teljes fény-
erésséggel kigyullad. Ha az
érintkezdn lagyan tovabb tart-
juk rajta az ujjunkat, a fény
lassan gyengini kezd, majd
Ujra felerésodik. A szabélyo-
zast a kivant fényerdsségnél
abbahagyjuk. A vilagitast a
nyomégombos kapcsoldk
valamelyikével kapcsoljuk ki
vagy be. A kapcsolds hason-
I6an mikodik, mint a tavmd-
kédtetésd (impulzus-) kap-
csoléval felszerelt vilagitas,
a vilagitast it is a nyomd-
gombokkal kapcsoljuk ki
vagy be, a fényerdsséget
pedig a szenzoros érzékels-
vel szabalyozzuk.



A miikodési zavarok
elharitasa

A fényerésség-szabdlyozdval
felszerelt vilagltasnal is els-
fordulhatnak hibak, tizemza-
varok. A hibakeresést a sza-
balyozdnal kezdijlik, ha a ki-
bekapcsolas eredménytelen
volt.

Mindenek el6it a beépitett
livegcsoves biztosito épsé-
gét ellendrizzlik a folytonos-
sdgvizsgaloval. Ha kiolvadt,
akkor a biztositét kicseréljik.
Az ] ivegcsoves biztositd
csak kiégetett azonos tipust
lehet (pl. 2,5 A-es, gyors).
Idegen, nem az eldirt tipusu
biztosftébetét behelyezése
iénkreteheti a szabalyozd
elektronikajat.

Gyakran el6fordul, hogy az
izélampa kiegésével
egyidében a biztosito is kiol-
vad. A hiba keresésében ez
lehet a kiindulasi pont. Az iz-
z0ldampa kiégését jelzi, ha
gyengeén villogni kezd. llyen
esetben slirgésen kapcsoljuk
ki a vilagitast, és cseréljiik ki
az izzot,

Ha az izz6 és a biztositobetét
cseréje utan sem mukaodik a
vilagitas, a szabalyoz6
elekironikaja hibasodott
meg. Hozzaértés nélkil ne
kisérletezzlink a javitassal,

a szabalyozot cseréljlk kil

A szabélyozégombot kézzel
lehtizzuk a tengelyrél
(szerszam nélkiil)

A fedélapot anya régziti,
amelyet kézzel vagy fogéval
meglazitunk, majd lecsa-
varjuk
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A fedélap levételével hozza-

férhetdé a szabalyozo belsé
része

Az (lvegcsdves biztosito tar-
téjat (piros szin() fogdéval
kiemeljiik, és a biztositot ki-
cseréljlik (csak azonos tipu-
su és dramerdsségli (amper-
jelzés() olvaddbiztositot
szabad visszahelyezni)

Hibakeresés

Az izzdlampat megvizs-

galjuk folytonosségvizs-|

galdval vagy egy masik
lampatestben

Hibatlan
U

A szabdlyozéban 1évé
biztositét megvizsgaljuk

Hibatlan
)

A fényerdsség-
szabalyozd hibas

. Az izzélampat
Hibas = kicseréljtik

. A biztosftét azonos
Hibas = tipustira kicseréljik

A hibas szabalyoz6
helyett Ujat szerellink
fel
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Tavmiikodtetési
vilagitaskapcsolé

A vilagitas tavmiikédietése
ma mar nem luxusigény,
hasznalatanak t6bb oka le-
het. Sokszor nem a kényelem
az ok, hanem a kapcsold
rossz elhelyezése, elérhets-
sége. A mechanikus kapcso-
I6k miikodtetéséhez oda kell
menni, mig tavszabalyozoval
a vilagftast barmely helyzet-
bdl miikédtetni lehet,
Tagadhatatlan, hogy a tav-
mdkodtetés iranti igény elsd-
sorban a kényelmet elégiti ki.
De lehet ennek gyakorlatia-
sabb oka is, pl. ha valaki a
vilagitast korszerdsiti, Az
ilyen igényt még azzal is
megerdsithetjlik, hogy a ma-
napséag vasarolt televizidkat,
radidkat, képmagndkat is
tavvezérléssel kezeljiik.
Hasznaldit mégsem tekintjik
tllzottan pazarlénak vagy
netan lustanak.

A tavmlikédietés elemei:

e Az add, amely kézben
hordhatd infravéros vezér-
I6sugarakat bocsat ki, Az
adén gyartmanytdl fliggd-
en 30 kilénb6zd hullam-
hosszlsagu jel 4llithatd
be. Az add altal kisugar-
zott jelre a ,csatorna” szét
hasznaljuk.

e Avevd, amely egy szenzo-
ros fényerésség-
szabélyozd, amely az inf-
ravorés-sugarakat ,veszi".

Rendszerint falba stillyesz-
tett szerelvénydobozba
helyezik el.
Felszerelés elétt a vevéegy-
ség-kapcsolé feddlapjaban
az érzékeldt beallitjuk a ki-
vant hulldmhosszra (csator-
nara), amelyre a vevét gyar-
taskor hangoltak. A helyi-
ségben tetszés szerinti sza-
mu vevd szerelhet6 fel. A j6
mikodés érdekében a vevé-
re megfelelé pontosséaggal
ra kell iranyftani az adot.
A szenzor csak ilyen jelre 1ép
miikédésbe, Ugyancsak ér-
zéketlen a més csatornén
sugarzott jelekre, pl. mas ké-
szlilék szabélyozéjara.
A szabdlyozé mikodhet ki-
bekapcsoldként vagy fény-
erdsség-szabalyozéként.
A szabalyozégomb révid
érintésére a helyiségben
a fény kigyullad vagy elal-
szik. Hosszabb érintés ese-
tén a fény fokozatmentesen
erdsodik (sotéttdl a vilago-
sig), majd Ujra sététedni
kezd. Akkor hagyjuk abba
a szabdlyozést, ha a kivant
fényerdsséget elértuik.
A szenzoros szabélyozot
(vevét) szlikség esetén koz-
vetlentl kézzel is mikodtet-
hetjlik. A kézi tAvszabélyozd
tapforrasa egy cserélhetd
(rendszerint 9 V-o0s) elem.

Tudjuk-e, hogy ...?
Azokat a szabalyozdkat ne-
vezziik szenzoros szabalyo-
zbknak, amelyeken nincs
mechanikus mikédtetésd

allitokar vagy kapcsolé.

A szenzor miikodtetéséhez
kizar6lag a kéz gyenge érin-
tése szlikséges. A ki- és be-
kapcsolaskor a szenzoros
érintkezdt réviden megérint-
jik. Hosszabb érintéssel a
fényt valtoztatjuk fokozatmen-
tesen.

>

Négycsatornés tavszabalyo-
zdval miikddtetett szenzoros
fényerésség-szabélyozd

A fényerésség-szabalyozd
vevdjét beallitjuk a négy
csatorna egyikére, ezzel

a szabdlyozdkat egyenként
vezérelhetjlk
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Wilagitaskapcsold Infromata-szabalyzoval

Tavmiikdtetésii szenzoros fényerdsség-szabalyozd szerelési és kapcsolasi rajza

Haz koruli munkak
a KONTAVILL Rt.
termékeivel

Problémat okozhat egy-egy
mindennapos muivelet elvég-
zése lakasunkban, ill. hazunk
kordl. Torekszlink a munkak
biztonsagos, szakszer(
megoldasara. A biztonsag-
nak kiléndsen kiemelt sze-
repe van az elektromos sze-
reléseknél. A KONTAVILL Rt.
kovetkezé termékei alkalma-
sak mindennemd munkahoz
és kielégitik a modern kor
igényeit.

Gumidugok,
dugaszoléaljzatok

Az elmult években nagyon
kedvelt lett a KONTAVILL
altal forgalmazott Legrand

gyartmanyu gumidugo és a
gumi csatlakozdaljzat. Nép-
szerliségliket sokoldall
hasznédlhatésaguknak és ol-
cso aruknak készénhetik. Al-
kalmazésuk elsdsorban ot
elényds, ahol a csatlakozd
nedvességnek és mechani-
kai sériilésnek van kitéve,
Ezek a Legrand-gumidugék
mind kertben, mind pedig
mihelyekben, garazsokban
kivalban alkalmazhatok. A
termékbe a vezetéket kdny-
nyen be lehet kétni. Az egyes
és harmas csatlakozdaljza-
tok kaphatok gumigydrdvel
és zarosapkaval. Igy a ter-
mékek IP 44-es védetiséget
kapnak, és megbizhatdan
védenek a nedvesség és a
természet viszontagsagai
ellen. Ha a csatlakozoaljzatot
csak gumigyirdvel latjuk el
és gy csatlakoztatjuk a
csatlakozddugdhoz, szintén
IP 44-es védettséget kapunk.

OmniRex programozhat6
csatlakozoaljzat

Ezzel a termékkel barmilyen
villamos berendezés megha-
tarozott id6program szerint
mikodtethetd. Alkalmas arra
példaul, hogy a radio reggel
nyolckor bekapcsaljon és
kilenc érakor pedig hallgas-
son el. Sokan hasznéljak tol-
vajok ellen ugy, hogy egy
beallitott idGprogram szerint
ki- és bekapcsolja a vilagl-
tast, Ezen csatlakozéaljzatok
megtalélhatok napi és heti
programozasu kivitelben is,
amelyek 24 6éranként, vagy
168 dranként ismétlik a
programjukat. Természete-
sen igény szerint barmikor
Ujra bedllithatok.

A termék oldalan talélhaté
kapcsoléval lehet kivélasz-
tani, hogy az OmniRex altal
vezérelt berendezes milyen
program szerint miikodjon.
Az OmniRex megbizhatd,
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s egyszerlien bedllithaté.
Tolészegmensekkel progra-
mozhatd. Ahol a tolé-
szermenseket kihlzzuk, ott
a programozhaté csatlako-
zGaljzat bekapcsol, ahol
visszanyomva marad, ot
pedig kikapcsol. Egy szeg-
mens a napi programozasu-
nal 15 percnyi, a heti prog-
ramozastinal pedig 2 6ra
iddintervallumot jelent. Az
OmniRex szinkronmotoros
hajtasu s terhelhetésége

16 A. Megbizhatéan

0...50 °C koz6tt miikodik,
védetisége IP 20.

Hajélampak.
Lampatestek

A j6l ismert lampatestek
szinte mindegyik villamos-
szerelési Uzletben megtalal-
haték. A lampatestek a lakas
barmelyik helyiségébe fel-
szerelhetdk. Esziétikusak és
megbizhatéan mUkoédnek a
konyhaban, szobdban vagy
folyoson. Ezek a lampatestek
kétféle valtozatban készlil-
nek. Uvegburajuk gbmb ala-
kd, és allhat a falra meréle-
gesen vagy 24°-kal meg-
déntve. Falra vagy mennye-
zetre szerelhetd. A ldAmpatest
hére keményedd krém szindi
mianyagbdl készil. Foglala-
ta E27-es menetd, hdre la-
gyulé mdanyag, terhelhets-
sége 60 W.

A hajélampak IP 44-es vé-
dettségtikkel ellendlinak az
idéjaras viszontagsagainak
is. Szlrke, zold, fehér, barna,
piros, kék, sarga és sziirke
szinben fémrécsos kivitelben
is kaphaték.

A hajélampék alkalmasak
garazsokba, mosdkonyhak-
ba, szerszamos kamrakba,
miihelyekbe, és természete-
sen szabadtérre is.

A lampatestek tipusai
Lmo-60BK
Lfo-60BK
Mdszaki adatai
Névleges feszlltség:

250V, 50 Hz
Terhelhetéség: max. 60 W
Szigetelési ellenallas:

min. 5 Mohm
Villamos szilardsag:

2000 Veff, 50 Hz

Klimaalliésaga: normal
Védettség:  IP 32 (buraval)

A hajélampak tlpusai
Lob 60VSZV
Miiszaki adatai

Névleges fesziiltség: 250V
Terhelhetéség:  max. 60 W
Védettség: IP 44

Bébilux 60 W fémréacs
Bébilux 60 W miianyag racs
Unilux 100 W fémracs
Mdszaki adatal
Névleges fesziiltséqg:
TerhelhetGség:
max. 60 W, 100 W
IP 44

250V

Védettség:

KONTAMODUL

A KONTAMODUL elosztot
tulfesziliség-levezetdvel és
zavarszlirével szerelik.

Az U KONTAMODUL szerel-
vények mar euro rendszerd
csatlakozéaljzattal készil-
nek. Ez azt jelenti, hogy egy
aljzatba egy véddérintkezés
csatlakozédugot vagy két
féldeletlen (Un. lapos flexo)
csatlakozddugét helyezhe-

tlink. Ezek az elosztok kap-
csolds kivitelben késziilnek,
s vele négy csatlakozoaljzat
kapcsolhatd.

A csatlakozéaljzat

MT 3 x 1 mm? keresztmetsze-
td, és 2,5 m hossz( vezeték-
kel kertil forgalomba. A csat-
lakozdaljzat terhelhetGsége
16 A. Esztétikus kivitele miaft
szivesen alkalmazzak irodak-
ban is, s a termék kialakitasa
lehetévé teszi falra vagy bu-
torra valé felcsavarozasat.
A tulfeszliltség-levezetd ha-
tasosan véd a villamcsapés,
vagy barmilyen mas okbdl
fellépd tdlfesztiltségek ellen,
Kilénésen fontos ez szami-
tégépeknél, ahol poétolhatat-
lan adatélloményock semmi-
stilhetnek meg egy nem vart
feszliltséglokés kovetkezté-
ben, de j6 szolgalatot tehet
barmilyen érzékenyebb
héaztartasi és irodai berende-
zésnél is.

Eléfordul, hogy egy-egy
haztartasi gép bekapcsolésa
csikozast okoz a televizid-
ban, vagy recseg téle a ra-
dié. Ezeken a problémékon
segit a KONTAMODUL za-
varszlrés valtozata.

A tulfesziiltség-levezetd
muiszaki adatai
Tipusa:

UC 600 Q CERBERUS
Mérete: 8 x8cm
Statikus mUikodtets-
feszliltség: 600V +15%
Dinamikus mdkaédtets-
fesziltség: - 1800V

A zavarsz(ré mdszaki adatai:
Névleges feszliltség:

250V, 50 Hz
Névleges aramerdsség: 16 A
Kistitd ellenallas: 330 kohm



Uj vezetékrendszer kiépitése
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A vezetékrendszert tervezziik
vagy terveztesslik meg és
csak azutan vasaroljuk meg
a szlikséges anyagokal.
Ugyanis, ha ,menet k6zben"
torténik lényeges valtoztalas,
a végén igencsak koltséges-
sé valhat a barkacsolasunk.
Avillanyszerelés megkezdé-
se eldlt tehat el kell késziteni
a szerelés tervdokumentacié-
jat, amely részletesen tartal-
mazza a hazban levé eleki-
romos készulékek teljesit-
ményadalait, a szereléshez
szlikséges anyagok mennyi-
ségét, az elektromos keészli-
Iékek telepitési tervét, a veze-
lékrendszer térbeli elrende-
zési tervét (vazlatat), a kap-
csolési rajzokat. Csak a jol
atgondolt és jol kivitelezett
munka eredményének fo-
gunk ordlni, és a csalad is
elégedett lesz.

A vezetékrendszer
megtervezése

Mivel 16bbféle leheldseq ki-

nalkozik az elektromos veze-

lekrendszerek kiépilésére és

a mikaodtetés megoldasara,

ezeit a tervezés eldtt gondol-

juk at a kdvetkezdket:

* A helyiségekben a vezele-
kekel szabadon vagy
sullyeszteékbe helyezziik-e
el? Altalaban a lakdhelyi-
segekben a stillyesztett
kivitelezes a szokasos.
Nedves helyiségekben és
épuleten kiviid (udvar, gép-
kocsitarolo stb.) vezetékek
szerelésekor is lehet sdly-
lyesztve szerelni, de féleg
koltségkimélés mialt sze-
relhetdnk falon kivl,

s Slllyesztékbe fekietett ve-
zeték szerelésekor a veze-
téket, az elosztédobozok
és a szerelvénytarté dobo-
zok részére a falat meg
kell vésni. Természetesen
falon kivtili szerelésnél
minden vezstéket, doboz,
kapcsolét, dugaszoldaljza-
tot a falra szereljk fel.

o El kell ddnteni azt is, hogy
kapcsoldbdl és dugaszo-
|6aljzatbdl mennyit szerel-
jink fel.

Siillyesztett szerelés esetén
a vezetékeket, dobozokat
még vakolas elétt kell elhe-
lyeznl. Szlikség szerint a
nyersfalat megvéssilk, vagy
falmardéval készitjiik el a hor-
nyokat, furatokat (ez utdbbi
kiméli a falat)

Ha elhataroztuk, hogy helyi-
ségenként hol és milyen tel-
jesitményd fogyasztét aka-

runk elhelyezni és hasznélni,
szamitast kell végezni, hogy

mekkora a szlikséges eleki-
romos teljesitmény. Ennek
ismeretében lehet meghaté-
rozni a vezeték-
keresztmetszeteket, Ez vo-
natkozik a févezetékekre és
az egyes aramkorok eloszié-
vezetékeire is.

Lakason bellili elosztéveze-
tékek, aramkorok terhelését
kb. 2,2 kW-tal vehetjlik
szamitasba, 10 A kordili
aramfelvétellel. Az aramkéri
eloszto- és csatlakozdveze-
tékeket azonos keresztmet-
szettel (1,56 mm>es rézveze-
1ék) szereljlik. A rézvezeték
dréagabb, mint az aluminium-
vezeték, de a rézvezeték
szam-talan elénye van.

Ha 2 kW-nal nagyobb telje-
sftményd fogyasztét terve-
zlink elhelyezni vagy miikod-
tetni, (pl. hésugarzé, kandal-
16 stb.), akkor az ilyen
fogyaszté részére kilon
aramkort kell kiépiteni, A la-
kdszobakban altalaban

1 kW-nal nagyobb teljesit-
ményd fogyasziét nem hasz-
nalunk.

Megengedett az egyes
aramkorok késébbi bévitése
a felmerdlé igények szerint,
Lehet tjabb csatlakozdkat
késziteni (egyik dugaszolo-
aljzatbdl a masikba). Azon-
ban arrdl sose feledkezzlink
meg késébb sem, hogy egy
aramkor terhelése nem ha-
ladhatja meg a 2,2 kW-ot,
Ha nagyfogyaszték (pl. vil-
lanykélyha) mar lizemelnek,
akkor a tervezett bévitésnél
nem valészind, hogy ennél
nagyobb fogyaszi6 elhe-
lyezésérdl| kelljen gondos-
kodnunk.

A szokésos kisfogyasztdk a
radié, a televizid, az 4llélam-



- Dugaszoldaljzatok | Vilagitotestek

A helylseg neve . széma] {Iémz:?ék) szama
Lakoszoba:
- étkezésirész nélkal 8 2
- étkezesirésszel 10 3
Etkezési helyiség 4.8 . G
Konyha 10...12 3..4
Barkacsszoba (mthely) 9 2
Halo- és gyermekszoba
(nagysag szerint) 5.9 [
Furddszoba 4 3
wC 1 1
Folyoso (elészoba, torndc) 2 2
Balkon (terasz) 2 1

pak. A dugaszolbaljzatainak
szerelésénél van olyan sza-
baly, hogy egy aramkorre
legfeliebb 16 dugaszoldaljza-
tot lehet felszerelni és egy
dugaszoldaljzatba legfeljebb
2 kW-os fogyaszt6 csatlakoz-
tathaté. Az aramkor Gsszter-
helése ekkor sem haladhatja
meg a 2,2 kW-ot.

Az aramkoroket lehet azonos
vagy vegyes haszndlatra ki-
alakitani. Vegyes hasznélatd
az az aramkor, amelyben a
vilagitasi fogyasztdk és a vé-
déérintkezés dugaszoldaljza-
tok vegyesen fordulnak eld.
Az azonos hasznalatra ki-
alakitott aramkarékben vagy
csak a vilagitasi szerelvények
vagy csak dugaszoléaljzatok
vannak. Ez utébbi rendszer-
nek az az elénye, hogy ha

a vilagitasi rendszer meghi-
basodik, a helyiségben
megsem szlinik meg a vilagl-
tas, mivel az alldlampak vagy
az asztali lampék a dugaszo-
|6aljzatokrél kaphatnak ara-
mot. A kévetkezd tablazat

egy kézepes komfortd lakés-
ban szlikséges dugaszols-
aljzatok és vilagitétestek sza-
mat tartalmazza.

A tablazatban felsorolt fo-
gyaszidkon kiviil az eléira-
soknak megfeleléen kulén
aramkorre kell szerelnia
nagy fogyasztdkat: villany-
tlzhelyet, stit6kemencét,
mosogatbgépet, mosdgépet,
szarftét és tarolds vizmelegi-
t6t. A haldzat kialakitasanal
tervezni kell még a kisfo-
gyasztok elhelyezését, pl.
antennaerdsiték és antenna-
levezetések, tavkozlési halo-
zat és berendezései,

A hédlészobaban az agyak
mellé tervezzlink kettds (iker)
dugaszoldaljzatot, mivel gya-
kori legalabb két fogyasztéd
egylttes haszndlata, pl. lam-
pa és radio.

A tébbi helyiségekben sem
célszerli egyes dugaszoloalj-
zatokat felszerelni, hanem
kettés vagy harmas duga-
szolbaljzatok szlikségessé-
gét eleve betervezhetilik.

89

Radio, televizio, magné
rendszerint egy blokkban
lizemel, ezek kdlon-klén
csatlakozast igényelnek.
Legalabb a kezdetben ne
hasznaljunk hosszabbitokat,
amelyek azonfellil, hogy
rontjék a lakas latvanyat,
még elbotlast is okozhatnak.
Jobb tehat elére betervezni
a késébbi igényt.
Vélaszthatunk olyan megol-
dast is, hogy a kézponti vi-
lagitaskapcsoléval (lehet
tavmiikodietésd is) a lakas
kulénbozé részeiben lévd
asztali és allélampak egy-
egy kapcsolassal gyulladja-
nak ki. lgen hangulaios ez

a megoldés, mivel nem kell
az egyes kapcsol6kat kdlon
kapcsolgatni és a kivant
fényerdsség tetszés szerint
szabaélyozhaté.

Folyosdkon, hosszabb elé-
szobékban, lépcsdéfeljardk-
ban sohasem elegendd egy
kapcsolé. A bejaratoknal,
forduldknal kereszt- vagy
valtdkapcsoldkat helyezziink
el. a sziikséges mennyiség-
ben. Nem kell a sététben
botorkalni, kapcsoldkat ke-
resgetni, vagy feleslegesen
égve hagyni a vilagftast.
Késdbbi atalakitasokat és ki-
egészitéseket elkertilhetjlk,
ha a vilagltasrendszer kiepf-
tésekor impulzuskapcsoldkat
szerellink fel valtokapcsolas-
ban. Egyben takarékos
megoldas is, mert kapcso-
l6nként csak két vezeték
szlikséges és nincs korlatoz-
va a nyomégombok szama.
Ha a szerelés soran még bi-
zonytalanok vagyunk abban,
hogy hany darab dugaszo-
|baljzatra lesz sziikséglink,
egy-két Ures szerelvénytartd
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dobozt helyezzink el a fal-
ban tartaléknak. Mindeneset-
re késébb nem kell falat
vésni, a festést vagy a tapé-
tazast tonkretenni. Az tresen
hagyott dobozban a tovabb-
mend vezetékbdl olyan
hosszu hurkot készitlink,
amely késébb a csatlakozas
elkészitéséhez elegendé. A
hurkot belehajtjuk a doboz-
ba, majd dobozfedéllel be-
fedjlik. Tapétazas soran az
Ures dobozt is betapétazhat-
juk. Amikor késébb szliksé-
ges lesz, akkor a tapétat az
Ures doboz felett évatosan
kérbevagjuk, a vezetékhurkot
szétvagjuk, és felszereljlik a
csatlakozéaljzatot.

/

A tapétaval fedett lires sze-
relvénydoboz felett 6vatosan
korbevagjuk a tapétat. Ez
utan kartétel nélkil felsze-
relhetjiik a dugaszoldaljzatot

Ha a lakas néhany éves
hasznalata sorén felmertil-
nek médositasi igények, ezek
szerelését az esedékes fes-
tés vagy tapétazas elétt vé-
gezziik el. llyenkor a vésési
és falhibék kijavithatbak sajat
kezlleg is, ha magunk tapé-
tazunk elttintethetjlik a nyo-
mokat.

Tudjuk-e, hogy ...?

A lakasokban a bttorok he-
lye nem allandé. A butorok
atrendezésével egyik-masik
dugaszoldaljzat feleslegessé

valik, masokat viszont hasz-
nalni kell. Mivel a lakés at-
rendezési vagy éllando, a fo-
gyasztékészilékek dugaszo-
|6aljzatait célszerd korveze-
tékre kiépiteni. Sziikség
szerint csak a butorok alla-
sdnak megfelelé dobozokat
szerelvényezzlik fel, a tobbit
behajlitott vezetékhurokkal
tiresen hagyjuk. Altalaban
kb. 1,25 m-ként helyezzlink
el egy-egy szerelvénydobozt,
kérben a szobédban. A beépl-
tendd szerelvénydobozok
szama a kovetkezd szabaly
alapjan hatarozhaté meg:

dobozok szama =

lakotertilet, m?
10—

A dobozokbdél annyit szerel-
vényezlink fel, amennyi a
butorok helye alapjan sztik-
séges. A dobozok szama
biztosan elegendd lesz
hosszU tavra, minden varia-
ciét tartalmazé butorelhelye-
zés esetén is.

A vezetékszerelés
alapszabalyai

Alapszabaly, hogy a vezeté-
keket (a véddcsoveket)
mindig vizszintesen és flig-
gélegesen vezetjik. Még a
takarékossag se lehet indok
a ferde iranyu vezetésre.
Stillyesziett szerelésnél a fali
dobozok elhelyezése alapjan
tudunk csak tajékozédni a
csovek fekvésérdl, Ha ivet
készitlink, akkor is kotelezd
az egymasra meréleges csé-
vezetés. llyen lehet pl. a falrél

a mennyezetre val szerelés,
bar itt tehettink kivételt. Tére-
kedni kell a legrévidebb (ton
valé csévezetésre, de mindig
csak egymasra merdlege-
sen. Ezzel megodvhatjuk a
csoveket, vezetékeket sérl-
lésektdl, ha furni, vésni vagy
szdgelni kell a falon.
Fliggbleges vezetésnél a fal-
soroktdl, az ablakfalazat vagy
ajtofalazat élétél 10...15 cm
tavolsagot tartsunk be.

A vizszintesen futd vezetéket
a mennyezet sikjatél 30 cm-
re fektesstik. Ugyanekkora a
magassag a végleges pad-
l6szint folétt a dugaszoloalj-
zatok kérvezetékének fekte-
tésekor. A kapcsoldk ajanlott
magassaga a padiévonal
folétt 105 cm.

A konyhaban a kapcsoldkat
és a dugaszoldaljzatokat a
munkaasztal sikja f6lé he-
lyezzik, de helyeselhetd ma-
gassag a padlévonal folott
105 cm. Kivétel a villanytliz-
hely csatlakozdkivezetése,
amely a padlé felett kb,

50 cm legyen.

Az ajanlott méretek természe-
tesen nem szigoru eléirasok,
ettdl célszerlien és ésszeru-
en eltérhetlink. Az 4bran kék
szinnel jeloltlik azokat a sa-
vokat, amelyek a szerelés
szamara a legmegfeleléb-
bek. Ettdl 5...10 cm eltérés
jobbra vagy balra, felfelé
vagy lefelé megengedhetd.
Arra azonban vigyazzunk,
hogy sohasem az ajtd vagy
ablak falazott éle felé kdzelit-
slink, hanem attdl eltavolod-
va. A falazott élek ugyanis
gyakran nem viselik el a vé-
sés okozta rezgést, és kelle-
metlen ha leomlik a vakolat,
vagy meglazul a falazat.
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Vezetékek, kapcsoldk és dugaszoldaljzatok elhelyezési zénal

ték el a vezetékek (a radid- és televizibantenna-vezetékek Is)

A méasik szabaly, hogy a
szerelési zona méreteit a la-
kason bell tartsuk be, hogy
tudjuk, hol fekszenek a veze-
iékek, és a késdbbiekben
nem fogunk ,él6" vezetékbe
szoget verni vagy belevésni,
Az elévigyazatlansag, a rend-
szertelen Gssze-vissza fektetett
vezeték belathatatlan kévet-
kezményekkel jarhat.

A cs6vezetékeket a nyersfal
sikja ala, kissé stillyesztve,

a falhoronyba fektetjlk, és
gipsszel régzitjik sziikség
szerinti (50...60 cm) tavolsa-
gokban. A gipszet lehet ke-
vés homokkal keverni. A ho-
mokkal kevert gipsz lassab-
ban két, bedolgozasara tébb
idé van, nem kell sietni és a
homok joval olcsébb.

A szerelvénydobozok bevé-
sési mélységét a doboz mé-
rete adja meg, a nyers falbdl
csak kissé élljon ki. A mé-

lyebben fekvé dobozban a
csatlakozdvezetékek jobban
elhelyezhetk, Hatart csak

a szerelvényeket rogzité
karmok benyulasi mélysége
jelent.

Az elagazédobozokban a ve-
zetékvégeket megesupaszit-
juk, majd sorozatcsatlakozé-
val dsszekodtjlik. A doboz fe-
delét rapattintjuk a dobozra,
amely tapétazaskor lefedhe-
18. A késébbiekben a dobo-

. A kék szinl zénaban helyezhe-

zokat felnyitva a javitast vagy
szerelést szakszerlien végez-
hetjiik el. Az aramvezetékek
véddcsoveét mindenfajta viz-
vezetékidl kells tavolsagban,
azoktdl elkilonitetten kell el-
helyezni. Nem megengedett
pl. horonyban vagy burkolt
csatornaban ezeket kdzdsen
vezetni.

A vizvezetéki csovek kdzel-
sége biztonsagi okbdl tiltott
(vizcsésérlilés). A forré veze-

Koézepes beépitési magassagok (a padloszint folott)
Helyiség Szerelvény Magasség, cm

Lakdszobak Vilagitaskapcsold 105
Kapcsolo—csatlakozoaljzat
egyuttes 105
Dugaszoloaljzat 30
Eldagazédoboz 220...250

Konyha Konyhai dugaszoléaljzat 105
Tdzhelycsatlakozd 50
Konyhai fali vizmelegit6 140
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ték ezenkiviil karosan hat

a villamos vezetékek szige-
telésére, a vezetékek terhel-
hetéségét jelentdsen csok-
kenti.

A radié- és televizidantenna
vezetékeit és a tavbeszélé
vezetékeit az dramvezetékidl
legaldbb 1 cm tavolsagra
fektetjlik, mivel ennél kisebb
tavolsag esetén az aramve-
zetdk kortl kialakulé magne-
ses tér vételi zavarokat okoz
a gyengearamu vezetékek-
ben és készlilékekben.

A féldbe csak az erre a célra
gyartott (NYY-J tipusu) féld-
kabelt fektesslnk.

Rovid szakaszokra, mint pl.
kiilsé vilagitas csatlakoztata-
séra, vagy a haz és a gépko-
csitarold kozotti tapvezeték
kiépitésére megerdsitett kil-
sészigeteléstd (NYM tipusu)
kabelt hasznaljunk, amelyet
véddcsbbe hdzunk. A veds-
cs6 kelléen védijen a viz ellen
de tudjon szellézni is, hogy
a csovon belll képz6dé para
(izzadés) kiszell6zzon.

A vezeték legyen hozzaférhe-
16, és szlikség szerint cse-
rélhetd.

Tudjuk-e, hogy ...?

Az 616" vezetékek atfurasa
még a legnagyobb elévigya-
zat mellett is el6fordulhat.
Gyakran felmertil az az
igény, hogy lyukat kell farni
a falba, vagy szoget kell be-
verni. Az eredmeény gyakran
nagy villanas, révidzarlat, a
vezeték megsérilt. Szeren-
csére ritkan jon létre tovabbl
nagyobb karosodas, mert az
olvadébiztosité (vagy az au-
tormata) azonnal mlikédésbe
Iép, és az aramkort meg-
szakitja. Nagyobb baj csak

akkor lesz, ha a biztositobe-
tét nem eredeti, hanem éthi-
dalt (,patkolt”). Szerencsére
a korszert flrégépek védo-
szigeteléssel készlilnek, és
megvédenek az dramditéstsl.
De ebben bizni, tdbb mint
kénnyelmliség. A legjobb
megelézési méd az, ha az
adott aramkort aramtalanft-
juk, és masik aramkorrél mad-
kodtetjiik a farégépet.

Javitasi (altaldban
szerelési) munkak
megkezdése elétt
ellendrizzuik, hogy
a biztosfté vagy az
automata ki van-e kapcsolva,
és az aramkor arammentes-
e (pl. feszliltségvizsgaloval).
Fliggessztink ki figyelmezte-
t6 tablat, az olvaddbiztosito-
betétet tegytik zsebre.

1

Szalagvezetékek
szerelése

Uj épitkezéseken egyre
gyakrabban hasznalnak az
aramkorokhoz és a csatlako-
zasokhoz szalagvezetékeket.
A szereléshez nem kellenek
véddcsovek, de feltétel, hogy
vakolat alatt legyenek. Vako-
lat nélkdli kulsé feltileten tilos
szerelni.

Ez a vezetékfajta hasznalha-
t6 régi halézat bévitéséhez
vagy médositasahoz is, ha

a csovek elhelyezése miatt
falat kellene vésni.

A szalagvezetékek hasznéla-
tanak az az elénye, hogy
elegendd a vakolatot eltavolf-
tani a nyers falig (falvésés
nélkiil). A szalagvezeték né-
héany milliméter vastag, és

a vakolat eltakarja, de kove-
telmény, hogy legalébb

4 mm vakolat fedje a teljes
szalagfeliletet.

Az (] épitkezéseken gyakran
hasznaljak a védbesd nélkill
szalagvezetékeket. A kis vas-
tagsag miatt a falat megvésn|
nem kell, a vezetéket a vako-
lat takarja

A szalagvezetékek kdzott
elegendd kézdket kell hagy-
ni, hogy a vakolat teljesen
kérilifogja és ol tartsa a fa-
lon. A kép jobb oldalan lévé
két szalagvezeték kozottl hé-
zag kevés, a bal oldall sza-
lagvezeték elhelyezése
megfeleld

Véddesd nélklili szalagveze-

tékeket nem szabad fektetni:

e mas célra kialakitott szere-
I6csatorndkban,

e éghetd anyagokon, mint
pl. fahdzak olyan falaza-
tan, amelyek kiilsé vako-
last nem kapnak,



» olyan gipszkarton lapok
alatt, amelyeket lécvazra
szOgeltek fel,

+ betonban,

e« acél terpeszracson vagy
drétfonaton,

o foldben,

o véddcsSben.

Tudjuk-e, hogy ...?
Nagyobb helyiségekben
(termekben) a késSbbi eset-
leges igényntvekedés miatt
célszer( négy- vagy oteres
szalagvezetéket kiépiteni a
mennyezeti csatlakozasok és
kapcsoldk részére. Ezzel
megteremthetjik annak a le-
hetéségét, hogy bdvités
esetén a vilagitas sorozat-
kapcsolassal is miikédtethe-
16 legyen.

Vezetékfektetés

Tobb szalagvezetéket a falra
gy szereljtink fel, hogy koé-
z6ttiik 1...2 cm tavolsag le-
gyen, a vakolat jol kortilvegye
a vezetékeket, és ratapadjon
a falra.

A szalagvezetékeket

20...30 cm-enként a falra
gipsszel rogzitjlik, simitdla-
péattal a gipszkeverékbdl ra-
kenlink a vezetékre és a falra
egy-egy gipszcsomot, kissé
eldolgozzuk, megvarva a
gipsz kotését. Gyorsabban
végezhetd a szerelés, ha
40...50 cm-es tavolséagok-
ban szeggel a falra felsze-
gezzlk a vezetéket. A szege-
ket mindig a két vezetékag
koz6tti horonyba (tjlk be.
Ezt a munkat célszerl segfté-
tarssal végezni.

A szalagvezeték derékszogl
meghajlitasa ugy, hogy fel-
vagas utan egy vezetékagat
kihajlitottunk

Tudjuk-e, hogy...?

A szalagvezetékek felszege-
zésére kilonlegesen edzeit
acélszegeket gyartanak,
amelyek feje alatt kis md-
anyag alatét talalhaté. Hosz-
szlsaguk valtozé, a fal mi-
néségéhez megfelelst valasz-
szunk. Ne hasznaljunk
éppen kéznél Iévs, masfajta
szeget.

A szegezés okozia
| szigeteléssérilést
kerdljuk el. Ha
) mégis megseértlt
volna a vezeték,
a vezetékszakaszt ki kell
cserélni, tilos szigetel8sza-
laggal valé foltozas. Két
egymést keresztezd veze-
téket a keresztezés el
és utan kdlon-kilon
szegezzik le.

Vésési munkak

A szerelés megtervezése
YTONG (pérusbeton)
falakban

Kénnyen és egyszertien ki-
alakithatjuk a stillyesztett ve-
zetékek nyomvonalait, az el-
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osztd és szerelvénydobozok

helyeit.

— A vezetékek tervezett
nyomvonalainak geomet-
ridja telies mértékben éatvi-
heté a falra.

— A dobozhelyek az YTONG
célszerszam alkalmazasa-
val szintén gyorsan és ta-
karékos segédanyag-
felhasznalassal alakitha-
tok ki.

Siillyesztett vezetékek
és szerelvénydobozok
helyeinek kialakitasa
az YTONG
falszerkezetekben

Az YTONG (p6rusbeton) fal-
szerkezetekben a vezetékek
tn. horonyhtzassal stily-
lyeszthetdk. A porusos
anyagszerkezet nem teszi le-
hetévé, hogy a szokasos
maodon, véséssel alakitsuk ki
a vezetékek helyét,

Az YTONG erre a célra kifej-
lesztet szerszamaval, a keézi
horonyhtizéval azonban a
falszerkezet a vezeték nyom-
vonalanak megfeleléen
kénnyen, takarékos segéd-
anyag-felhasznélassal és
minimalis épitési tormelékkel
jaré munkéaval alakithato.

S

Horonyhtizé (YTONG)

— A falra berajzolt nyomvo-
nal mellé ideiglenesen
felerésitlink egy deszkéat -
ezt hasznélva vezetnek —,
a kézi horonyhuzéval elké-
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szitjlik a falban a vezeték
helyét.

A falszerkezetekbe vizszin-

tes horony is hizhato.
— Vélaszfalakban, a fodém
alatt vizszintesen vezetett

védbesé szamara készitett

horony min. 25 cm-re fus-
son a mennyezet alatt,
hogy ne sérise a valaszfal
ekelésorat.

— Ha a vizszintes, ill. fliggé-
leges horony szélessége
meghaladja az 50 mm-t,
a vezetékek nyomvonalan
késdbb kialakulhato repe-

dések megakadalyozasa- .

ra a vakolat alaprétegébe
egy 25 cm széles vako-
laterésité (vegszovetet
helyeziink el.

— A f6falakban héhidmentes

nyilasathidalasra szolgald

YTONG U zsaluelemek, ill.
a vélaszfalakban alkalma-
zott YTONG vélaszfal-athi-
dalék pérusbeton kérgében
—a benne |évé teherviseld
vasbeton mag roncsolésa,
megvésése nélklil —a mar
ismertetett horonyhtizassal
szintén elstillyesztheték az
elektromos vezetékek.

A szerelvénydobozok he-
lyeinek kialakitasara az
YTONG fészekftird cél-
szerszama hasznélhato.
A 70, ill. 90 mm atmérsjl
fészekfuroval a tervezett-
nek megfeleld dobozhelyet
alakithatunk ki. A fészekfu-
roval kialakitott lyuk éles
széll, roncsolasmentes,
ezért vakolas eléit nem igé-
nyel utanjavitast.

Fészekflrdk

— Alyuk készitéséhez ele-

gendé a barkacscélokra is
hasznalhaté furégép tel-
jesitménye, nem kell
ttvefurot hasznalni.

Fészekfuras

Az YTONG épitGelemek felhaszndldsa el6tt célszerd besgerezni az YTONG Hungary KIt.
részletes termékismertetdjét es Alkalmazasi Utmutatd c. konyvet.
A kiadvanyok dijmentesen megkérhettk az YTONG Kereskedelmi [rodéjatol

A dobozokat a
slllyesziékhelyek porta-
lanftasa és elénedvesitése
utan gipsszel régzithetjlik
a kivént helyre,

Az éplilet tervezésekor,

a mar szamitott aramkori
terhelések ismeretében,
célszer( a felszerelendd
arammérdszekrény mére-
teit a tertletileg illetékes
ELMU-16l beszerezni.

A kialakitandé szekrény
helyénél, a lecsékkent
kereszimetszetnek megfe-
leléen, YTONG valaszfal-
lapokat is beépithettink

a falszerkezetbe.
Amennyiben a méréora-
szekrény mélysége meg-
haladja a falvastagsag
felét, ugyanugy, mint a
f6falakba kerdld nyflasok
esetén, a szekrény folott
YTONG U zsaluelemekbdl
kialakitott athidalét kell el-
helyezni.

Kereskedelmi Iroda
H-1146 Budapest, Hermina it 17.
Postacim: H—1393 Budapest, P1. 330,
Telefon: 343-9649
Fax: 343-0020

343-9753

Falazoelemgyar
Halmajugra (Gyongyos mellett)
Postacim: H-3201 Gyongyos, Pf. 155.
Tel - 37/328-023

37/328-050
Fax: 37/328-055 l




A vezetéekek
bekotése

Vezetékkotések csak kdtés-
dobozokban, vagy nagyobb
szerkényekben lehetnek. A
kotéseket csavaros vezeték-
csatlakozdkkal készitjlik, de
vannak csavar nélkdli rugés
szoritasu vezetékcsatlakozok
is, amelyekkel hasonldan jo
osszekotés létesithets. Ez a
vezetékcsatlakozé alkalmas
arra, hogy tébb vezetékvéget
egymastdl fliggetlentl bedu-
gaszoljunk a csatlakozdba.
Erésen megszoritja a vezeté-
keket, és megakadalyozza a
kihuzast és a kirazddast.

Ha a kotést rosszul készitet-
tik el, a lazan maradt veze-
tek esetleg szikrazni fog,
amely radional sercegest, a
tv-készlilékeknél zavaros ké-
pet okozhat. Tovabbi hiba a
helyi melegedés, amelynek
stlyosabb esetben erds fel-
melegedés és vezetékégés a
kovetkezménye. Altalanos
szabaly: rossz vagy melege-
dé elektromos csatlakozast
idében javitsunk ki.

A vezetékcsatlakozd-dobo-
zokat készitik falba stllyesz-
tett és falon kiviil elhelyezhe-
té kivitelben.

Az elagazédobozok (mas
néven elosztédobozok) leg-
kisebb atméréje 70 mm. Ez
a dobozfajta csak a vezeté-
kek kétésére alkalmas, kap-
csoldkhoz és dugaszoléalj-
zatokhoz nem felel meg. Ugy
épitjlik be az elagazédobo-
zokat, hogy a kapcsoldk

és a csatlakozéaljzatok do-
bozai ezek ald kertilienek,
fliggdlegesen egy vonalban
legyenek.

05

Gyors és praktlkus a csavar
A vezetékvégeket dsszekd-  nélkilll rugés dugaszol6s ve-
tésiik el6tt kb. 10 mm hossz- zetékcsatlakozé hasznalata
ban lecsupaszitjuk (pl. a
csupaszité fogdval), majd ve-
zetékcsatlakozdkkal dssze-
kotjik cket

Rugds vezetékcsatlakozd.

A bedugott vezetékvégeket
rugderd szoritasa régzitl. Ol-
daskor a vezetéket erésen
huzzuk kifelé, kézben csa-

A falon kiviili elagazédo- vargassuk jobbra-balra

bozban lévé vezetékeket ve-
zetékcsatlakozokkal kotdtték

dssze

Kapcsolé- és elagazédobo-
zok a hozzajuk tartozé be-

, 5 pattinthato fedéllel
A képen lathaté elagazé- : J
dobozban beépitett vezeték-

csatlakozdk vannak, a kdté- "7ﬂ

sek J6l attekinthetéek

A kapcsoldk és dugaszolo-
aljzatok szereléséhez az
58 mm atmeérdjd mdanyag i
szerelvénydobozokat hasz- A fall vilagitotesteket a képen
nalunk. Ezek a viszonylag kis  lathaté siillyesztett dobozrdl
atmérdjd dobozok vezetékek  csatlakoztatjuk
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bekétésére nem alkalmasak.
Fali és mennyezeti vilagiték
felszereléséhez nem elegen-
dé csak a vezetékvégeket
el6késziteni, hanem a vilagi-
totest részére tartét is kell
beépiteni, amelyen rogzithet-
jik. Felszerelhetlink olyan
lampatest-csatlakozédobozt
a falra, amelyen elegendd
hely van a vezetékcsatlako-
z6k elhelyezésére.
Menyezelvilagitéd lampates-
teket sohasem a vezetékek
végére, hanem mindig olyan
figgesztékre szereljlink,
amelyet elézéleg megfelels-
en a fédémbe régzitettlink
(pl. ldAmpatesttarté horogra).
Mieldtt festenénk vagy tapé-
taznank, minden vezetéket,
csatlakozast vizsgaljunk
meg, hogy rendeltetéstiknek
megfelelnek-e. A festési és
tapétazasi munkak megkez-
dése elétt arammentesitsiik
az adott aramkort, mivel
mindkét munka vizes-
technolégia, amely fokozot-
tan dramtités-veszélyes.
Csak a munkak befejezése
utan szereljtik fel a kapcso-
I6kat és a dugaszoléaljzato-
kat (szerelvényezés), ezutan
kapcsoljuk vissza az aramot.

Slllyesztett
dobozok beépitése
(gipszelés)

A falba stllyesztett miianyag
szerelvénydobozokat és
elédgazdédobozokat gipsszel
régzitjtk a falban. Rogzités
elétt az Ures dobozt préba-
képpen beillesztjlik az Ureg-
be (stllyesztékbe) és meg-

nézziik van-e elegendé rés a
doboz kortil. A dobozt akkor
lehet jél régziteni a falban, ha
a puha gipszmasszaba be-
nyomott doboz mellett kevés
gipsz kitlremlik. A dobozt a
beallitasa utan kérbegipszel-
juk tgy, hogy a dobozba
csatlakozé vezetékeket, cs6-
veket is hozzar6gzitjik a fal-
hoz. A dobozt akkor helyez-
tlik el helyesen, ha pereme

a végleges vakolatsikkal egy
szintben lesz.

Gipszelés elétt az érintett
falrészt, a dobozok fészkeit,
furatait, a hornyokat vizbe
martott ecsettel, vagy egyéb
mas maédon alaposan porta-
lanftjuk és benedvesitjlik.
Szaraz falfellletre ne kenjlink
gipszet, mert nem két oda, a
szaraz fal kiszivja a gipszbdl
a vizet, és nem két meg.

Tudjuk-e, hogy...?

A gipszmassza elkészitésé-
hez szlikség van gumitalra,
vizre és kb. 3...4 cm
élszélességl simitdlapatra
(spachtlira). A gumital azért
elényés, mert a megkemé-
nyedett gipszmaradék nyo-
mogatassal kdnnyen eltavo-
lithatd.

A gipszmassza elkészité-
se. Kevés vizet dntlink a tal-
kaba, majd a beleszort gip-
szet csomdmentesen elke-
verjik. Az a j6 gipszmassza,
amely a tejféIinél valamivel
higabb, és j6l kenhets. A
munkaval igyekezni kell, mert
a gipsz gyorsan kot, ezért a
falfelliletet gondosan készit-
stk elé. A rosszul régzitett
csé vagy vezeték a még pu-
ha gipszben megmozdulhat.

A gipszmasszat ajénlatos a

kovetkezdk szerint késziteni:

e ne a gipszkupacra éntstk
a vizet, hanem a gipszet
szbrjuk a vizbe, és Igy ke-
verjuk,

e csak annyi gipszmasszat
készitstink el, amennyit
folyamatosan, megszaki-
tas nélkdl felhasznalha-
tunk,

e ha takarékoskodni aka-
runk a gipsszel, kevés
homokot keverjlink bele.
Ennek elénye lesz az is,
hogy a massza kissé las-
sabban két, t6bb iddnk
marad a bedolgozasra,
nem kell kapkodni, sietni.

A silllyesztett dobozt az elé-
z6leg kialakitott (iregbe
(fészekbe) begipszeljiik,
majd a vezetékeket a doboz-
ba beflizziik

] e ——
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Vakolas elétt a dobozba be-
hajlitjuk a vezetékvégeket,
és papirral betémjik. Ezzel
megakadalyozhaté, hogy

a dobozba vakolat kerdiljén



Ha mar kell6 gyakorlatunk
van a gipszelési munkakban,
nagyobb mennyiséget is el-
készithetlink, és két-harom
dobozt egymas utan berdg-
zithettink. A felesleges gip-
szet mindig kenjlik ra a fal-
ban lévé csovekre vagy a ve-
zetékekre. Ha a talban kétni
kezd a gipsz, mar alkalmat-
lan a bedolgozasra. A szer-
szamokat, edényeket tisztit-
suk ki, és az Uj keverést tiszta
talban végezz(k.

A dobozok
beépitése lireges
falba

Epliletekben gyakran van
olyan valaszfal, amelynek

az anyaga nem tégla vagy
valaszfallap. Ha a fal anyaga
pl. gipszlemez vagy faburko-
lat (lambéria), mas mddszer
szlikséges a szereléshez. Ha
a faburkolat alatt 1...2 cm
vastag Ures térrész, hézag
talalhaté, akkor a falakba
csak klilénleges lreges fal-
hoz alkalmazhato csatlako-
z6doboz épithetd be. A do-
bozon olyan kapaszkodo-
karmok vannak, amelyek

a faburkolatba megkapasz-
kodva régzitik a dobozt.

A doboz j6 felfekvéséhez
klléndsen fontos a falon ké-
szitett furat pontos mérete.
Ezért a doboz helyét ceruza-
val kérberajzoljuk, majd
lyukflirésszel lyukat flirésze-
link. Kaphato a kézi furéba
befoghat6 olyan palastfi-
rész, amellyel a kivant atmé-
réjd lyuk egyszerre kiftiré-
szelhetd.

A képen faburkolatti falrész
lathatd, amelyben siillyesz-
tett dobozt kell elhelyezni.
A doboz heiyét kérlirajzoljuk
ceruzaval, majd...

<
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...lyukfiirésszel kivagjuk a
kért. De el6zéleg a flirész-
lapnak megfeleld atméréjii
lyukat furunk, vigyazzunk ar-
ra, hogy a lyuk a rajzolt kér
vonalat bellilrél érintse

A szerelési munka
sorrendje

A képen két, egyméas mellett
lévé doboz helyét jeléltiik ki
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A vizszintes vonalat vizmér-
ték mentén hizzuk meg,

és rajla bejeldljlik a lyukak
kézéppontjat, Egymastdl vald
tavolsaguk 71 mm, ezt be-
tartva a kapcsol6 és a duga-
szoldaljzat zaréfedele egy-
mas mellett elfér. Mielétt be-
jeloljlk a lyukak kozép-
pontjét, mindig mérjliik meg
az egymas mellett levé du-
gaszoldaljzat zarofedelét, A
kdzéppontok tavolsaga = a
fedéllap hossza + 1...2 mm.

&

Lyukfﬁrésal méretre kifii-
részeljiik a két furatot

A két furat kdzétt megmaradt
nyerget - ha szerelésnél za-
varna - kifiirészeljiik vagy fo-
goval kitdrjik

A kovetkez6 képen lathatd,
hogy a nyerget benthagytuk.
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A falburkolat mégott 1évé
liregben megkeressiik a ko-
rabban elhelyezett vezetéke-
ket és a lyukakon keresztiil
kihtzzuk

A dobozokon a zetkek "
szémanak megfeleld lyuk

szlikséges

A doboz fenékrészén talal-
hatodak furatkezdemények,
amelyeket hegyes szerszam-
mal kitortink. A vezetékaga-
kat a furatokon kereszttilhtz-
zuk, és a dobozt behelyezzlik
a falon elkészitett lyukba.

A doboz oldalan talalhaté
csavarckat becsavarva,

a régzitékarmok a dobozt
hatulrél a falhoz régazitik

A doboz peremén lévé vall
megakadalyozza, hogy a
dobozt a karmok behtzzak
a lyukba.

A dugaszoldaljzatot beszerel-
jiik a siillyesztett dobozba, a
korabbiakban ismertetett ve-
zetékbekdtésl modszerrel

A dugaszolbaljzatba a veze-
tékek bekotése kényelme-
sebb, ha a dobozt még nem
helyezilik be, és csak a be-
kotés utan rogzitjlik a dobozt
a falban. A falon kivtili veze-
tékbekotés gyakran alkalma-
zott modszer, mert a mar
betolt dobozban a vezetéke-
ket a szerelvényhez csatla-
koztatni nehezebb.

A befejezé munkéakat hason-
I6an végezziik, mint azt ko-
réabban a siillyesztett dobo-
zoknal leirtuk

Osszeépitett
szerelvények
szerelése

A lakas villanyszerelése so-
ran egyre inkabb felmertil
olyan igény, hogy a nagy-
szamu kapcsold- és duga-
szoldaljzatok helyének sza-
mat ésszerlien csokkentstk.
Erre olyan médon van lehe-
t6ség, hogy ahol kapcsold
felszerelése szlikséges, oda
kettés szerelvényt épitlink be
(pl. kapcsold- és dugaszols-
aljzat-kombinacio). A duga-
szoldaljzatok szama — mint
korabban sz6 volt réla — so-
hasem elegends, ezért is in-
dokolt a kapcsold mellé du-
gaszolbaljzatot is elhelyezni.
llyen gyartmanykombinaciok
szinben, formaban olyan
valasztékban kaphaték, hogy
mindenki kivalaszthatja a
szamara legalkalmasabbat.
Az egybeépitett szerelvények
készlilnek vizszintes vagy
fliggsleges beépitéssel. Ez
osszeépltett szerelvények ki-
elégitik azt a kdvetelményt,
hogy a szerelvények egy vo-
nalban legyenek, a kilénallo
szerelvények felszerelésénél
ez nem mindig sikertl tokéle-
tesen. Ezen kiviil az egyedi
a szerelvények kdzéppontja
kozott a 71 mm tavolsagot is
be kell tartani, ha a szerel-
vényfedélap szélességi me-
rete 70 mm. Ha ezt nem jol
mértlik fel a falra, vagy rosz-
szul furtuk ki a lyukakat, a
készre szerelésnél tapasztal-
hatjuk majd a szerelés hibait.
Egybeépitett szerelvényeknél
ez a hiba eleve nem fordul-
hat eld.



Kettds szeelny (kapclé;
és dugaszoldaljzat) kombl-
nacld

A falba stllyesztett dobozok-
ba tetszés szerint kiilénféle
szerelvények épithetdk be:
kapcsolék, dugaszoléaljza-
tok, tavbeszéld csatlakozdja,
tv- és radidantenna-csatla-
kozasok stb.

Atobb szerelvény helyének
elékészitése, az liregek ki-
firdsa vagy vésése, a slly-
lyesztett dobozok begipsze-
lése azonos tavolsagokra
helyezése, nagy gyakorlatot
igényel.

Akinek nincs kellé gyakorla-
ia, az ilyen munkara inkabb
ne vallalkozzék, de tlrelem-
mel és nagy odafigyeléssel
a kezdési bizonytalansagot
pétolni lehet.

\ i \_J
Kapcsol6- és dugaszoldaljzat
kombinécié négy, falba
siillyesztett szereivénytarté
dobozzal

Egy kozos keretbe 4...5 sze-
relvény szerelheté. Ennél tob-
bet elhelyezni a zsUfoltsag
miatt sem célszerd. Egy kozés
tartéba két-hdrom szerelvény
elhelyezését lehet javasolni.
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Kapcsold- és dugaszoléaljzat kombinacié

ai ajté mellett. Az

elsé dobozon atflizziik a masodik doboz csatiakozévezetékét
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By
Vakolas és tapétazas utan
szereljlik be a szerelvénye-
ket a kdzos tartéba, Iil. a
siillyesztett dobozokba

_ . 4
A kbzbs keret felerésitése
utan felszereljiik a fedélapot,
helyére pattintjuk a billend-
kapcsolét, a szabélyozégom-
bot visszatoljuk a tengelyre
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A kovetkezd szerelvények
beépitése szokasos az igé-
nyek szerint:

e egysarky és valtokapcsold
(ezek valamelyike lehet
jelzbizzos is),

e kereszikapcsold,

¢ nyomogombos kapcsold
(a nyomégombon kuldnfe-
le jelképek jeldlik a funk-
ciot, pl. csengd, vilagitas
stb.),

e ellendrzé kapcsold (a
kapcsoléba beépitett jelzé-
izz6, ha ég, jelzi a bekap-
csolt llapotot),

e csillarkapcsolé (két egy-
mastdl fliggetlen lampa-
csoport ki- és bekapcso-
lasara),

e elektronikus fényerésség-
-szabalyoz6 (Dimmer),

e véddérintkezds dugaszo-
I6aljzat (csapéfedeles,
vagy fedél nélkdili),

e antennacsatlakozd
(televizi6 és radio részére),

¢ hangfalak csatlakoziata-
séra alkalmas dugaszo-
I6aljzat,

e tavbeszél6-csatlakozd
(&tmenetileg lefedve),

o (res tartalékdoboz
(amelybe késdbb beépit-
heté pl. az impulzuskap-
csold tavmiikadtetd).

Vezetékszerelés
védocsovekkel

A falba stillyesztett vezetéke-
ket védécsdbe kell behlzni.
A hasznalatos mianyag
csovek lehetnek hajlékonyak
vagy szlikség szerint mele-
gen hajlithatok. A véddcso-
vek részére hornyokat készi-
ttink a falban, amelynek

nyomvonalét el6zéleg a falon
kijeloltiik. A falba stllyesztett
véddesovek teljesen védettek
a klilsé behatasok ellen, ha a
falat bevakoltak.

A csoveket falba fektetéskor
0,5...1 méterenkent ideigle-
nesen kampokkal rogzitjlik,
majd 10...15 cm széles csi-
kokban gipsszel régzitjik.

A gipsz megkotése utan a
kampdk kivehetdk. A vezeté-
keket vakolas utan csak ak-
kor hiizzuk be a védécso-
vekbe, ha a fal és a vakolat
mér kelléen kiszaradt.

Hajlékony miianyag védé-
csd falba siillyesziett szere-
léshez

Falon kiviilre szereit vezeték
kettés, csapéfedeles duga-
szoldaljzattal, védécsdbe ha-
Zott kabellel

A véddcsoveket elsdsorban

akkor hasznaljuk, ha abban

(esetleg utblag) vezetékeket,

vagy kabelt akarunk behuzni,

Falhasznalhaték mindenfajta

vezeték védelmére, elsdsor-

ban az erésaramu vezetek
szerelésénél. A védScsovek
alkalmasak antennavezeté-
kek, hirkozlé-, jelzé- stb. ve-
zetékek befogadasara.

A vezetékek behlzasanal a

kovetkezd szabdlyokat tart-

suk be:

¢ tilos erds- és gyengedra-

mi vezetékeket ugyanab-

ban a csében vezetni,

a cséfektetésnél is figye-

lembe kell venni az erés-

aram zavard hatasat a hir-
k6zl6- vagy az antennave-
zetékekre (csovek kozott
tavolsagtartas),

egy csdbe csak egy

aramkor vezetékei huizha-

tok,

e tilos tovabba kulénbozd
(220 és 380 V-os) feszilt-
ségl vezetéket ugyanab-
ban a csében vezetni.

Falon kiviili vezeték szerelés-
hez csak vastag fall
(kemény) mianyag védécsé
hasznalhatd. Ezek mindsége
nem azonos a vakolat alati
szereléseknél hasznalatos
védéesovek mindségevel.

A véddicsovek hossza korla-
tozott, altaldban 3 m-es
hosszU darabokban hozzak
forgalomba. A védécsovek
belsd atmérdi; 11, 13,5, 16,
23 és 29 mm. A kemény mu-
anyag védécsovek nem haj-
lithatok, ezért az épitéshez
szlikséges csGhosszak
szlikség szerint leflirészelhe-
ték (lehetdleg finomfogu fd-
résszel) és toldassal hosz-



szabbithatéak. Iranyvalia-

soknal elére gyartott cséive-

ket, a csOvek toldasara
egyenes csSkarmantytkat
hasznalunk. A kemeényfall
mianyag csévek igen jol vé-
denek a kiilsé, elsésorban
mechanikai hatasoktol. A vé-
décsé atmérdjét aszerint va-
lasztjuk ki, hogy a véddécss-
ben hany vezetéket vagy
kdbelt akarunk vezetni, ter-
mészetesen az elébbi szabé-
lyok betartasaval. Az egy
cs6be behtizhaté vezetékek
szamat szabvanyok korlatoz-
zak. Ennek elsédleges oka
az, hogy ha tébb vezeték ké-
z6tt van olyan, amely tdime-
legszik (ennek oka lehet tdl-
terhelés vagy a kis kereszi-
metszet), a tébbi vezetéket

is karosan melegfti.

A melegedés id6 elétt meg-

oregiti a mdanyag szigete-

lést, a szigetelSképesség
romlik, a vezetékek meghi-
basodhatnak.

A csovekbe behuzott vezeté-

keknek tovabbi elényei:

e szlikség szerint Ujabb ve-
zetékek huzhatok a csdbe
(szalagvezetékek nem
hiizhatdk csébe),

o vezetékeket kénnyebben
lehet azonositani,

e egyszerlibben lehet valtoz-
tatni, mddositani ha kell.

Tilos toldott vezetéket be-
htizni a csébe, doboztdl do-
bozig kétéstél-koiésig csak
ép vezetékek haladhatnak.
Vezetékkotés, elagazas csak
dobozban lehet.

Tudjuk-e, hogy ...?7

A vezetékeket sohasem 6n-
vezetéssel hanemerre a
célra rendszeresitett rugal-

mas acél behlzészalaggal
htizzuk be a csovekbe.

A szalag végére rakétjik az
Osszefogott vezetékkoteget,
és a szalagot 6vatosan huz-
zuk doboztél dobozig. Egy-
szerre hlizzuk be az 6sszes
vezetéket, és nem egyen-
ként. JO, ha a vezetékbehu-
zasnal van segitség, mert
kanyaroknal, lveknél tolassal
kell segiteni a behtizast.

A két mliveletet 6sszehangol-
tan kell végezni, mert sem
erdltetni, sem rancigalni a
vezetékkdteget nem szabad.

A vezetékeket (képiinkén
kabel), ha szilkséges, a cs6-
bél oldalt kilehet vezetnl, de
csak falon kiviill védécsé-
veknél

Falon kivili
vezeték szerelése

Gyakran el6fordul, hogy a
vezetékeket lathatoan kell
szerelni, vagy a vezetékek
stllyesztése egyéb okok
miatt nem lehetséges. llyen
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esetekben a falra kell a veze-
tékeket fektetni. Ez a szere-
lési mdd olyan falaknél szo-
kasos, amelyeknél a stily-
lyesztés nem lehetséges (pl.
fa- vagy deszkafal, fageren-
dak, téglaburkolatu falak,
kéfalak stb.). A falon kivdli
szerelésnél a csovek, a kabe-
lek, az elagazédobozok, a
szerelvények dobozai mind
falon kiviil vannak.

A falon kivili szerelésre szi-
gortibb szabdlyok érvénye-
sek, mint a falba stillyesztett
vezetékek szerelésére. Eb-
ben az esetben a vezetékek
csak kabelek vagy kabelsze-
rii vezetékek lehetnek, sza-
lagvezetékek nem alkalmaz-
hatok.

A szabadon szerelt véd6cso-
veket mianyag bilincsekkel
rogzitjtk a falon. Olyan tavol-
sagra kell a bilincseket egy-
mastdl elhelyezni, hogy a
csO a vezetékek sulya alait
se logjon be. Vizszintes cso-
veknél a bilincsek egymastal
legfeliebb 30 cm-re, fliggdle-
ges csoveknél 40 cm-re le-
hetnek. A szerelést megeld-
z6en kijeldljlik a bilincsek
helyét. Célszer(i ehhez a
munkahoz egy hosszl egye-
nes lécet, mérészalagot és
ceruzat hasznalni.

Elészdr a dobozokat
(eloszié-, kapesolo-, duga-
szolbaljzat-dobozokat) sze-
reljik fel a falra. A fal anya-
gatdl figgben facsavarokat,
vagy a falba beftirt mianyag
hlvelyeket és facsavarokat
hasznalunk. Ezutan felszerel-
juk a cs6veket a mianyag
bilincsekre. Fontos, hogy

a szerelés esziétikusan is
megfeleld legyen.
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A védécsdveket tartébilin-
csekkel régzitjik a falhoz

Fagerendara szerelt meg-
erdsitett szigetelésii kabel-
szerli vezeték. A szabad ka-
belvéget felcsévéljiik, hogy a
tovéabbl munkéknal ne legyen
utba

Ha tébb csé vagy kabel van
egymas mellett, a kozottlik
lévé tavolsagra tigyeljink,
mert a ferde csévek vagy a
bel6gd kabelek latvanya nem
kellemes.

A vezeték szerelést megkény-

nyfti, ha a parhuzamosan
haladd kabeleket a falra fel-
szerelt mlianyag vezeték-
csatornaban vezetilik.

A csatorna anyaga kemény
mlanyag, szine szlirke vagy
fehér. A csatornat réapattint-
haté fedél zarja le. A fedél le-
vétele utan hozzaférhetlink a
vezetékekhez (kabelekhez)
és ha elegendd hely van, ké-
sébb bévitheté a haldzat.

Falon kivuli
dugaszoloéaljzat
felszerelése

A falon kiviili szerelés meg-
kezdése elé6it a dugaszoldalj-
zatrél lecsavarozzuk a felsé
részt, majd az alsé részt fel-
erdsitjlk a falra. Fafal esetén
facsavarokkal, téglafal ese-
tén két furatot készitlink a

6 mm atmérdjld mdanyag hu-
velyek részére, és facsava-
rokkal régzitink. Ezt kdvetia
kabelek fektetése, amelyeket
miianyag bilincsekkel régzi-
tlnk. A bilincseket acélszegek
tartjék a falon.

Az elagazddoboz és a duga-
szoléaljzat kézotti tavolsagot

kabelvezetéssel

Kabeldsszekétdé dobozok rugalmas témitémembranos

lemérjlik, és ennek megfeleld
hosszu kabelt levagjuk a ka-
belvéget a dobozba vald
beflizés elétt kissé meghajft-
juk. A kéabelt rogzitjlik a falon,
A dobozokbdl kilégo kébel-
végeket a szlikséges kotés-
hosszra megcsupaszitjuk.
Helyesebb, ha a vezetéke-
ket inkabb kissé hosszabb-
ra, mint révidebbre vagjuk
(kbnnyebb a kotést elke-
szfteni).

Az elagaz6- és a duga-
szolbaljzat fedelét felcsa-
varozzuk, ezzel lezartuk

a dobozokat. Hasznalatba
vétel elétt feszliliségvizsgald-
val ellendrizzlk, hogy a veze-
tékcsatlakozasok rendben
vannak-e?




Elagazoédoboz
felszerelese

Az elagazo- vagy elosziddo-
bozt két csavar tartja, fafalon
facsavar, téglafalon 6 mm-es
miianyag hlvelyek és facsa-
varok. Az elagazdédobozok
készlilnek tires kivitelben és
beépitett vezetékcsatlako-
zOkkal.

A dobozba becsatlakozé ve-
zetékek veégeit megesupaszit-
juk és vezetékcsatlakozdkkal
kotjik 6ssze. A vezeték 6sz-
szekottetésnek tébbféle meg-
oldésa létezik.

A HENSEL kabelelagazo-
dobozok DK 90, 2,5-t6l

50 mm>ig

A termék és szerelési elényei
a kovetkezdk:

! .i"".\_.:"..(. - L

— Természe:zsen a legujabb
VDE-eléirasoknak megfe-
leléen gyartjak.

— Anyaga: j6 minéségd, t6-
résmentes mianyag (hére
lagyuld).

— A Hensel-képre jellemzd
modern, vonzo forma.

— Metrikus gyorsmenet(
nemesacel csavarok, el-
veszthetetlenek, a csava-
rozasi munka 2/3-at meg-
takarithatjuk!

g

> < .. ¥ .

Véltoztathaté kapocstarté-
poziciok.

Hosszu furatok a felerési-
tés kiegyenlitéséhez.

A kondenzviz-membranok
szlikség esetén a legala-
csonyabb helyen utdlag is
nyithatok.

Uj kapocstechnika.

A kapocshelyek nyitottak.
Pg-kabelvezetések az

ESt (IP 54) kébelvezetési
betétcsonkra és az
AKS/ASt (IP 65) kébel-
bedugétoldatra.

I

— Védetiségi jelleg IP 65.

— A doboztomités feszesen
a fedélre van rogzitve,
nem veszithetd el.

— A vezetékeknek és kap-
csoknak a keresztmetszet-
tél fliggd maximélis sza-
ma a fedélen talalhatdé.

— Atémit6kupakok a fedél-
ben vannak, nem veszithe-
t6k el.

HENSEL kébeldsszeksts-
dobozok kabelcsatorna- és
védbécsdves szereléshez
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A vezetékek a csavaros-
szoritasu csatlakozokkal
biztosan régzithetéek, a
csatlakozas kifogastalan.

A kotések elkészitése utan a
szabad vezetékhurkokat 6va-
tosan behajtjuk a dobozba.
A munkéakhoz a hosszticsérd
fogé igen hasznos szerszam.
A dobozfedél felszerelése
el6tt nézzilik at munkankat,
esetleg feszliltségvizsgaldval
ellendrizzlik, hogy a kétése-
kig van-e aram. Ha minden
rendben van, lezarjuk a do-
bozt.

Mlanyag
vezetékcsatornak

Meglévé halbdzatoknal eléfor-
dulhat, hogy utélagosan ve-
zetéket kellene kiéplteni, de a
vésési munkakat el akarjuk
kertilni, viszont a felszerelt
vezetékeket el kell takarni.
Tobbek kozétt ilyen célra fej-
lesztették ki a mdanyag veze-
tékcsatornakat. Tobbféle
méretben késziilnek, igy

a szereléshez a legmegfele-
I6bb méretli csatornat kiva-
laszthatjuk. A csatorna

a vezetékeket vagy kabelt
esztétikusan letakarja.

Van olyan kiviteli vezeték-
csatorna is, amely padiésze-
gélylécként szerelhetd fel,
Dugaszoléaljzatok vagy més
késziilékcsatlakozasok innen
kothetdk.

Nem tul kéltséges a kismére-
ti vezetékcsatorna, amely-
ben elfér egy mianyag szi-
getelésli kdbelszerl vezeték.

Kisméretli vezetékcsatorna
milanyag szigetelésii, tébb-
eres kabelszerii vezeték ré-
szére

Van fedél nélkiili és van lehajt-
haté fedeld valiozatban is.

A kisméretli vezetékcsatorna
felszerelése igen egyszer(,
mivel hatoldalan vékony le-
vehetd foliaval fedett ntapa-
dé réteg van. A kivant helyre
egyszertien felragaszthatd.
Célszer(i azonban néhany
csavart is felhasznélni a
rogzitéshez.

Szerelés nedves
helyiségekben

A flird6szobéaban éltalaban
péaréas, nedves a levegd, ettdl
és az esetleg frécesend vizidl
is védeni kell a villamos be-
rendezéseket, szerelvénye-
ket. Hasonlé a veszély, mint
a szabadban.

A nedvesség miatt megné

a berendezések fellleti ve-
zet6képessége, és ezzel az
érintési aramlités veszély is.
Ezért ezekre a helyiségek-

re szigoru eléirasok vonat-
koznak.

Nedves
és paras helyiségek
szerelési elirasai

Parasnak nevezziik azokat
a helyiségeket, amelyekben
mosastdl, flirdéstd| paras
lesz alevegd. Nedvesnek
pedig azokat a helyiségeket,
amelyekben az ott dolgoz6
lehet vizes (pl. vizes tisztitas,
felmosés, névényhazakban
a novényzet locsolésa stb.
miatt). Ezekben a helyisé-
gekben a vizzel vald kbzvet-
len érintkezés mellett a leve-
gdnek is nagy lehet a péra-
tartalma.

Nedvességtdl védett siily-
lyesztett dugaszoldaljzat,
fedéliel

Falon kiviili szerelvényekbe
(kapcsoléba, dugaszoléalj-
zatba) a csatlakozékabelt
gumi tdmitésen keresztiil
vezetjik be



A paras és nedves helyisé-
gekben az elektromosveze-
ték-rendszerhez és berende-
zésekhez csak erre a célra
gyartott, védett kivitelli
gyartmanyok hasznalhaték
fel. Pl. a mlianyag szigetelé-
sti NYM tipust kdpenyes ve-
zeték (kabel). Kapcsolok és
dugaszoléaljzatok csak szi-
getelétomitéssel alkalmasak
beépitésre, még slllyesztett
szerelés esetén is. Ugyanez
vonatkozik az eldgazé- vagy
elosztédobozokra is.

Tehat szabaly: csak témitett
szerelés és szerelvények
hasznélata megengedett.

A vilagitétestek kivitele
.csepegd viz ellen védett”
kiviteld lehet. Védettsegi fo-
kozat: IP X1, jele (#).

A kabeleket a csatlakoza-
sokba (dobozokba, lampa-
testekbe stb.) csak témitésen
keresztlil szabad bevezetni;
a szerelési anyagokat ilyen
kivitelben gyartjak. A szere-
Iésre alkalmas kabelek vé-
dettségi fokozata: IP X5.

A nedves helyiségekben 1évd
villamos berendezések és
halézatok védelmére eléiras
a fokozott biztonség. A hi-
badram-védSkapcsold hasz-
nalata itt kételezd, kioldasi
arameréssége 30 mA-nél
nem lehet nagyobb.

Tudjuk-e, hogy ...?

A nedves, paras helyiségek-
ben az emberi bdrfeldlet is
nedves lesz. llyenkor a veze-
t6képessége megnd, igen
veszélyes ilyen kortilmények
k&zott a hibas berendezés
megérintése. Furdészoba-
ban, moséhelyiségekben és
egyéb nedves helyeken k-
I6nésen fontos az elévigya-

zatossag. Mivel mindenfajta
vizvezetéket foldeltek, ezért
azok és a hibas elektromos
berendezés egylittes meg-
érintésekor az aram az em-
beri testen kereszill foldels-
dik le, és halalos lehet az
érintés.

Epileten kiviili szerelés
elbirasai

A szabadban szerelt eleki-
romos berendezésekre
ugyanolyan szigord szaba-
lyok érvényesek, mint az
éplleten bellli nedves, paras
helyiségekre. A szabadban
meég egyéb veszély is van: a
napsugarzas. A nap ultraibo-
lya sugarai a mianyagokat
idd elétt megoredftik, toré-
kennyé teszik, szigeteléstik
leromlik vagy megsz(inik.
Ettél mindenképpen meg kell
védeni a vezetékeket, kdbe-
leket. Erre alkalmas szere-
Iésnél kihasznalhato az
ereszalja, az éplilet északi
oldala, vagy a falba slillyesz-
tett vezetékrendszer. A fekete
szinl kébelek kiilsé kdpe-
nyének védelmét azzal ndve-
lik, hogy gyartaskor kormot
kevernek a gumimasszaba.
Ezzel noévelhets a Nap ultra-
ibolya sugarzésa elleni vé-
delem.

Flardészobakra
és tusolékra vonatkozé
eléirasok

Az MSZ 1600:86. szabvany,
il a német VDE 0100 eldiré-
sai a flrdészobat négy k-
I6nb6z6 védettsegi dvezetre
osztottak:
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e AQ.Ovezet: akadésa
zuhanyozo6 belsd része.
Ezen a teriileten belll tilos
mindennemd villamos
berendezés hasznalata
vagy szerelése.

e Az 1. b6vezet: magaban
foglalja a kad és a zuhany
flggdleges falazatat a
padlészinitdl 2,25 m ma-
gassagig. Ezen a savon
bellil tilos dugaszolbaljza-
tot vagy kapcsolét felsze-
relni. Rogzitett elhelyezés(
melegviz-tarolo vagy éatfo-
lyé rendszerd vizmelegitd
elhelyezhetd, ha kivitellik
frocesend viz ellen vedett.

e A2 Ovezet: az 1. dvezetet
kortilvevé 60 cm széles
sav. Ebben a savban sem
szabad kapcsolét vagy
dugaszoldaljzatot felsze-
relni. Vilagitotest felszerel-
hetd akkor, ha védetisége
IP X4 vagy IP X5, amely a
froccsend viz elleni védett-
séget jelenti.

e A3, OGvezetl: szélessége
a 2. 6vezet szélétsl mér
2,4 m széles sav. Ez egy-
ben azt is jelenti, hogy az
Ovezet széle a flirdékadiol
vagy a zuhanytdl 3,0 m.
Az Gvezetek magassaga
a padlészinttdl mérve egy-
ségesen 2,25 m. Veédett
dugaszolodaljzatokat is
csak abban az esetben
szabad felszerelni, ha
ezek dramkorébe veédé-
kapcsolét épltenek be,
max. 30 mA kioldasi
dramerésséggel.

Minden fémes részt, beren-
dezést és csbhaldzatot a flir-
d&szobaban 6ssze kell kéini,
vagyis azonos feszliltség-
szintre (potencialra) kell hoz-
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ni. Ebbe beleértendé maga
a flrddkad, annak fémes le-
folyécs6-rendszere, a viz- és
flité- és melegviz-vezeték-
rendszer is. A fémes Gssze-
kottetést akkor is el kell készi-
teni, ha a flird6szobaban
nincs elektromos berendezés.
Az 6sszekatd feszliltség-
kiegyenlit vezeték szigetelt
rézvezeték (zold-sarga szind)
legaldbb 4 mm? keresztmet-
szettel, vagy 2,6 x 20 mm
méretl énozott szalagacél.
Ezt a fesziiltségkiegyenlitd
vezetéket 6sszekotjlk a fe-
szliltségkiegyenlitd sinnel

és a haz féelosztéjanak
nullavezetékével. Ha a fém
flirdékad vizét miianyag lefo-
ly6 vezeti el, akkor csak a
fém flirdkadat kell bekotni.
A flird6kadakat és zuhany-
talcakat gyartaskor felszerel
juk olyan csatlakozdcsonk-
kal, amely a kad alatt taléalha-
t6. A csonkon I1évé furatba
kétjlik be az 6sszekdtd
foldelévezetéket.

A0, 1., 2. védeliségi 6vezet-
ben nem szabad sem a va-

0 O

60 cm
—

NEENERY
EEEEAE

et

225 cm

Zuhanyozo koriill védettségi
dvezetek

kolatban, sem a vakolat alatt
slillyeszive, sem a falburkolat
alatt vezetékeket fektetni, ki-
véve az 1. és 2, védettségi
Ovezetben rogzitetten felsze-
relt viz-melegitét.

Mas helyiségekbe semmi
koriilmények kézott sem
szabad a 0...3. 6vezetbdl

N 60cm | _240em

ot Szergles) ovezel (sav) (2.6 1\ falett) I

1. ovezet

3 avezet

2. avazet

=B

Helyi fesziltségkiegyenlits
a véddvezetekhel dsszekiive

Flirdészoba védettségi dvezetel

Lakasok

érintésvédelmi oszialyai
Védetiségi Védelmi
dvezet oszialy

0 IP X7

1 IP X4

2 IP X4

3 IP X0

kiindul6 vezetékekkel aramot
vezetni.

Azokban a helyiségekben,
amelyek szomszédosak a
nedves, paras helyiségekkel
(pl. firdészobaval), a vezeté-
keket Ugy kell elhelyezni,
hogy a nedves helyiség fal-
sikjatél legalabb 6 cm tavol-
sag legyen.

A szaunara vonatkozé
elSirasok

Hazilag elkészitett szauna

szerelésénél és felszerelésé-

nél az alabbi szabalyokat kell
betartani:

o elekiromos vezetékszere-
léshez csak olyan héallé
kabel hasznalhatd, amely-
nek a héalld képessége
nagyobb, mint 55 °C;

e dugaszolbaljzatokat a
szaunafllkébe elhelyezni
nem szabad;

e szaunakalyha 50 cm-es
kornyezetében csak
olyan szerelvény hasz-
nalhaté, amelyet erre
a célra terveziek
(1. 6vezet);

e a padlévonal félétt 50 cm
magassagig a villamos
szerelésre nincs kdléns-
sebb kdvetelmény
(2. bvezet);

e 50 cm-t6l felfelé a meny-
nyezetig csak olyan veze-



amelyek h6allé képessége
megfelel a 3. 6vezetnek;
50cm 4. duezet e a szaunakalyha aramella-
tasat termosztattal szaba-
semiidasnsisspevic fonien fn LRSS Fa e SuAE @A 4 dn lyozni kell. A termosztat-
y nak ki kell kapcsolnia a

3. dvezet : 1. bvezet ké‘y'hét, ha a 4. dvezetben

- a hémérséklet a 140 °C-t

meghaladja;

1 i { e a szaunaban elhelyezett
elekiromos berendezése-

ket, csak rogzitetten lehet

an csatlakoztatni a hal6zatra

: Elekiromos (oldhat6 csatlakozas tilos);
[TEEEE bgrariseesitas e panntaant 'kﬂ;;it; e a szaundaban hasznalt
_— a e & berendezések védettségi
; fokozata IP 24;
H e a szaunafiilkében lévd
J elektromos berendezése-
/C s ket csak kiviilrél szabad
sallakozodoboz “ e i
A szauna védettségl évezetel [ir(]ilfll:()ggtaept;:"solés)

A szaunakalyhak viszonylag
teék szerelhetS, amelynek a 4. Gvezetben (a meny- nagy dramfogyasztasuak,
hd&alld képessége meg- nyezetsik alatt 50 cm-es ezért rendszerint harom fa-
haladja a 170 °C-t, és savban) csak termosztat és  zisra kapcsoljak a fogyasztt-
olyan késziilékek amelyek olyan halézati védSkapcso-  kat. Ezért ajanlatos a szere-
125 °C hémérsékletet ki- 16 szerelhet fel a hozzatar-  lést és a bekotést szakem-
birnak (3. tvezet); tozo vezetékekkel egyiitt, berre bizni.

SIGMA TRADE

Kereskedelmi és Mdszaki Szolgaltatd Kit.
1116 Budapest, Fehérvari (it 130. e Telefon/Fax: 204-7705, 204-7706

Kabelek, vezetékek, kiegésziték export-importja
Nyugat-eurdpai vezetékek nagy- és kiskereskedelmi értékesitése
sajat raktarrdl

Termékek:

- MT, MBCU, 1 kV-os is, MCU vezetékek, vasalovezeték és -csatlakozoé
Gumivezetékek, 1 kV-os is, daru- és felvondkabelek

Jelz6kabelek

Erésaramt foldkabelek

Szilikonszigetelésli vezetékek, termovezetékek

T(zjelz6- és halogénmentes vezetékek

k-féle arnyékolt vezetékek és kabelek

Egyéb specidlis kabelek igény szerint

Féldkabelek

|

I
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Kiséroflitési rendszerek

A Raychem dnszabalyzo flit6szalagok beépitésével megoldédnak gondjai

a haz koril, amelyet a hé, a jég és az elfagyas okozhat!

A Raychem amerikai cég fejlesztette ki a NASA (rprogram keretében az nszabélyz6
fltészalagokat, és vilagviszonylatban legnagyobb gyartéja a villamos kiséréflites
rendszereknek. Az utbbbi 30 évben tobb, mint 210 millié méter villamos kisér6flités
keriilt alkalmazéasra. Azé6ta is novekszik az dnszabalyz6 flit6szalagok alkalmazasi
részesedése, és egyre inkabb é&ltaldnossé valik a hagyomanyos, allandé ellenéllasu
fit6kabelekkel szemben.

Az energiaarak robbanasszer(i emelkedése mellett egyre inkabb elbtérbe kertinek
az energiatakarékos, korszer(i miiszaki megoldasok. A Raychem flit6szalag
egyedulallé dnszabalyz6 tulajdonséaga révén csak akkor és annyit flit és fogyaszt,
amikor és amennyire szikséges.

Egyszer(i és gyorsan szerelhetd, tetszés szerinti hosszban, kdzvetlentl 230 V-os
héalbzatra kothetd.

Itt adunk néhany alkalmazéastechnikai otletet azoknak a gondos tulajdonosoknak,
akik mér tapasztaltak, hogy a tél eimuitaval milyen fagy okozta karokat kellett nem kis
koltséggel, illetve faradsagos munkéaval helyreallitaniuk.

Meredek gépkocsi le- és feljarok, jardak, lépcsok,
teraszok lejegesedés elleni védelmére, utbélago-
san is beépithets a Via Gard tipus. Egy egybe-
épitett hémérséklet- és nedvességérzékels gon-
doskodik arrél, hogy 5 °C alatti talajhémérséklet
esetén is csak akkor f(it, ha nedvességet is érzé-
kel. Szaraz hidegben energiatakarékossagi
szempontb6l nem fit.

=

Nem fiitott helyiségek pl. pincék, tetd- és padias-
terek vizvezetékeinek, tartélyainak fagymentesi-
tésére nagy zsirtartalmu lefolyovezetékek dugulas
elleni védelmére alkalmazzuk a Winter Gard
tipust.
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Lapostetdk, tetétéri vizgy(jték, vizszintes és flg-
gbleges ereszcsatornék, attika falak vizatvezet6i-
nek, meredek tetészerkezetek ho- és jégmentesi-
tésére az Eis Stop tipus épithet6 be. Itt is rendel-
kezéstnkre &ll egy ereszcsatornaban elhelyez-
hetd, a nedvességet és a ks levegh hdmérsék-

. letét érzekeld egység, gy megelbzhetjiik a jég-

"y csapképzbdések, illetve az olvadaskor 4tbukéd

‘ — vizlefolyasok karositd hatasat.

A kdzponti melegviz-ellatasi rendszerben a ha-
gyomanyosan kiépitett cirkulacios vezetéket és

a rendszerbe epitett keringtetészivattyt tudjuk
kivaltani a HWAT-PLUS tipussal. A nyomés alatt
levé melegvizes csévezetéken elhelyezett hémér-
séklet-érzékeldn tetszés szerint beéllithatjuk
37...60 °C kozott a kivant hémérséklet-értéket.
Az Bnszabalyz6 fltészalag gondoskodik arrdl,
hogy a nap barmely idészakaban, a rendszer
barmelyik vizvételi helyén a beéllitott hémérséklet(
meleg vizet kapjuk a csaptelepekbdl.

A rendszerekkel kapcsolatban kérjenek bévebb felvilagositast,
szaktandcsadést a magyarorszagi kizarélagos importértél:

1138 Budapest, Jakab J. u. 17. e Tel./Fax: 269-8785
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Szerelés
a szabadban

A héazon kivil, a szabadban
is szlikség van kilonféle
elekiromos berendezésekre.
Szlikség lehet a haz kilsd
falara, a bejaratokhoz, tera-
szon (erkélyen) vagy a kert-
ben vilagitast felszerelni.

A vilagitas miikodtetéséhez
kabelek, szerelvények és vi-
lagitétestek sziikségesek.

A vilagitaskapcsold lehet
onmiikédé (pl. szenzoros ér-
zékeld). A kertben és a kiils§
részeken célszerl tobb fol-
delt dugaszoldaljzatot is elhe-
lyezni kézi szerszamok vagy
a kerti gépek (pl. finyiro)
miikodtetésére.

A szabadban hasznalt be-
rendezésekre hasonld szaba-
lyok vonatkoznak, mint a haz
belsS nedves, paras helyisé-
geire. Tehat a csepegd és
frécesend viz ellen védett
kivitel kételezé. Minden sze-
relvénynek (kapcsold, duga-
szolbaljzat) és doboznak
(eloszlo- és elagazddoboz)
témitett szerelésre alkalmas-
nak kell lennie. Ez azt jelenti,
hogy a kdbelbevezetésekben
és dobozofedelekben t6mi-
tés van, ezek épségére sze-
reléskor kiléndsen vigyazni
kell.

A haz kiilsé részén és a sza-
badban az el6z&ekben is-
mert médszerek szerint a fa-
lon kiviil, vagy a falba sily-
lyesztetten helyezziik el a
vezetékrendszert. A stillyesz-
tett vezetékeknél is olyan
szerelvényeket hasznélunk,
amelyek tomitettek és csapd-

(

o~ o A L A -
Allithatd kiilsé vil&gitas,
frécecsend viz ellen védett ki-
vitelben, féldbe szdrhaté
rigzitStiiskével

fedeles kiviteldek. A védd-
fedél kiléndsen jol véd a
frbccsend vizek ellen.

Kiilsé aramkéréknél is hang-
stilyozni kell a fokozott biz-
tonsagot, mivel a haz kilsé
jardai, teraszai s6t maga a
talaj is igen j6 vezetd, folde-
Iésnek tekinthetd. Az éplile-
ten kivil Iétesitett aramkoro-
ket minden esetben fel kell
szerelni hibaaram-védo-
kapcsoloval, amelynek az ér-
zékenysége 30 mA-nél ki-
sebb legyen.

A villamos kéziszerszamok-
nél és a kerti szerszamoknal
mindig szamolni kell azzal a
veszéllyel, hogy barmikor
térténhet olyan meghibaso-
das, amely ellen csak a ha-
tasosan muikods védbkap-
csold véd ,

A kiils6 fogyaszidk részére,
a vilagitas és a dugaszoléalj-
zatok részére csak a foldka-

—

Fréccsend viz ellen védett
kivitelli foldelt, csapéfedeles
dugaszoléaljzat, tomitett ka-
belcsatlakozassal, féldbe
szlrhaté régzittiiskével

bel hasznalhaté fel. A kabelt
foldbe fektetilik, a fektetési
meélység 60 cm, de a kozle-
kedési utak alatt mélyebbre,
80 cm-re kell fektetni. A f6ld-
kabeleket 10 cm vastag ho-
mokéagyban helyezziik el, és
féléje a kellé mechanikai vé-
delem céljabdl egy sor kabel-
téglat fektetlink. Ennek az az
indoka, hogy a késébbi kerti
munkaknal ne assunk vagy
csakanyozzunk bele. A fel-
hasznalhato kabel vezetékei
és a képeny miianyag szige-
telésd (tipusjele: NYY), eset-
leg lehet mas tipust is, de
csak olyan, amely féldbe
fektethet6.

Ravid tévolsagra felhasznal-
hatunk NYM tipust mianyag
tomlGvezetéket csak véds-
csébe szerelve és gy, hogy
a cs6 belseje kelléen tudjon
szellézni, a csé esetleges
belsé izzadasa esetén.



A képen lathaté szép kerti lampa az daramot féldbe fektetett
kébelen kapla

Szerelés utani
muiszeres
ellenérzés

Minden (j szerelés vagy
bdvitési szerelés utan a sze-
relési munkakat le kell el-
lendrizni. Ez a feladat az oft-
hon bakacsoldk részére ne-
hézséget jelent, mivel sem
miiszeriik sem jartassaguk
nincs ahhoz, hogy a szak-

szeri miiszeres méréseket
és ellendrzéseket elvegez-
zék. Megoldast jelent, ha
képzett szakembert biznak
meg ezzel a munkaval.

Ellenérizni kell

e minden véddvezeték
csatlakozasat és haté-
konysagat,

¢ a hibadram-véddkap-
csolok mikoddkepes-
ségét,

111

e az dsszes vezelék és ka-
bel szigetelési ellenallasat.

Az ellen6rzés kiterjed tovab-
b4 a vezetékek nyomvona-
lara, elhelyezésiik szaba-
lyossagara, a kiilénleges
helyiségekben (szabadban)
a fokozott biztonsag betarta-
sdra, a felhasznélt anyagok-
ra, a vezetékek keresztmet-
szetére, és a beéplitett biz-
tositok nagysagara.

Egy (j dugaszolbaljzat fel-

szerelése utan — elsé vizsga-

latként — kétpdlus feszlilt-
ségvizsgaloval magunk is
ellendrizhetjlk:

e a két csatlakozohively ko-
zott a fesziiltség nagysa-
gat (230 V),

e a hibadram-védékapcsold
miikodéképességél a fe-
szultségvizsgaloval el-
idézett hibadrammal. Ez
gy tértenik, hogy a fe-
szlltségvizsgalod egyik
polusét a fazisvezetékhez,
a masikat a védévezeték-
hez érintjlik. Az Igy elidé-
zett rovidzarlattal mdkod-
nie kell a kapcsolonak,

e ha nincs felszerelve az
aramkorben véddkapcso-
16, akkor ugy
ellendrizhetjlk a foldelés
hatékonyséagat, hogy md-
szerrel megmeérjlk a fe-
szliltséget a fazisvezeték
és a védovezeték kozott.
Ha a fesziiltség ériéke
230V, akkor a védelem
kielégitének tekinthetd.

Természetesen ha van meg-

felel6 muiszerlink, megmer-

hetjiik még az alébbiakat is:

e van-e feszlltségkulonbseg
a nullavezeték és a véds-
vezeték kdzott,
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e a halézati fesziltség
tényleges nagysagat
amelynek az eldirt értéke
230V, fazisvezetékek ko-
z6tt 400 V.,

Természetesen ezeket az el-

lendrzé meréseket elvégez-
hetjliik a dugaszoldaljzatok-
nal, az elosztészerelvények-

— Vezetékek, kabelek

— Szerelési anyagok

nél, esetleg az elagazdédo-
bozoknal is. Célszer(, ha az
ellenérzést a hazi féeloszté-
nal kezdjlik, és az aram Utjat
kdvetve az egyes aramkordk
mentén végigmegytink, gy
nem marad ki semmi.

Az ellenérzést végzs szak-
ember szamara a mért érté-

Forgalmazott cikkeink:

— Zoméanchuzalok
— Motorok

- Szigeteléanyagok

kek kellé tajékoztatast adnak
vezetékrendszerrdl, mivel is-
meri a vonatkozé eldirdsokat
és a kovetelményeket. Ter-
meészetesen a j6 mérési
eredmények alapjan a szere-
Iést eredményesnek fogja
mindsiteni, és javasolja majd
a halézatra kapcsoldst.

Villamossagi Cikkek Diszkont Aruhaza

2092 Budakeszi, Tiefenweg u. 16.
Telefon: 23/456-139, 456-140 Telefon/Fax: 23/456-141

Nagy- és kiskereskedelem
1300 m?-en a Shell kit mellett

Rendkiviil kedvezo arak,
gyors, udvarias kiszolgalas

— Csobvek, csatornék, dobozok - Kisfesziltségl készllékek

— Légnedvesitk és légtisztitok — Ventilatorok és egyéb légtechnikai szerelvények
— Vilagitastechnikai anyagok
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Amper Az dramerdsség mértékegység-
ének neve (jele A).

Elnevezését a francia Ampére (1775~
1836) fizikusrdl kapta. A vezeték kereszt-
metszetén 1 A dramerésség esetén 1 md-
sodperc alatt 6, 24-10"® elekiron halad 4t,)

Aram Az eleldromos vezetdben a feszillt-
ség (potencidlkilonb-ség) hatdsdra létre-
jové elektromos t6ltéshordozdk (folyadék-
és gdzvezetSkben ionok, fémvezetdkben
a szabad elekironok) folyamatos mozga-
sa. Az dram halad4si sebessége a veze-
&k anyagatdl fuggden a fénysebesség-
nek 0,5...0,9-szerese, a téltéshordozdk
viszont kis, 0,001...10 cm/s sebességgel
mozognak, tehdt csak mozgdsimputzu-
suk, egymdas megldkése terjed igen nagy
sebességgel.

AramerBsség Az elekiromos 4ram egyik
jellemzd mennyisége (jele /) a vezeték ke-
reszimetszetén egységnyi iddtartam alatt
athaladt elekiromos toltés. Mériékegysége
az amper (jele A). A gyakorlatban szokés
azonos értelemben dramerdsség helyett
csak az dram elnevezés, de ez nem sza-
batos kifejezés.

Aramforrés Kéznapi széhasznélatban az
olyan készlilék, gép neve, amely folyama-
tosan elekiromos dram leadésdra képes
(ilyenek a kilénbdzé elemek, az akkumu-
latorok, a generatorok).

Aramkér A fizisvezeték — amely a fo-
gyaszté és a biztosité kozodtt van — a ben-
ne lévé fogyaszid és szerelvények és a
fogyaszté utdni nullavezeték Gsszessége.
A csalddi hdz vagy a lakds egy-egy részé-
ben kiilon-kilén dramkort alakitanak ki
(pl. kiilon dramkore van a helyiség vilagl-
t&sdnak, kilén a dugaszoléaljzatoknak,
killon az elektromos tlizhelynek, az elé-
szobdnak, a gépkocsitdroldnak stb.).

Az dramkor vezetéke az dramelosziobdl
indul ki. Minden dramkémek kiilén biztosl-
téja van.

Aramkér-biztosité Csak az egyes 4ram-
korck védelmét ellatd olvadé- vagy auto-
matabiziositd. Az dramkér-biztositék 6, 10,
16 A-es fokozatban késziilnek. Az olvadé-
biztosité betétjét csak azonos fokozatlra
szabad kicserélni.

Biztositd Védi az egyes dramkéraket, a
hézat (vagy a lakdst) és a kazmiihdldzatot
az esetleges tildramok ellen. A jél miiks-
dé biztoshté iddben kiold (vagy ha auto-
mata, lekapcsolddik), még mieldtt a ve-
szélyes nagysagu dram kialakulna. Alta-
l&ban hiromfokozatli biztositdsi rendszert

éplienek ki: az elsd fokozatban van az
dramkdri biztosité, ha ez nem old ki, akkor
miikodésbe lép a masodik fokozat, az
arammérében 1&vS automata szétkapesold
(a fébiztositd), ha valamilyen ckbdl ez
sem mikddne, akkor old a héldzali biztos/-
6. A bizltoslto lehet olvadészélas vagy
automata. Az olvadébiziositékat mas ol-
vaddsi dramerdsséglire kicserélni vagy a
kiolvadtat dthidalni (,megpatkolni®) tilos.

Csengdtranszformétor Olyan kisméretd
biztonsagi franszformétor, amely a 230 V
haldzati fesziltséget a veszélytelen torpe-
fesziiltségre franszformdlja. A szokésos
feszlltségtartomanya 4...12 V.

Egyenéram Az olyan elektromos dram,
amelyben az elekiromos toliéshordozok
(fémvezetdk esetén a szabad elekironok
dllandd vagy véltozo dramerdsséggel, de
azonos irdnyban haladnak (egyendramot
adnak a kiilénbdzd elemek és a dinamd).

Elektromos &ram (1. 4ram)

Elektromos adramerfsség
(I. dramerdsség)

Elektromos ellenéllés (I. ellendllds)
Elektromos energia (l. villamos energia)
Elektromos feszilitség (I. fesziitség)
Elektromos fogyaszt6 (I. fogyaszid)
Elektromos szigeteld (|. szigeteld)

Elektromos teljesitmény
(. villamos teljesitrmény)

Elektromos vezeték (1. vezeték)
Elektromos vezetd (|. vezetd)

Ellenéllds Az anyagok dramvezetd ké-
pessegeét jellemzd mennyiség (jele A).
Mériékegysége az ohm (jele (). Ha az
anyag az dram (a szabad elektronok) ha-
laddsat seglti, akkor vezetdnek, ha gatol-
ja, akkor szigeteldnek nevezzilk. Az elekt-
rotechnikdban az ellendlids név gyakran
alkatrésznévként is szerepel.

A vezetdknek kicsi, a szigeteldanyagok-
nak nagysagrendekkel nagyobb az el-
lendllasuk. A szigeteléanyagokat haszndl-
jak fel a vezetékek, készlilékek fémes ré-
szeinek burkoldsdra.

A kis ellendlldst, azaz 6 vezetSképességli
fémeket (rezet, aluminiumot stb.) haszndl-
jak dramvezetésre. Mint minden anyag-
nak, a fémeknek is van ellenéllasa. A réz-

Szakkifejezések

nek és az aluminiumnak igen kicsi az el-
lendlldsa, ezért készlinek ezekbdl az
anyagokbdl a vezetékek dramvezetd erei.
A hosszabb vezetékek méretezésénél ezt
a csekély ellenalldst sem lehet figyelmen
kiviil hagyni. A vezeték ellendlldsa

Lp
A

A=

egyenesen ardnyos a vezeték L hosszaval
és a p fajlagos ellendlldssal, és forditva
ardnyos a vezeték A kereszimetszet-
terletével.

Fézisvezeték A hiromfazisli vallakozd
dram vezetékeinek egyike. A hdrom fézis-
nak megfeleléen hdrom fazisvezeték van
(rajzjeliik L1, L2, L3, szigetelSburkolaténak
szine fekete, ill. barna). A villamos ener-
giat a fazisvezetékek szallitjdk.

Fénycsd Hossz( livegess, amelyet hi-
ganygdzzel {6iotek meg. A csd két végén
egy-egy elekiréda van. Az livegesd belse-
jét gyartdskor bevonjék fényporral,
amelybe az elekirédak kazdth elektromos
térben haladé elektronok sdrtin beledt-
kéznek, és ezek felvillandsai folyamatos
fényt gerjesztenek, a csé vildgitani kezd.
Fényhasznosftasuk jobb a hagyomdnyos
zzéldmpakéndl.

Fesziiltség Az elekiromos &ram egyik
jellemzd mennyisége (jele U): az elekiro-
mos tér két portja kozétti potencidlki-
lénbség. Mértékegysége a volt (jele V). A
vezeték fesziitsége elméletileg dllandd, a
gyakorlatban bizonyos veszteséggel sz4-
molni lehet (kiléndsen hosszl vezetékek-
nél). A hdromfazist vdltakozd dram fe-
szUltsége a nullavezeték (ill. a fold) kézott
230 V (ezt nevezik fazisfeszlltségnek), két
fazisvezeték kozott pedig 400 V (ezt neve-
zik vonali feszlliségnek). A tAvvezetékek
fesziiftsége 6...400 kV.

EPH rendszer A hazban levé mindenfaj-
ta beépitett fémes berendezés (hidegviz-,
melegviz- és gdzvezeték, flrddkad stb.)
Gsszekotése egymdssal és a fesauliségki-
egyenlitd sinen keresztll a foldeléssel, to-
vabbd a flrdékad és a firdétalca még a
nullavezetékkel is. Az Gsszekitd elekiro-
mos vezetd legaldbb 4 mm? keresztmet-
szetll szigetelt (z6id-s4rga szinl) rézveze-
ték, vagy 2,5 x 20 mm méretd dnozott
szalagaceél.

EPH sin A hizban a feszlltségkiegyenlité
rendszer vezetékeinek és a hirkdzlé és
elekironikus berendezések foldeléveze-



tékeinek befogdsdra alkalmas csatlakozd,
amelyet a foldelStesttel dnozott acélsza-
lag, a hazi becsatlakoz4s nullaveze-
tékével pedig rézvezeték koti dssze.

Fogyasztd (terhelé-ellendllds) Olyan
energia-atalakité, amely a villamos ener-
gidt mdsfajta energidva (pl. fény-, hé-,
mechanikai energidvd) alakftja t (ilyen
energiadtalakitd pl. a lampaizzészdl, a va-
sald, a vizmelegltd, a villamos motor stb.).

Foldelés Az elektromos készllék véletlen
vagy meghibdsodds folytan feszlltség ald
keruil részének Ssszekotése a talajjal. A
foldelés lehetetlenné teszi, hogy az érint-
hetd fémrész életveszélyes feszlltség ald
keriiljon, és érintési dram j6jién létre. A fol-
delés a talajpan mélyen ledsott vagy a haz
alapbetonjdba fektetett fémtest vagy fém-
testek. A fold feletti részéhez csatlakozik a
feszultségkiegyeniits sin, ezen vannak a
foldvezetékek, vagyis a feszUltségki-
egyenlitd vezetékek csatlakozdsi helyei.

Foldkabel A villamosenergia-tvitelre al-
kalmas olyan kllénleges vezeték, amely
foldbe fektetheld. Jellemzdje a fokozott
védelemmel kialakftott ér- és kopenyszige-
telés. Fektethetd foldarokba, mechanikai
sérilés ellen homokba téglatakardssal.
Kulénleges szigeteléssel latjdk el, ha vizbe
fektetik (pl. folydmederbe).

Frekvencia A valtakozd dram egyik jel-
lemzé mennyisége (jele ), azt fejezi ki,
hogy a valtakozd dram irdnya masodper-
cenként hdnyszor valtozik. Mértékegysége
a hentz (jele Hz). Magyarorszdgon és sok
mdr orszagban is az elektromos hdldzat
aramanak frekvencidja 50 Hz, az USA-ban
és néhdny mas orszdgban 60 Hz.

Halogénvilagités Jellemzdje ennek a
ldmpafajtdnak az, hogy halogéngdzzal
t6ltik fel a kvarcivegbdl késziilt izzdt. Az
izzbk fényhasznositdsa lényegesen na-
gyobb, mint a hagyomdnyos izzéldmpa-
ké, méretiik ezzel szemben jéval kisebb.

Héromfézis( véltakozd aram Az erdm(-
vekben harom poluspan (haromfazist)
generélonal fejlesziett harom kilonalld,
azonos frekvencidju vaftakozd dram Gssze-
tartozd rendszere. A generdtorbdl kapott
4ramok fesziitségliket és erdsségiket a
szélsbénékek kozott szinuszfiggvény
szerint viltoztatjdk, és a pdlusparok elosz-
tasdnak megfeleld 120°-os eltoléddssal
kévetik egymdst. Megkllénbozietlnk pil-
lanat-, cslcs- és effektiv fesziltség- és
AramerSsség-ériékeket. A miiszerekkel
mérhets érékek effektiv értékek (azaz
négyzetes kdzépériékek).

A villamos er8minél nagy fesziiltségtire
transzformdljak az dramot, és Igy szdllitjidk
a tdwvezetékeken a kézmiihaldzatig, itt

visszatranszformaljak kisebb fesziiiséglire.
A hdromfézisi kézmiihdlézat négyvezeté-
kes rendszer, amelybdl hdrom a fazisveze-
16k (jele L1, L2, L3), a negyedik a nullave-
zeiék (jele N).

A nullavezeték féldelve van. Két fazisveze-
ték kozétt 400, a nullavezeték és a fazis-
vezeték kézott 230 V fesziiltség mérhetd.
Nagyobb teljesitményd villamos motorok
haromfazist tekercseléssel készlinek, és
héromfazist arammal milkédnek.

A kis fogyasztdsu hdzakba, de féként a
lakétombak lakdsaiba Altaldban egy fazist
vezeinek be, azaz két vezetéket, egy fa-
zisvezetéket és a nullavezetéket.

Hertz A frekvencia mériékegységének
neve (jele Hz). Elnevezését a német Hertz
(1857-1894) fizikusrdl kapta.

Hibadram Annak az dramnak a neve,
amely valamilyen szigetelési hiba vagy
zarlat miatt folyhat a fesziiltség alaft levd
készllék kézzel érinthetd részein.

Hibadram-védbkapcsolé Meghibdsodas
eselén a berendezést a halézatrél azonnal
lekapcsolja mar egészen kis erdsség hi-
badram (pl. 10 mA) esetén is.

Joule A munka és energia mériékegysé-
gének neve (jele J). Elnevezését az angol
Joule (1818-1889) fizikusrdl kapla.

1 J =1 W:s (watt-szekundum).

Kébel ({omiévezeték) Tobb, egymastsl el-
szigetelt érvezetékbd| 4ll6, véddburkolattal
elldtott vezeték.

Nullavezeték Az dramkérben a fogyaszié
uténi vezeték, potencidlja, ill. feszllisége
nulla. A hdromfazisd vezetékhdldzat ne-
gyedik vezetéke (rajzjele N, szigetelésének
szine kék). A haz nullavezetéke rd van
kitve a kdzmilhdldzat nullavezetékeére,
amely foldelve van,

Nulldzés Az érintésvédelemnek az a
médja, amikor az elekiromos készulék
érinthetd fémburkolatat véddvezeték koti
tssze a hazi féelosztdban a nulla-
vezetékkel,

Ohm Az elekiromos ellenallds mértékegy-
ségének neve (jele (). Elnevezését Ohm
(1789-1854) német fizikusrol kapta.

Ohm-torvény A vezetéken atfolyd dram /
4ramerSssége, a vezelékben levd R el-
lendllas és a vezeték U feszlltsége kozotti
Gsszeflggés:

I=UMRU=IR R=UMIL

Révidzariat Az elekiromos vezeték
(&ramkor) nem szdndékos, hanem velet-
len, vagy az elekiromos készllék meghi-
basodisabdl adddd, fogyaszidi ellendlids
nélkiili sszekapcsolddasa. llyenkor az
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igen nagy dramerfsség tonkretenné, fel-
izzltan4 a vezetéket, ha a biziosité meg
nem szakftand az dramkért.

Sorozatcsatlakoz6 (sorozatkapocs) A
vezetékek dsszekotésére (csatlakoz-
tatdséra) kialakitott mianyag vagy mé-
anyag szigetelés(, tobb vezeték befoga-
sdra alkalmas kéicsavaros szorftéhively,
amelyben a megfeleld méretd és funkcidju
vezetékek szemben helyezkednek el. A
vezetékvégeket reftett csavarok rogzitik.
Csillarok, vilagitdtesiek felszerelésénél és
eldgazédobozokban alkalmazzdk. Tilos a
vezetékvégeket sodrdssal dsszekotni.

A mianyag sorozatcsatlakozdk tombok-
ben késziiinek, és az tsszekotendd veze-
ték szdménak megfelelden flirésszel da-
rabolhaté kisebb egységekre.

Szabad elektronok Olyan elektronok,
amelyeknek mozgdsat az atom nem befo-
lyAsolja, nem tartoznak az atom elekiron-
héjahoz. A vezetékben a szabad elekiro-
nok mozgasa, rezgese az elekiromos
dram.

Szigeteléssénilés A vezeiék szigetelé-
sénél eléforduld olyan jellegd meghibaso-
dds, ami akkor fordulhat eld, ha vezeiéket
csupaszitunk, vagy a vakolat alatt elhelye-
zett vezetéket véletlentl széggel atltjlk.

Szigeteld Olyan anyag, amelyben na-

gyon kevés szabad elektron van, ezért az
Aramot nem vezeti (ilyen anyag pl. a mi-
anyag, a gumi, az Uveg, a porceldn stb.).

Sziirklletkapcsol6 A nappali fény jelen-
t8s cabkkenése esetén (pl. erds felhdso-
dés) vagy az esti szirkuletkor onmiikods-
en bekapcsolja a vildgitast. Az érzékeldje
a kapcsoldba beépitett fotodioda.

Térpefesziiltség A 42 V-nal kisebb fe-
szultséget nevezziik trpefesziltségnek.
Az ezzel milikodé készilékek dram alatt
levd részeinek véletlen megérintése nem
okoz életveszélyt. Térpefesziiltséggel mi-
kddnek az elemes és akkumuldtoros ké-
sziilékek. De létrehozhatd haldzati fesziilt-
ségbdl is transzformdatorral. Az emberi
szervezetre veszélylelen feszliitség érteke
50..60V.

Transzformétor Olyan dramatalakité,
amely az dram jellemzdéit, feszlltségét,
ersségét ugy valtoztatia meg, hogy a ve-
zetéken atvitt villamos energia (és teljesft-
ménye) dllandd marad. Pl. a haldzati
nagy fesziitségll dramot a fogyasztdi
igénynek megfelelé feszuitségl drammd
alakitja 4t (pl. 230 V-os haztartdsi dram-
md, ebbdl Gjabb transzformdldssal 24 V-
os torpefeszuliségd drammad). A transz-
formator hdrom magyar mérmnak: Déri-
Blathy-Zipermowsky taldlmanya.



116

Véltakozé dram Olyan dramfajta, amely
periodikusan véltoztatja az irdnyét. Az dl-
taldnosan hasznalt hilézati &ram perid-
dusszdma 50, amely azonos a frekvencid-
val (50 Hz). A villamos erémiivek dramfej-
leszt8 generatorai haromfazisu valiakozd
aramot hoznak Iétre.

VédSérintkezbs dugaszolé és duga-
szolbaljzat Olyan oldhaté csatlakozd,
amelyben az dramvezetékek (a fazis- és
nullavezeték) mellett a véddvezeték is be
van kétve. Dugaszolaskor a véddvezeté-
kek a dugaszold és a dugaszoléaljzat ol-
dalén levd csiiszéérintkezdvel kapesolod-
nak ossze.

Védbszigetelés A vezetékek vagy az
elektromos készllékek kiilsd fellletének
burkoldsa szigeteld anyaggal. Védi egy-
részt a fesziitség alatl All6 részeket, mas-
részt megakadalyozza, hogy a fémes ré-
szeket megérinthessik.

Véddvezeték Az érintési dramiités elkerl-
lésére szolgdld vezeték (szine zold-sdrga).
Megakadalyozza, hogy az elekiromos ké-
sziilék (berendezés) meghibdsodasakor a
kézzel &rinthetd részei veszélyes feszilt-
ség ala kerlljenek. Az elektromos készi-
lék ceatlakozbvezetékébe ezt mdr a gyartd
beépiti (ez a dugaszold oldalan levd
cstiszdérintkezdrd| felismerhetd); a hazi
vezelékrendszerbe pedig be kell épfteni.
A szabdlyos vezetékrendszer haromeres:
fazis-, nulla- és véddvezetékbdl 4ll, ezeket
mindig egyiitt, egymas mellett kell vezetni,
akdr cedben, akar csé nélkilli szerelésnél.
A védbvezetékrendszer a fdeloszidban
csatlakozik a nullavezetékhez.

Veszélyes testaram Az olyan dramerds-
ség, amely normdlis kordimeények kdzott
az emberi testen atfolyva karositd hatdsd
(szivkamralebegést vagy szivmegdildst
okoz). Veszélyes a testdram (valtakozé
4ram esetén), ha az 50 mA-nél nagyobb
ersségl. Fesziiltsége embernél 50V, &l-
latoknal 25 V felett &letveszélyes.

Vezeték Kis ellenéliast fémbdl (j6 elekt-
romos fémvezetdbdl) dramvezetés célja-
bél kialakitott tomér vagy vékony szalak-
bél sodrott miianyag szigetelés( huzal.

Vezetd Olyan anyag, amelyben nagy
szdmban vannak elektromos toltéshordo-
26k (folyadékban ionok, fémben szabad
elektronok), és Igy az elektromos dramot
jol vezeti,

Vezeték-keresztmetszet

A vezeték hossztengelyére merdleges ke-
resztmetszet, amelyen az dram a feszufl-
ség hatdsdra dtdramlik. Terllete kiszamii-
haté a vezetd dtmérdjének ismeretében.
Ha az dramfelvéiel nagyobb a vezeték-
kereszimetszetre megengedett értéknél,

a vezeték karosan melegedhet, stlyosabb
esetben tizet okozhat, mivel a vezetéknek
is van ellenalldsa.

Villam Légkéri elektromos kistlés felhd és
felhd, vagy felhd és a fold kozot. Az fv-
csatorna alakia rendszerint cikcakkos,
szertedgazd, de lehet fellleti vagy (ritkén)
gbmb alaku is. A villdm elektromos
toltése 1...10 C (As). Mivel a kistilés
idétartama nagyon rovid, ezred és milli-
omod mésodperc nagysagrend(, ezért
az v dramerdssége igen nagy,

30 000...200 000 A.

A villdm feszlltsége is nagy, néhany millié
és szaz millid volt kozétt van. A kézvetien
villimcsapés az emberre végzetes. A vil-
l&mbecsapdsi talpponton fellépd nagy
hémérséklet a kozelben lévé éghets
anyagokat meggytitja, és tlzet okoz.
Rombold hatdsa kozismert.

Villamos energla (elekirornos energia)
Az dram-, ill. a feszliltségforrés (genera-
tor) 4ltal a vezetékben levd szabad elekt-
ronoknak atadott energia. A villamos ener-
gia a fogyasztékban (terneld-ellenéllasok-
ban) mdsfajta (hé-, fény- stb.) energidva
alakfthatd, ill. villamos motorokban me-
chanikai munka végzésére hasznalhatd.

A gyakorlatban hasznalatos mériékegy-
sége a kilowatt-6ra (kW-h).

A fogyasztdsmérék a villamos energidt
mérik. A fogyasztékat pedig az egységnyi
id&tartam alatt elfogyasziott energidval,
az elektromos telfesitménnyel jellemezzik.
A P teliesitményli fogyasztd dltal t idétar-
tam alatt effogyasztott villamos energia:
E=Pt=IUt

Villamvédelem A kiilsd villamvédelem a
héz tetejére szerelt felfogd, levezetsd és
foldeld vezets, amely a becsapddd villam
dramét a villamvédelmi levezetdn kereszill
a féldbe vezeti. A villdmvédelmi foldelét az
EPH sinnel tssze kell kotni.

A belsd villdmvédelem és tllfesziitség-
védelem a kulsd villimvédelemmel védett
éplileten belul I&vé érzékeny elekironikus
berendezéseket védi a masodlagos vil-
lAmhatésck rombold hatdsaival szemben.

Volt Az elektromos fesziliség mériékegy-
ségének neve (jele V). Elnevezését az
olasz szdrmazasl Volta (1745-1827) fizi-
kusrdl kapta.

Watt Az elektromos teffesfimény mér-
tékegységének neve (jele W). Elnevezését
az angol feltalalé Watt (1736-1819) tudés-
rél kapta. Az elektromos fogyaszidkon
mindig feltintetik teljesftményiket (pl. az
izzéldmpa lehet 25, 100 stb. W teljesfime-
nyd, az elekiromos f(ité 2000 W (2 kW)
teljestménydl).

Watt-6ra A villamos energia mérésére al-
kalmazott mértékegység (jele W-h).

A gyakorlatban a hdzi elektromos fo-
gyaszidsmérdkon ennek ezerszerese

a kilowatt-éra egység hasznalaios (jele
KW-h). 1 kW-h = 3,610°J = 36 MJ.

Villamos teljesitmény (elekirormos tel-
jesitmény) Az egységnyi idStartam alatt
fogyaszioft villamos energia, ill. az egy-
ségnyi idStartam alatt végzett villamos
munka (jele E, W). Mértékegysége a wall
(jele W). Az | dramerSsségl és U fesaiilt-
ségll dram teljesftménye: P = jU.

Minden elekiromos késziléken feltintetik
a teljesftményériéket.
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