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Kapícitív HMI 5000 Sorozat 

HMI: RTS5150 
             

Áttekintés 
 

  Multi-touch kapacitív érintőképernyő, érzékeny és tiszta, karcolásálló, nincs sodródás. 
  A főlapot speciális bevonattal (három festékelemmel) kezelik, hogy alkalmazkodjanak a kemény   

környezethez. 
  Támogatja a több kézi műveletet, a barátságosabb ember-gép kölcsönhatás élményét. 
  Nagy felbontású, nagy fényerejű, széles látószög. 
  Új konfigurációs szoftver, gazdag könyvtár, nagy teljesítményű szolgáltatások. 
  2-utas soros port, Ethernet porttal, nagyobb teljesítményű bővítési funkció. 

Megjelenés 
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Műszaki adatok 
 

Hardver 
paraméterek 

  

Kijelző 15” 4:3 TFT LCD, wide view 

Felbontás(WxH) 1280×1024 

Színek 16-bit 

Fényerő 400 cd/m² 

Háttérvilágíts LED 

LCD élettartam 50000 óra 

Touch Panel Glass+Glass projektív multi-touch kapacitív HMI 

CPU 800MHz ARM Cortex-A8   

Memória 256M Flash + 256M DDR3 

RTC Beépített 

SD Kártya Port Elérhető 

Ethernet 2 db 10M/100M Adaptív 

USB Port USB Slave 2.0 Port*1, USB Host 2.0 Port*1 

Program letöltés USB Slave Port /U-disk/Ethernet 

COM Port COM1: RS485, COM3: RS232 

LCD nézeti szög（T/B/L/R） 80'/80'/80'/80' 

Elektromos 
leírás 

Power Consumption < 18W 

Tápfeszültség DC24V, működési tartomány DC 18V~28V 

Teljesítményvédelem Villám és hullám védelem 

Leállítás < 5mS 

CE & RoHS 
Megfelel az EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007,RoHS, 
Túlfeszültség-mentesség:±1KV, EFT:±2KV,ESD:4KV, 
Levegő:8KV 

Környezetvédelmi 
előírások 

Működési hőmérséklet -10~60C 

Tárolási hőmérséklet -20~70C 

Anti-UV 
Nem alkalmazható erős ultraibolya fényben (pl. Közvetlen 
napfény) 

Működési páratartalom 10~90%RH(No condensation) 

Rezgésállóság 10~25Hz(X,Y,Z irány 2G/30 perc) 

Hűtés Levegő 

Mechanikai Index Védelmi fokozat Előlapi IP65(NEMA panelen), hátlapi IP20 
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Burkolat 
Az elülső panel alumíniumötvözetből készül, a felület edzett 
és oxidált, a hátsó rész horganyzott. 

Kivágó méret (WxH) 350mm×273mm 

Méretek 362.1mm×285.1mm×43mm 

Súly Kb. 3700g 
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Bekötési útmutató 
 

 

Tápellátás（Pin1~3 balról jobbra） 

 

Pin1 FG 
Pin2 0V 
Pin3 DC24V 

DB9 Soros terminál (COM1/COM3) 

Pin1 Pin5

Pin9Pin6  

Pin1 Rx-(B） 
Pin2 RxD (COM1 RS232) 
Pin3 TxD (COM1 RS232) 
Pin4 Tx- 
Pin5 GND 
Pin6 Rx+(A) 
Pin7 RxD (COM3 RS232) 
Pin8 TxD (COM3 RS232) 
Pin9 Tx+ 

USB Host 

 

USB Type A 
Used to connect U disk, scan code gun 
and other peripherals 

USB Slave 

 Micro USB Used to download programs and debug 
Ethernet port 

 
RJ45 

Used for Ethernet setup with the 
controller or for connecting to a server 
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Méretek  RTS5150 
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